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OG METAL MAHFAZALI MODI"JLE]; HUCRELER
TEKNIK SARTNAMESI
1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname; OG dagitim sistemlerinde kullanilmak {izere temin edilecek anma gerilimi 36 kV'a
kadar, baralan ve kablo/bara baglant bolimi hava yahtimli, tek barali, dolap tipi metal
mahfazali modiler hiicrelerin (MMMH-hava) tasarim, yapim ve deneylerini kapsar.

Temini istenen metal mahfazali modiiler hiicrelerin tertip sekilleri ve teknik ozellikleri, ekteks
tek hat semasmda, Malzeme Listesi ve/veya Garantili 6zellikler Listesinde belirtilmistir.

Bu sartname kapsanuindaki metal mahfazali modiiler hiicreler; sartname ve eklerinde belirtilen
tertip ve teknik 6zelliklere uygun olarak 3 fazh, metal mahfaza icinde, bara ve mesnet
izolatérleri, gegit izotatorleri, dis baglantlar i¢in YG kablo baglanti diizenleri, kesicileri, yik
ayrictlart, sigortall yik aymocilar, ayirier ve topraklama ayiricilan, akim ve gerilim
transformatdtleri, YG sigortalari, koruma ve kumanda cihazlar1 ve bunlar arasinda yapilan ara
baglantitar, topraklama sistemi, kilitleme diizenleri ve diger yardimer donamm ve
malzemelerinin montaj ve baglantilari yapilmis, komple tinite olarak temin edilecektir.

1.2. Standartlar

Bu Sartname ve eklerinde aksi belirtilmedikge, metal mahfazali modiiler hiicreler ve hiicrelerde
kullamilacak malzeme ve teghizat asagidaki Tiirk Standartlari (TS) ve Uluslararasi Elektroteknik
Komisyonu (IEC) Standartlarinin en son baskilarina uygun olarak imal edilecek ve deneyden
gecirilecektir,

TS IEC Standart Adi
Numarasi Numarasi
TS 5248 EN 62271-200 Metal Mahfazali A.A. Anahtarlama ve Kumanda Duzenleri-
60298 Beyan Gerilimleri 1 kV'un Ustiinde 52 kV'a Kadar (52 kV dahil)
5778 60694 _Y{iksek Geri{irr_l_ Anahtarlama ve Kumanda Cihazlari Standartlar
lgin Ortak Hikiimler
3033 60529 Mahfazalarin Koruma Derecelerinin Simflandinlmasi
3039 62271-100 1Y.G. Kesicileri
TS 565 Y.G. Ayinicilart ve Topraklama Ayiricilar
EN 60129 62271-102
60265-1 Anma Gerilimi 1 kV'dan 52 kV'a kadar Y.G. Yiik Ayiricilan
TS 1259 EN . o .
60283-1 60282-1 Sigortalar-Yiksek Gerilim-Bolim 1:Akim Simrlayic: Sigortalar
62271-105 | Y.G. Yiik Ayiricist ve Sigorta Tertipleri
60787 60787 Transformatér Korumast Igin Yiiksek Gerilim Sigortalar1 Segimi
Uygulama Kilavuzu
60 376 Yeni SF6 Gazimin Kabulil ve Sartnamesi
TS EN . Olc¢ii Transformatorleri ~-Boliim:1 Akim Trang
600441 | 60044 - '
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s IEC Standart Ada
Numaras1 | Numarasi
TS EN 60044-2 Olgii Transformatérleri —Bsliim:2 Endiiktif Gerilim
60044-2 Transformatorleri
2042 60273 Dahili ve Harici Tip Mesnet Izolatérlerinin Ozellikleri
4237 60660 Organik Malzemeden Bina I¢i Mesnet Izolatdtlerinin Deneyleri
- 60255 Elektrik Réleleri
TS 5590 Elektriksel Olgii Aletleri ve Aksesuarlari-Dogrudan harekete
60051 gecen analog gostergeli Boliim:2 Ampermetreler ve
EN 60051-2
Voltmetreler
TS EN 61036 | 60521 Sayaglar — Aktif Enerji i¢in
TS EN 61268 | 60145 Alternatif Akim Reaktif Enerji Sayaglar

1.3. Yinetmelikler

Bu sarthame kapsaminda yer alan hava yalitimh metal mahfazali modiiler hticrelerin tasarim ve
"Elektrik Tesislerinde

imalinde,

"Elektrik Kuvvetli

Akim Tesisleri Yonetmeligi" ile

Topraklamalar Yonetmeligi" nin yiiréirliikteki hitkkiimlerine uyulacaktir.

1.4. Calisma Kosullari

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, satin alma konusu metal mahfazali modiiler hiicreler

agafida belirtilen ¢caligma kosullarinda bina i¢i (dahili} kullanima uygun olacaktir.

Kullamlma yeri Bina i¢i (dahili)

Yiikselti 1000 metre

Ortam sicaklifn

s Enaz - 3°C

s FEncok 40 °C

e 24 saat i¢in ortalama 35°C

Ortam kirliligi Az

Bagil nem

e LEngok % 95

e Enaz % 60

e Ortalama % 80

Yer sarsintis1

e Yatay ivme 0.5¢

+ Diisey ivme 0.4¢g

Sistem topraklamast Dogrudan toprakli veya direng {izerinden
toprakl1 ndtr sistemi
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2. ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

2.1. Fonksivonel Birimler (Hiicreler)

Bu sartname kapsaminda yer alan ve ekte tek hat semalan verilen hava yalitimli metal mahfazali
modiiler hiicrelerde (fonksiyonel birimlerde) bulunacak techizatlar asagida belirtitmigtir.

2.1.1. Yiikk Ayincih Girig-Cikig Hieresi (EK-IIL, Sekil-1)

Standart hiicre asagidaki techizatlardan olugacakiir.

- Baralar,

- Yik Ayinicisy,

- Kablo terminallerini kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayiricisy,

- Kablo baglanti diizeneg,

- Kablolarin gerilimli olup olmadiginin hiicre disindan kontroliinGi saglayan 1s1kl1 tip Gerilim
Géstergesi ve faz sirasinin hiicre disindan kontroltinii saglayan Gerilim Kontrol Prizleri,

- Termostat kontrollu 1sitic1.

Malzeme Listesinde istenmis ise;
- 1 takim Anza Gosterge Diizeni, (ALICTImmn ilgili teknik sartnamesine gore)
- 1 adet Motor

2.1.2. “ Yik Ayt + Sigorta” Birlesigi Transformatér Koruma Hiicresi (EK-ITT, Sekil-2)

Standart hiicre asafndaki techizatlardan olugacaktir.

- Baralar,

- “Yik AywricisitSigorta” Birlesidi,

- 3 (Gg) adet akim sinirlayic YG sigorta,

- Sigortalarin kaynak ve yik taraflarim kisa devre eden ve topraklayan iki ayn Topraklama
Ayiricis,

- Kablo baglanti diizenegi,

- Kablolarn gerilimli olup olmadigimin hiicre d1$1r1dan kontroliini saglayan 151kl tip Gerilim
Gostergesi,

- Sinyal Lamba Kutusu, (Madde:2.4.3¢ g&re)

- Termostat kontrollu 1sttic.

Malzeme Listesinde istenmis ise;
-1 adet Motor

2.1.3 Gerilim Transformatdrii Hiicresi (EK-III, Sekil- 3)

Standart hiicre agagidaki techizatlardan olusacaktir.

- Baralar,

- Ay,

- OG sigortalarimin kaynak tarafini kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayiricisi,

- 3 (lig) adet OG sigorta,

- 24 kV’a kadar faz-faz ya da faz-n6tr arasina bagli, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-notr
arasina bagh Gerilim Transformatérleri,

- Gerilim Transformatériiniin sekonder tarafinda 3 adet AG sigorta, Volt:metre omutatoru ve
Voltmetre,.
Termostat kontrollu 1s1tic.
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2.1.4. Kesicili Cikig Hiicresi (EK-III, Sekil- 4)

Standart hiicre agagidaki techizatlardan olusacaktir

- Baralar,

- Ayina,

- Kesicinin kaynak tarafini kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayiricis,

- Kesici,

- Kablo terminallerini kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayiricisi

- 3 (ig) adet Akim Transformatérii, (Malzeme Listesine gore)

- Kablo baglant1 diizenegi,

- Kablolarm gerilimli olup olmadiginin hiicre digindan kontroliinii saglayan 1s1kh tip Gerilim
Gostergesi ve faz sirasinin hiicre digindan kontroliinii saglayan Gerilim Kontrol Prizleri,

- Koruma Rélesi ve Yardime: Roleler.

- Hiicrenin transformat6r koruma hiicresi olarak kullanilmasi halinde Sinyal Lamba Kutusu, (
Madde:2.4.3 e gire)

- Termostat kontrollii 1s1t1¢1.

Malzeme Listesinde istenmis ise;
- Aktif ve/veya Reaktif Sayag,
- Ampermetre ve/veya diger 6l¢t aletleri.

2.1.5. Bara Baglama (Kuplaj) Hiicresi (EK-III, Sekil- 5)

Standart hiicre agagidaki techizatlardan olusacaktir.

- Baralar (kaynak tarafinda),

- Avinc (kaynak tarafinda),

- Kesicinin kaynak tarafim kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayiricisi,
- Kesici,

- 3 (ii¢) adet Akim Transformatorti, (Malzeme Listesine gore )

- Kesicinin yiik tarafimi kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayiricist,

- Ayirici (yik tarafinda),

- Baralar (yiik tarafinda),,

- Termostat kontrollu 1sitict.

Malzeme Listesinde istenmis ise;

- Aktif ve/veya Reaktif Sayag,

- Ampermetre ve/veya diger 6l¢ii aletleri.
- Koruma rélesi ve yardimel réleleri

2.1.6 Aymncl Girig-Cikis Hiteresi (EKC:II, Sekil- 6)

Standart hiicre agagidaki techizatlardan olusacaktir.

- Baralar,

- Ayngcl,

- Kablo terminallerini kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayiricisi,

- Kablo baglant1 diizenegi,

- Kablolann gerilimli olup olmadifmin hiicre digindan kontroliinii saglayan 11kl tip Gerilim
Gostergesi ve faz sirasmin hiicre digindan kontroliinii saglayan Gerilim Kontrol Prizleri,

- Termostat kontrollii 1sitic1. are
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Malzeme Listesinde istenmis ise;
- 1 takim Aniza Gosterge Diizeni, (ALICnin ilgili teknik sartnamesine gore)

2.1.7 Kablo Giris Baglant1 Hiicresi (EK:IT1, Sekil-7)

Standart hiicre agagidaki teghizatlardan olusacaktir.

- Baralar

- Kabio baglant1 diizenegi,

- Ana devrenin gerilimli olup olmadigmin hiicre digindan kontroltinii saglayan ikl tip
Gerilim Gostergesi ve faz sirasmimn hiicre digmndan kontroliinii saglayan Gerilim Kontrol
Prizleri.

- Termostat kontrollii 1s1t1¢1.

Malzeme Listesinde istenmis ise;
- Ana devreyi kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayincist

2.1.8 Akim ve Gerilim Olgii Hiicresi (EK:III, Sekil-8)

Standart hiicre agagidaki teghizatlardan olusacaktir.

- Baralar,

- Yk Ayiricisy,

- Kaynak tarafini kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayirtcisi,

- 3 (lg) adet YG sigorta,

- 3 (ii¢) adet Akim Transformatori, (Malzeme Listesine gore )

- 24 kV’a kadar faz-faz ya da faz-n6tr arasina bagl, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-nitr
arasina bagl Gerilim Transformatérieri,

- QGerilim Transformatdriiniin sekonder tarafinda 3 adet AG sigorta,

- Voltmetre Komiitatérii ve Voltmetre, Ampermetre,

- Termostat kontrollu 1s1tici.

Malzeme Listesinde istenmis ise;
- Aktif ve/veya Reaktif Sayac,

NOT: Savag ve Olcii Trafolarimn bulundugu bolim kapaklar: mithiirlenebilir olacaktir.
2.1.9 Bara Yiikseltme Hiicresi (EK:III, Sekil- 9)
2.1.10 Akim Qlgii+Bara Yiikseltme Hiicresi (EK:IIL, Sekil- 10)

Standart hiicre agagidaki techizatlardan olusacaktir,

- Baralar,

- 3 (lig) adet Akim Transformatdrii, (Malzeme Listesine gore)
- Ampermetre

- Termostat kontrollii 1sttic1.

Malzeme Listesinde istenmis ise;

- Aktif ve/veva Reaktif Sayac,
- Diger ol¢ii aletleri.
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2.1.11 Akim Olgti Hiicresi (EK:II, Sekil- 11)

Standart hiicre agagidaki techizatlardan olusacaktir.

- Baralar,

3 (ii¢) adet Akim Transformatorii, (Malzeme Listesine gére)
- Ampermetre

Termostat kontrollu 1sttic1.

Malzeme Listesinde istenmis ise;
- Aktif ve/veya Reaktif Sayag,
- Diger 6lci aletleri.

2.1.12. Kesicili Bara Bélme Hiicresi (Yandan ¢ikish) (EK-III, Sekil- 12)
Standart hiicre agagidaki teghizatlardan olusacaktir,

- Baralar,

- Ay,

- Kesicinin kaynak tarafim1 kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayincis,

- Kesici,

- 3 adet Alkam Transformatorii, (Malzeme Listesine gore)

- Cikis baralarmin gerilimli olup olmadigimin hiicre disindan kontroliinii saglayan isikli tip
Gerilim Gostergesi ve faz swrasmin hiicre digindan kontroliinii saglayan Gerilim Kontrol
Prizleri,

- Termostat kontrollu 1sitici.

Malzeme Listesinde istenmis ise;

- Aktif ve/veya Reaktif Sayag,

- Ampermetre ve/veya diger olcii aletlert,
- Koruma Rélesi ve yardimc réleler

2.1.13 Yiik Aymcili Bara Bélme Hiicresi (Yandan ¢ikigl) (EK-IIL, Sekil-13)

Standart hiicre asagidaki techizatlardan olugacaktr.

- Baralar,

- Yik Ayiricisy,

- Cikag baralarim kisa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayiricisi,

- Cikis baralanmin gerilimli olup olmadifinin hiicre disindan kontroliinii saglayan g1kl tip
Gerilim Gostergesi ve faz sirasimin hiicre digindan kontroliinii saglayan Gerilim Kontrol
Prizleri,

- Termostat kontrollu 1sitict.

Malzeme Listesinde istenmis ise;
- 1 adet Motor

2.1.14. SF 6 Gaz: Yalitimh Hiicreler ile Birlikte Kullanilacak Hava Yalitimhi Hiicreler
* Kablo Giris Baglanti Hiicresi/Kutusu: OG kablolarin SF 6 gazi yalitimli bir anahtarlama

hiicresinin ana barasina dogrudan irtibatlandirmak igin kullamlacaktlr (EK:II, Sekil: 1)
- Standart hiicre asagidaki teghizatlardan olusacaktir. . "
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- Kablo mesnetleri,

- Kablo Giris Baglanti Hiicresi/Kutusuw’'nun gerilimli olup olmadifinin hilcre disindan
kontroliinii saglayan 1gikl1 tip Gerilim Gostergesi,

- 3 (iig) adet ekranli tip Ayrlabilen Baglayict (Ayrilabilen Kablo Baghp)

»  Alkam Gerilim Ol¢ii Hiicresi: Uygun donanimli SF 6 gazi yahitimli bir anahtarlama hiicresi
ile birlikte kullanilacaktir. (EK:II1, $ekil:2)

Standart hiicre asagidaki techizatlardan olusacaktir.

- Baralar/kablolar,

- 3 (i¢) adet YG sigorta,

- 3 (tg) adet Akim Transformatorii, (Malzeme Listesine gore )

- 24kV’akadar faz-faz ya da faz-nétr arasmna bagli, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-notr
arasina bagli Gerilim Transformatérleri,

- 3 (ii¢) adet ekranli tip Ayrilabilen Baglayic1 (Ayrilabilen Kablo Baglig),

- 3 (li¢) adet dahili tip Kablo Baghg,

- Kablo baglanti diizenegi ve kablo mesnetleri,

- Gerilim Transformatériiniin sekonder tarafinda 3 adet AG sigorta, Voltmetre Komitatsrii
ve Voltmetre,.

- Termostat kontrollu 1sitic1.

Malzeme Listesinde istenmis ise;
- Aktif ve/veya Reaktif Sayag,
NOT: Sayag¢ ve Ol¢ii Trafolarimn bulundugu béliim kapaklar: miihiirlenebiliv - olacaknr.

* Gerilim Transformatirii Hiicresi: Uygun donamimlt SF 6 gazi yaliiml: bir anahtarlama

hiicresi ile birlikte kullamlacaktir. (EKC:IIL, Sekil: 3)

Standart hiicre asagidaki techizatlardan olusacakitir.

- Baralar/kablolar,

- 3 (ug) adet OG sigorta,

- 24 kV’akadar faz-faz ya da faz-notr arasina bagli, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-nétr
arasina baglh Gerilim Transformatorleri,

- 3 (ti¢) adet dahili tip Kablo Basgligi,

- Kablo baglant: diizenegt ve kablo mesnetleri,

- Gerilim Transformatoriiniin sekonder tarafinda 3 adet AG sigorta, Voltmetre Komiitatdrii
ve Voltmetre,

- Termostat kontrollu isitici.

2.2. OG Techizatinin Elektriksel Ozellikleri ve Anma Degerleri

Sartname kapsamindaki metal mahfazali moduler hiicrelerin ana devrelerinin ve hiicrelerde
kullamlan OG techizatinin ortak elekiriksel 6zellikleri ve anma degerleri Malzeme Listesinde
aksi belirtilmedik¢e asagidaki gibi olacaktir. We

Ve A
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2.2.1 OG Modiiler Hiicrelerin Ana Devrelerinin ve Hiicrelerde Kullamlan OG Teghizatin Ortak
Elektriksel Ozellikleri ve Anma Degerleri

Anma frekansi : 50 Hz
Anma normal bara akimi 630 A,1250 A
Sicakhk artigi : [EC 60298 ve IEC60694'e gore
Anma kisa siirell (I s) dayamim : 16 kA-etken
akimi
Anma kisa devre siiresi : 1 saniye
Anma tepe dayanim akimi : 40 kA-tepe
I¢c Ark Dayamimu : 16 kA-etken, 1 saniye
Anma gerilimleri ve anma yahtim diizeyleri
e Anma gerilimleri (kV) : 7.2 12 17.5 36
e Normal isletme gerilimleri (kV) :6.3 10.5 15.8 33
Yildirim darbe dayanim gerilimleri
e Topraga gire ve fazlar arasi (kV-tepe) : 60 75 95 170
e Ayirma uzakhginda (kV-tepe) : 70 85 110 195
1 dakika siireli yebeke frekansh dayanim gerilimi
e Topraga gore ve fazlar aras (kV-etken) : 20 28 38 70
*  Ayirma uzakhginda (kV-etken) : 23 32 45 80
=  Yardimct donamim igin sebeke
frekansli dayanim gerilimi (kV-etken) : 2
Yardima servis besleme gerilimleri
o AC (50Hz) : 220/380 V, + %10
e DC (Malzeme Listesine gore} : 24V, 48V, 110V

NOT: Fonksiyonel hiicrenin anma akimi, hticrede kullarnilan anahtarlama elemanimn maksimum

anma akimt He sinrly olacaktir.
2.2.2. Kesiciler

Malzeme Listesinde ve teknik sartnamede aksi belirtilmedik¢e metal mahfazali hiicrelerde
kullamlacak kesiciler, SF6 gazli veya vakumlu tipte TEDAS-MYD/95-008 no’lu teknik
sartnameye (teknik sartname revize edilmis ise en son haline) uygun olacaktir.

Kesiciler ile ilgili baz1 anma degerleri agafida verilmektedir.

- Anma normal akimi 1630 Aveya 1250 A
- Anma kisa devre kesme akim 16 kA
- Anma kisa devre siiresi : 1 saniye
- Anma kisa devre kapama akimi 140 kA
- Ik acan kutup katsayist 1 1.5
- Gegici toparlanma gerilimi : TS 2687/IEC 62271-100'¢ gore
- Kesme ortami : SF6 gazli veya vakum
- Bogta kablo anma kesme akim
* Anma gerilimi kvy:72 12 175 36
‘¢ Bosgta kablo kesme akimi (A) : 10 25 315 50




TEDAS - MYD / 95-007.D

- Kiiciik endiiktif akim anma kesme degeri  : 0-20 A arasinda biittin degetler
Yukanda belirtilen tiim kesme akimlarinda
olusan en yitksek asm gerilim(topraga gore) : 2.5 p.u.'dan kiigtik

- Anma agma-kapama iglemler dizisi : A-0.3 s-KA-3 dak-KA
- Kesme stiresi : 80 ms'den az
- Kapama stiresi : 120 ms'den az
- Kutuplar aras1 faz uyusmazhig : 5 ms'den az
{Ac¢ma ve kapamada)

Kesiciler; IEC 62271-100%¢ uygun SF6 gazli veya vakumlu tipte, miihiirlii basing (sealed
pressure) sistemine sahip olacaktir.

Kesicilerin SF 6 gazh olmasi halinde kullanilacak SF 6 gazt IEC 60376 standardina uygun
olacak ve kesiciler gaz1 dolu olarak teslim edilecektir.

2.2.2.1. Calisma Mekanizmasi
Kesiciler, agma oncelikli (trip-free) tip olacaktir.

Cahisma mekanizmas1 bir yay diizeni lizerinde biriktirilmis enerjiyle ¢alisan tipte olacak ve agma
ve kapama islemleri igin gerekli enerji yaylar lizerine depo edilecektir.

Kapama yayr elektrik motoru ile, agma yayi ise kesici kapatildifinda otomatik olarak
kurulacaktir. Ayrica acil durumlarda kullamlmak tizere, sokiiltip takilabilen bir kol vasitasiyla
elle yay kurma diizeni bulunacaktir. Caligma mekanizmasinin yapisi, yay kurma kolu yerine takili
durumda iken motorun ¢aligmasi, kurma kolu tizerinde herhangi bir etki yapmayacak sekilde
olacaktir.

Calisma mekanizmas1 ayn bir isleme gerek duyulmadan bir "Agma-Kapama-A¢ma" islemt
¢evrimi i¢in yeterli enerjiyi depo edebilecektir.

Kapama vayimn tam olarak kurulmamis olmast durumunda kesicinin kapatilmasim nleyen bir
kilitleme bulunacaktir.

Caligma mekanizmasinda yaym durumunu gisteren kirrmzi zemin {izerine beyaz harflerle "YAY
KURULU", yesil zemin iizerine beyaz harflerle "YAY BO$" yazili mekanik bir gdsterge
bulunacaktir.

2.2.2.2. Agma ve Kapama Diizenleri

Ag¢ma ve kapama islemleri sént agma ve kapama bobinleri vasitasiyla uzaktan ve ayrica acil
durumlarda kesici ¢aligma mekanizmasinin 6n yiiziindeki buton veya mandalla mekanik olarak

yapilabilecektir.

(Calisma mekanizmasi lizerinde, kesicinin agik ve kapali durumlarnmi gdsteren mekanik bir
gOsterge, agma sayisint kaydeden mekanik bir sayic1 bulunacaktir.

Kesici kumanda devresinde en az asagidaki techizat temin edilecektir.

- S6nt agma ve kapama bobinleti,
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Besleme gerilimleri malzeme listesinde belirtilen degerde olacak ve besleme geriliminin
agagidaki simrlan arasinda calisabilecektir.

¢ DC besleme
Ag¢ma bobini :% 701le % 110
Kapama bobini % 85ile % 110
s  AC besleme
Agma ve kapama bobini : % 85 ile % 110

- Anti pompaj rélesi ve devresi,

- Yardimeci kontaklar,
Imalatcimn kendi devrelerinde kullandiklarinin diginda en az 2 adet agik ve 2 adet kapali
kontak bulunacaktir. Kontaklar en az 10 A stirekli akim tagiyacak kapasitede olacaktir.

- Anahtan ¢ikanldiginda kesiciyi acik konumda elektriksel ve mekanik olarak kilitleyen
kilit bulunacaktir,

- Yay kurma motoru,
Besleme gerilimi Malzeme Listesine belirtilen degerde olacak ve motor, besleme
geriliminin % 85'i ile % 110" arasindaki gerilimlerde ¢alisabilecektir.

- Motor besleme devresinde koruyucu sigortalar,

- Kapama yayinin bosta durumunda kapanan limit kontaklar. (sinyal icin)

2.2.3. Ayiricilar

Ayiricilar, IEC 62271-102 Standardina uygun, SF6 gazi ya da hava yaliimh olacaktir. Ayirtcilar
3 kutuplu ve 2 konumlu (ACIK ve KAPALI), ya da 3 kutuplu ve 3 konumlu (ACIK, KAPALI ve
TOPRAKLANMIS) olacaktir.

3 kutuplu ve 2 konumiu ayiricilarin hareketli kontaklar (kontak kollar) agik konumda iken
topraklanmig olmuyorsa bu ayiricilar ayrica topraklama ayiricilan ile techiz edilecektir.
Ayincilar ile ilgili bazi anma degerleri agagida verilmekitedir.

- Anma normal akumi 1630 Aveya 1250 A
- Anma kisa sfireli dayanim akimi : 16 kA-etken

- Anma kisa devre siiresi : 1 saniye

- Anma tepe dayanim akimi : 40 kA-tepe

2.2.4. Topraklama Ayiricilan

Topraklama ayincian IEC 62271-102 standardina uygun, 3 kutuplu olacaktir. Toprakiama
aymicilan ile ilgili baz1 anma dederleri asagida verilmektedir.

- Anma kisa devre siiresi : 1 sanive
- Anma kisa siireli dayamm akim : 16 kA-etken
- Anma tepe dayanmm (kisa devre kapama)

akimi {kA-tepe)  : 40 kA.

NOT: "“Yik aywicisitsigorta birlegigi” Transformatér Koruma Hiicresinin yiik larafinda
(sigortamn asagisinda bulunan) yer alan topraklama aywricismn anma kisa sireli dayanm
akimi, 1kA-etken, anma tepe dayarm akimi 2.5 kA olabilecektir.

Fonksiyonel birimlerin (hiicrelerin) &zelligi g6z 6niine alinarak;

- Yiik aymeih Girig-Cikis Hilcresi, Kesicili Cikis Hiicresi ve Ayiricil) &=
kablo terminallerini topraklayan ve kisa devre eden, 4
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- “Yiik ayiricisi+sigorta birlesigi” Transformatdr Koruma Hicresinde sigortalarin alt ve iist

tarafin1 topraklayan ve kisa devre eden, )
- Kablo Baglanti Hiicresi, Akim-Gerilim Olgli Hiicresi ve Yiik Ayincili Bara Bélme
Hiicresinde yer alan,

Topraklama Ayiricilar, kisa devre iizerine kapatabilen tipte ve SINIF:B’ye haiz olacaktir.

NOT: SINIF:B, Topraklama Ayiricisinin kisa devre itizerine 5 (bes) kez kapatabilecegini ifade
eder.

2.2.5. Yik Ayinicilar

Yik ayiriclan IEC 60265-1 (1998) standardina uygun olacak, SF6 gaz1 ile dolu bir bolim iginde
acip kapayacaktir. Yiik aymncilan 3 kutuplu ve 2 konumiu (ACIK ve KAPALI) ayrica topraklama
ayiricisina sahip, va da 3 kutuplu ve 3 konumlu (ACIK, KAPALI ve TOPRAKLANMIS)
olacaktir.

Yik ay1r161lar1, anma normal akimima kadar biitin akimlan kapama, tagima ve kesmeye, Kisa
devre akimlarimi belirli bir siire tagimaya ve kisa devre lizerine kapamaya uygun olacak, agik
konumunda ayiricilar igin istenen yaliim seviyesini saglayacaktir.

SF6 gazl yik ayirieilar; cihazm 20 yithik $mrii boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen miihirli
basing (sealed pressure) yapida olacaktir.

i¢ ariza nedeniyle gaz basincinin tehlikeli bir diizeye ¢tkmasi durumunda, isletme personeli igin
tehlike yaratmayacak sekilde gazin bogaltilmas: saglanacaktir.

Yk ayirieilarinda kullanilacak SF6 gazi, IEC 60376 standardina uygun olacak ve yiik ayiricilarn
gaz dolu olarak teslim edilecektir.

Yiik Ayiricilar ile ilgili bazt anma degerleri agagida verilmektedir.

- Yk ayricist tipi : Genel amagh
- Yk ayiricist sinift : M1 ve E3 (NOTLAR a bakiniz.}
- Anma normal akimi (A) 630
- Anma aktif yiik agirlikh
kesme akimu (A) 1 630
- Anma bosta transformatdr kesme akim : 1250 kVA'lik transformatdriin bostaki  akimina
esit
- Anma kisa siireli dayamim akimy (kA-ctken) : 16
- Anma kisa devre siiresi : 1 saniye
- Anma tepe dayamm (kisa devre kapama)
akimi (kA-tepe} @40
- Kesme ortami : SF 6 gaz1
NOTLAR:

SINIF M1: Yiik Aywiciun gerilimsiz ve yiiksiiz olarak mekanik dmriiniin 1000 (bin) acma
kapama oldugunu ifade eder.

SINIF E3: Yiik Aywicimn; anma akimm 100 (viiz) kez kesebilecegini, anma kisa devre akinu
tizerine 5 (beg) kez kapama yapabilecegini ifade eder.
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2.2.6. “Yiik Aymricis1 + Sigorta” Birlesigi

i)

iif)

Bu sartname kapsamunda temin edilecek “Yiik Ayimricisi + Sigorta” Birlesigi Koruma
Hiicresinde kullamlacak “Yik Ayiricist + Sigorta” Birlesigi; viik ayiricist (kesme ortami
SF 6 gaz1, “sealed pressure” tip) ile her {i¢ kutbuna seri bagl akim sirlayic: sigortalarm,
fonksiyonel bir inite olarak tertiplenmesinden olusan "Anahtar-Sigorta Tertibi"
(Switch-fuse) tipinde olacak ve IEC 62271-105 standardina uygun olacaktir.

“Yuk Ayiricis1 + Sigorta” Birlesiginde kullanilacak sigortalar vurucu mekanizmasiyla
donatilacak, anza durumunda ¢alisan sigorta vurucusu vasttasiyla, yilk ayircisinm iic
kutbu otomatik olarak actirilacaktir.

Sigortal1 ylik aywricilari; otomatik agmanin galismasiyla, tertibin anma kisa devre kesme
akimina kadar biitiin aginn akimlan kesebilecektir.

“Yikk Aymeist + Sigorta” Birlesiginde kullanitan yiik ayirnicilanmn kisa siire dayamm ve
kisa devre kapama akimlar digindaki diger &zellikleri, Madde 2.2.4.'e ve IEC 60265-1
{1998) standardina uygun olacaktir.

Yilk aymeilanimin kisa devre karakteristiklerinin seg¢iminde, tertipte kullamlabilecek en
biiylik anma akiml sigortamin sintrlama etkisi dikkate alinabilir.

OG/AG Dagitim Transformatérii korumasinda kullamlacak YG sigortalar; Malzeme
Listesinde belirtilen transformatériin giictine, “Yilk Ayiricisi+Sigorta™ Birlesiginin ve
kullanilacak sigortanin &zelliklerine gore IEC 60787 ye uygun olarak Imalatgi tarafindan
secilecektir. Sigortalarin mahfaza igerisinde kullamlmasindan ileri gelen termik etkiler
sigorta se¢iminde dikkate alinacaktir,

Aralannda Turkiyve'de faaliyet gosteren YG Sigorta imalatgilariin Uriinlerini  de
kapsamak iizere Imalat¢1 tarafindan hazirlanacak Sigorta Se¢im Cizelgesi (Cizelgede,
secilen sigortanin imalatgi adi ve tip numarasi/isareti de yer alacaktir.) teklif ile birlikte
verilecektir. Bu gizelge sigorta bélimii kapagimn i¢ tarafinda da bulundurulacaktir.

Tertipte kullamlacak yik aymmcisi ve sigortalarin karakteristikleri IEC 62271-105
standardina gdre koordine edilecektir.

“Yiik Ayiricis: + Sigorta™ Birlesigi ile ilgili baz1 anma degerleri asagida verilmektedir.

- Anma normal akim (A)  :1EC 62271-105, Madde:4.4.1
- Anma sanal (prospective) kisa devre

kesme akim (kA-etken) :16
- Anma gegici toparlanma gerilimi : IEC 62271-105, Madde:4.102
- Anma sanal (prospective) kisa devre

kapama akimi (kA-tepe) 140

Anma Transfer akimi (A) :IEC62271-105, Madde:4.104

2.2.7. Yuk Ayiricilan, Ayiricilar ve Topraklama Ayiricilarinin Calisma Mekanizmalar

D)

i)

Tiim ¢aliyma mekanizmalan hareketli kontaklarin agik ve kapali konumlarm giivenilir
sekilde gosteren konum gostergeleri ile donatilacaktir,

Yiik ayincilanmn ¢alisma mekanizmas: "biriktirilmis enerji ile kumanda” (stored energy
operation) tipinde olacaktir. Kapama iglemleri elle ve istenirse motorla kurulan bir yay
lizerinde biriktirtlmis enerjinin, caligma mekaniz;masmdakl bulurymandal aracilifiyla
'\\ﬂe nzikian yapilacaktir,
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Agma isglemi i¢in gerekli enerji, kapama isiemi sirasinda agma yayimn otomatik olarak
kurulmast ile saglanacaktir. A¢ma islemi, kumanda mekanizmasmdaki a¢ma
butonu/mandali aracilifiyla yakindan elle veya sont agma bobininin enerjilenmesi ile
uzaktan yapilacaktir.

Biitiin yiik ayiricilarinda bulunacak gént agma ve kapama bobinlerinin besleme gerilimleri
Malzeme Listesinde belirtilen degerde olacak ve besleme geriliminin asagidaki sinirlars
arasinda ¢aligabilecektir.

- DC besleme
* Acma bobini 1% 701ile % 110
¢ Kapama bobini 1% 851le % 110
- AC besleme

¢ Acma ve kapama bobini : % 85 ile % 110
“Yiik Aymcist+Sigorta” Birlesiginin galisma mekanizmasi, "biriktirilmis enerji ile
kumanda"ya ilave olarak, herhangi bir sigorta vurucusunun ¢aligmasi halinde agiga

¢ikacak mekanik enerjiyle yiik ayiricisim otomatik olarak agtiracaktur.

- Sigorta vurucusu ve otomatik agma salicis: arasindaki irtibat herhangi bir vurucunun
caltsmasinda bagarth bir agma yapilacak sekilde diizenlenecektir.

- Sigorta vurucusuyla yapilan agmada, ¢aligan sigorta yenisivle degistirilmeden, yiik
ayircist kapatilamayacaktir.

Ayinicilann ¢alisma mekanizmas: "bagimit el kumandast" tipinde olabilir.

“Kisa devre Gizerine kapatan” tip topraklama ayiricilarinda kapama islemi, "bagimsiz el
kumandasi" ile yapilacaktir. Ag¢ma iglemi "bagimh el kumandas:” ile yapilabilir.

Aymncr, yiik ayiricist ve topraklama ayiricilarina ayr1 ayr1 kumanda edilecektir.

Yik ayiricisy, ayiricr ve topraklama ayiricilarmin kumandast; agik ve kapal: konumlarda
asma kilit takilarak kilitlenebilir olacaktir.

Mekanizmanimn, dénme hareketi yapan pargalarimn birlestirilmesi pim veya kama ile
vapilacak ve ek yerlerinde bosluk ve gevseme olusmasi Snienecektir.

Cahisma mekanizmasinda kullanilan yaylar ve diger elemanlar korozyona kars: korunmus
olacak ve bakim gerektirmeyecektir.

Yik aymcilan ve “Yik Ayiricisi+Sigorta” Birlesiginin  ¢alisma mekanizmalar,

gerektifinde motor eklenerek kapama yayiun motorla kurulmasina uygun yapida
olacaktir.

ot
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Xi) Tim ¢alisma mekanizmalarinda, kilitlemeler igin kullanilanlardan bagka, 2 adet normalde
acik (NA), 2 adet normalde kapali (NK) kontak bulunacakiir.

2.2.8. Akim ve Gerilim Transformatdrleri
Malzeme Listesinde ve teknik sartnamede aksi belirtilmedikge; hava yalitumh metal mahfazali
hiicrelerde kullanitacak QG Akim Transformatorleri TEDAS-MYD/96-010, OG Gerilim

TransformatSrleri TEDAS-MYD/96-011no’lu  teknik sartnamelere (s6z konusu teknik
sartnameler revize edilmis ise en son haline) uygun olacaktir.

i) Akim transformatorleris

Malzeme Listesine gore, bir veya iki degistirme oranli ve bir veya iki sekonder sargil

olacaktir.
- Oleii akim transformatdrleri (sargilar)
e Anma giicii :10 VA, 15 VA veya 30 VA
e Dogruluk simfi : Akim 6lgil igin: 1
Enerji 6l¢ti icin: 0.5
o Olcii emniyet katsayisi, Fs 5

- Koruma akim transformatorleri (sargilar)

e Anma giicii 10 VA, 15 VA veya 30 VA
» Dogruluk simfi :10P
¢ Dogruluk simir katsayisi : 10
- Siirekli termik akim1 :12x1In
(Isinma akimit)
- Kisa stireli termik akimu (Ith) : 16 kA-etken, 1 saniye
- Dinamik akim : 40 kA-tepe
- Kismi bosalma : IEC60044-4'¢ uygun

NOT: ALICI’min onayt alinmak Kosulu ile, standartlara uygun olarak tiretilmiy dokme
epoksi regine yalmmli, kuru tip “toroidal tip” akim transformatorieri  de
kullanilabilecektir.

i1) Gerilim Transformatérleri

- Anma doniistiirme oranlar: (kV/kV)

Faz-Toprak arasina bagh Faz-Faz arasina bagh
(Topraklanms) Ger.Tr, {Topraklanmams) Ger.Tr.
6.3 3/0.1:V3 6.3/0.1

10.5 :V3/70.1:43 10.5/0.1

15.8 V3 /0.1:V3 15.8/0.1

33 V37013

33 3/0.1:83/ 0443
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- Anma giicli ve dogruluk simflan

o Olgli ve/veya koruma sargist

Anma glicli 130 VA 60 VA - 800 VA
Dogruluk smifi : 1 (800 VA’lik sargi stmfsiz olacakur.)
- Kismi bosalma : IEC 60044-4'¢ uygun

2.3. Gerilim Géstergesi ve Faz Siras) Kontroi Prizi

Ring sebeke kablolarimin faz gerilimieri, kapasitif gerilim boliictileriyle beslenen 151kl tip gerilim
gostergeleri vasitasiyla kontrol edilecektir. Bu amagla kullamlacak skl tip gerilim gostergeleri
kumanda baliimiinde ver alacaktir. Kullanilacak Gerilim Gostergesi tipi ilgili standardina uygun
olacak ve bu tip teklifte belirtilecektir. Gerilim Gdstergesi sisteminde yer alan gerilim kontrol
prizleri ile faz swrasimumn kontrolt/uyusmas: yapilabilecektir. Malzeme Listesinde belirtilmesi
halinde (istenilen miktar kadar) Faz Siras1 Kontrolu/Uyugmazligr Cihazi hiicre ile birlikte ilave
techizat olarak verilecektir.

2.4. Olcii Aletleri, Savaclar, Koruma Réleleri, Sinval Lamba Kutusu

2.4.1. Olgii Aletleri ve Sayaglar

- Olgii Aletleri

Aksi belirtilmedikge hiicrelerde kullamlacak &lgi aletleri, IEC-60051 standardina uygun
olacak ve agagidaki 6zellikleri saglayacaktir.

Doner bobinli olacaktir.

Dogruluk simfi  : 1,5

Boyutlar : 96 x 96 mm

Mekanik sifir ayart bulunacaktir.

%100 anma degerleri kirmuzi ¢izgi ile isaretienecektir.

Ampermetrelerde maksimum akim gostergesi bulunacaktir.

Watmetre ve Varmetreler 2 8i¢li elemanlt ve 3 telli tipte olacakfir.

Voltmetreler 4 veya 7 konumiu voltmetre komiitatorii ile birtikte kullanitacaktir.

- Sayaclar
Aksi betirtilmedikee enerji sayaclart TS 461-TS 786 (IEC 60521-IEC 60145) standartlanna
uygun olacaktir. Aktif ve reaktif enerji sayaglan 3 fazh, 2 6l¢ti elemanl ve 3 telli olacak ve
asagidaki Ozellikleri saglayacaktir.

Dogruluk sinifi 01

Kaydedicide basamak sayisi : 5

Ters dénmeyi Snleme mekanizmasi bulunacaktir.

Aktif enerji sayacglarinda 15 dakika integrasyon periyod'lu maksimum demand gdstergesi
bulunacaktir.

NOT: Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde yukarida yer alan Olgii Aletleri ve Sayaglar
verine ENERJI OLCER (Enerji Analiziril) kullanilabilecektir.
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2.4.2. Koruma Roleleri

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikce bu sartname kapsamunda yer alan hiicrelerde
kullamlacak Sekonder Réleler, TEDAS-MYD/96-027.A no’tu teknik sartnameye (s6z konusu
teknik sarthame revize edilmig ise en son haline) uygun olacaktir.

2.4.3 Sinyal Lamba Kutusu

OG/AG Dagitim Transformatdriintin ariza sinyalleri, Sinyal Lamba Kutusunda gérilecektir.
Sinyal Lamba Kutusu, transformatr koruma hiicresi olarak kullanilacak hiicrenin Algak Gerilim
Boliimiinde yer alacaktir. Aniza sinyallerine ait 11kl gistergeler, yardimer rélelere ait kontaklarla
kumanda edilecek ve sinyal silme butonlan ile silinebilecektir.

3. TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

3.1. Genel

Bu sartname kapsaminda yer alan hava yalitmh metal mahfazali modiiler hiicreler; dolap
tipi, bina i¢inde kullanima uygun (dahili tip) olacak ve IEC 62271-200 standardina uygun
olarak iiretilecektir.

Modiiler hiicrelerin biitiin dig ylizeyleri ve alti metalden yapilmig olacak ve Madde 3.4.1.'de
belirtilen koruma derecesini saglayacaktir.

Hiicrelerde yer alacak béliimler (compartment), birbirlerinden topraklanmis metal bélmelerle
ve/veya yalitkan malzemeden yapiloug bdlmelerle (ayincr ya da yiik ayincisinin metal yada
valitkan malzemeden yaptlns gévdesi de bir bélme (partition) olarak kabul edilecektir.)
ayrilmig ve biitiin yiizleri kapal olacaktir.

Hiicrelerde en azindan, fonksiyonel §zelligine bagh olarak, asagida belirtilen béliimlerin
gerekli olanlari, bulunacaktir,

Bunlar;

¢ Ana Bara Boliimit, (biitlin hiicrelerde)

s Kablo/bara Baglanti Boliimii, (Bu bdliin fonksiyonel birimin 6zellifine bagh olarak
kesici, ve/veya OG sigorta ve/veya 6l¢ll transformatorleri ve/veya topraklama ayiricilarim
ve/veya kablo/bara baglant1 diizeneklerini igerir.)

e Calhigma Mekanizmasi B6lim{,

e Alcak Gerilim Boliimii.

NOT: Ana Bara Boliimii ile Kablo/bara Baglanti Boliimii birbirinden yiik aywicist yada
aytricrmin metal yada yalitkan govdesi ile de ayrilabilecektir.

Hiicreler; normal isletme, muayene ve bakim iglemleri, ana devrenin enerjili olup
olmadiginin kontroli, faz sirasi denetimi, kablo ariza yerinin belirlenmesi, kablolarin
topraklanmasi, kablo ve diger techizatin gerilim deneyleri, tehlikeli elektro-statik yiiklerin
Onlenmesi islemleri glivenle yapilacak gekilde tasarimlanacaktir.
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- Ayni 6zellik ve yapida olan biitiin bilesenler birbirleriyle deistirilebilir 6zellikte olacaktir.

- Hiicreler gerektiginde, her iki yonde, fonksiyonel birim (hiicre) ilavesine olanak verecek
yvapida olacaktir.

- Hiicre diizenlemelerinde, gerekli baglantilarinin rahatlikla yapilabilmesi i¢in gerekli nlemler
alinacaktir.

- Hiicre duvarlarinin birlestirilmesinde kaynak kullamlmayacaktir.

- Hicrelerde kullanilan biitiin techizat, sartnamede aksi belirtilmedikge, belirtilen ilgili
standartlara ve ALICI'mn ilgili teknik sartnamelerine uygun olacaktir.

3.2. Bovutlar

Bu sartname kapsaminda temin edilecek hiicrelerin yiikseklik ve derinlikleri 36 kV'ta sirasiyla
2250 mm ve 1400 mm'den, 17.5 XV ve daha asag: gerilimlerde sirasiyla 1700 mm vel000
mm'den fazla olmayacakur. Algak gerilim bolimleri ile galiyma mekanizmas: béliimlerinin

hitcre disina tasan kisimlan bu dlgitlere dahil degildir.

Hiicrelerin genislikleri asagidaki tabloda verilenlerden biiyiik olmayacaktir.

SIRA .. 36 KV 7.2-12-17.5 KV
NO HUCRE ADI | i¢in icin
1 Yiik ayiricilt girig hiicresi 750 mm 375 mm
5 Yiik Aymcasﬁmgorta ‘E)lrle§'1 gi 750 mm 375 mm
Transformattr koruma hiicresi
3 Gerilim transformatori hiicresi 1000 mm 750 mm
4 Kesicili ¢iks hiicresi 1000 mm 750 mm
5 Bara baglama (kuplaj) hiicresi 2000 mm 1000 mm
6 Ayiricil giris-cikis hiicresi 1000 mm 750 mm
7 Akim-gerilim 6l¢i hiicresi 1150 mm 1150 mm
8 Kablo giris baglanti hiicresi 750 mm 500 mm
9 Bara vilkseltme hiicresi 750 mm 500 mm
10 | Akim 6l¢litbara yiikseltme hiicresi 750 mm 750 mm
11 | Akim 6l¢ii hiicresi 1000 mm.. 750 mm.
Kestcili Bara Bolme Hiicresi
12 (yandan cikisl1) 1000 mm 750 mm
Yilk_ A - s .
13 viricili Bara Bolme Hiicresi 1000 mm. 750 mm.
(vandan ¢ikigl)

NOT: SF 6 gazi yalihmlr hiicreler ile birlikte kullamlacak hava yalitimly Kablo Baglanti
Hiicresi/Kutusu, Akim Gerilim Olgii Hilcresi ve Gerilim Transformatiorii Hiicrelerinin boyutlart,
kullamilacak SF 6 gazi yalitimli  hiicreler goz oniine  almarak MMLAT CI tarafindan
belirlenecektir. Bu boyutlar teklifie belirtilecektir. p -
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3.3. Topraklama
3.3.1. Ana Devrenin Topraklanmasi

Bakim islemleri sirasinda giivenlifi saglamak ig¢in, ana devrenin erisilmesi istenen biitlin
boliimleri, erigilir duruma gelmeden 6nce topraklanacak ve/veya olii (gerilimsiz) duruma
getirilecektir. (Bkz.Md.3.6.2.)

3.3.2. Mahfazanin Topraklanmasi

Hiicrelerde biitiin hiicre boyunca uzanan bakir bir topraklama iletkeni bulunacaktir. Bu
iletkeninin kesiti, en az 35 mm? oimak kosuluyla, akim yogunlugu 160 A/mm? degerini
asmayacak sekilde hesaplanacaktir. Toprak iletkeninin sonunda her iki ugta, tesisin topraklama
sistemine baglantis1 i¢in en az 12 mm g¢apinda civatali tipte topraklama terminalleri bulunacaktir.
Topraklama iletkeni ve baglantilar1 digandan bakildiginda veya hiicre kapagi agildiginda
rahatlikla goriilebilmelidir.

Her hiicrenin mahfazasi, ana devreye ait olan teghizatin sasileri ve topraklanmasi gereken biitiin
metal pargalar dogrudan veya metal yap boliimleri araciligiyla toprak iletkenine baglanacaktir.

Genel olarak, tasmmas1 gereken akimin neden oldugu termik ve dinamik zorlamalar dikkate
alinarak, topraklama sisteminin stirekliligi saglanacaktir.

Cerceve, kapaklar, kapilar, bolme perdeleri ve diger yapisal boliimler arasmda elekiriksel
siirekliligi saglamak igin hiicre igindeki ara baglantilar, c1vata veya kaynakla yapilacaktir.

3.4. Koruma Derecesi ve Ic Anza

3.4.1. Koruma Derecesi

insanlarin gerilimli boliimlere yaklagmasina ve hareket eden béliimiere dokunmasma kars:
mahfaza, [EC 60529’a gote en az [P 3x korumna derecesine sahip olacaktir.

Bolmeler en az mahfazanmn koruma derecesini saglayacaktir.

3.4.2. I¢ Anza

Mahfaza icerisinde, bir bozukluk veya yanlis manevradan ya da sistemden kaynaklanabilecek bir
arizada, i¢ ark olusmasim dnlemek igin gerekli dnlemler alinacakur. Insanlarin zarar gérmesini

snlemek igin, zayif bir olasilikla dahi olsa olusabilecek arkin siiresi ve kotii sonuglari
sinirlandirilacak ve olabilen en yiiksek koruma derecesi saglanacaktir.

Ic arizalarin olasith@gm diistirmek ya da riskini azaltmak ve sonuglarim smmrlandirmak igin
standartlarda tavsive edilen gerekli nlemler alinacaktur.

3.5. Mahfaza
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Metal mahfazali hiicrelerin monte edildigi odamin duvarlart mahfazanin parcalari olarak kabul
edilmeyecektir.

Mahfaza ve bdlimleri i¢ arizadan kaynaklanan ark nedeniyle meydana gelecek basing
yitkselmelerine, disaridan uygulanacak mekanik darbelere karst hasar gérmeden dayanacak
sagiam bir yapida olacakiir.

Mahfazamn on yiiziinde bulunan kapak ve kapilan, ¢alisma mekanizmasi bdliimlerinin 6n
panelleri ve hiicrelerin dis yan yiizleri elektrostatik kaplama yontemi ile boyanacakfir.
Mahfazamin diger boliimleri, sicak daldirma galvanizli hazir gelik saclardan imal edilmigse
boyanmayabilir. Aksi takdirde bu boliimler de elektrostatik yontemle boyanacaktir.

3.6. Kapaklar ve Kapilar

Mahfazanm pargalar1 olan kapaklar ve kapilar metalden yapilacak ve kapali durumlarinda
mahfaza i¢in 6ngoriilen koruma derecesini saglayacaktir. Kapak ve kapilarda tel 1zgara veya
benzeri malzemeler kullaniimayacaktir.

Kapak ve kapilar ancak ait olduklar1 YG bolimii i¢inde bulunan ve erisilebilir sekilde yapilmig
olan tlim ana devre boliimleri toprakianmes iken agilabilecektir.

Yiiksek gerilim bsliimlerine erisim i¢in agagidaki kurallara uyulacaktir.
3.6.1. Normal ¢alisma ve bakim amaglanyla agilmas1 gerekmeyen kapaklar (Sabit Kapaklar):

Bu kapaklar alet kullanmadan agilmayacak ve sokiilmeyecek yapida olacak, tizerlerinde uyan
isareti olacaktir.

“Kablo Baglant1 Hiicresi”, “Bara Yitkseltme Hiicresi”, “Akun Olgii + Bara Yiikseltme Hiicresi”
ve Akim Olgii Hitcresi kapaklart SABIT KAPAKLAR olarak yapilacaktir.

3.6.2. Normal ¢aligma i¢in acilmasi gereken kapak ve kapilar (agilabilir kapak ve kapilar) ve
erisim:

Bu kapak ve kapilar alet kullanmadan agilabilecektir. Ancak, insaniarin giivenligi i¢in, bu kapak
ve kapilar asma kilit takmaya uygun tesisata sahip olacak, ayrica ait oldugu béliimde bulunan
ana devreye ait parcalar 6lii (gerilimsiz) duruma getirilmeden ve boliim digina uzanan tim iletken
pargalar topraklanmadan agilamayacak gekilde mekanik kilitleme diizenine sahip olacaktir.

i) Kablo baglant: bsliimlerine erigim:

- Ancak;
* Anahtarlama cihazlar (ayiricl, kesici ve ylik ayirieist) agik oldugunda,
e Kablo terminali topraklama ayiricisi kapali oldugunda,

s Bolim digina uzanan biitiin iletken pargalar topraklanmis oldugunda
miimkiin olabilecektir.




iii)

vi)

vii)
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- Kablolar iizerinde dielektrik deneyleri yapabilmek igin, kapak veya kapr agik
durumdayken, topraklama ayiricisina kumanda edilebilecektir, Ancak, topraklama
ayiricist kapali konuma getirilmeden kapak veya kapt kapatifamayacakitir.

“Yik Ayirici+Sigorta” Birlesigi Transformatér Koruma Hiicresinde;

- Sigorta bolimiine erigim ancak:
e Yiik ayiricisi acik oldugunda,

* Sigortalarin yukan ve agafy tarafindaki topraklama ayiricilari kapali oldugunda
miimkiin olabilecektir.

- Asafdaki ve yukaridaki topraklama ayiricilan kapah konuma getirilmeden ve ¢alisan
sigorta yenisiyle degistirilmeden béltimiin kapak/kapist kapatilamayacaktir.

Kesicili ¢ikis hiicresinde kesici béllimiine erisim ancak;
o Kesici ve ayiria agik oldugunda,
e Bolitm disina uzanan biitiin iletken pargalar topraklanmis oldugunda
miimkiin olabilecektir.

Bara baglama hiicresinde, kesicinin bulundugu boliime erisim ancak;
e Kesici ve her iki ayiricr agik oldugunda,
e Boliim disina uzanan biitiin iletken pargalar topraklanmis oldugunda
miimkiin olabilecektir.

Kesicili Bara Bélme hiicresinde kesicinin bulundugu boliime erigim ancak;
e Kesici ve ayiric agik oldugunda,
e Kesicinin yukarisinda (kaynak tarafinda) bulunan topraklama ayiricisi kapali
oldugunda miimkiin olabilecektir.

Gerilim transformatdrii boliimiine erisim ancak;
e Ayirici agik oldugunda,
e Boliim disina uzanan biitiin iletken pargalar topraklanmig oldugunda
mumkiin olabilecektir.

Akim-Gerilim 6lgli hiicresinde 6lgii trafolarimn bulundugu boliime erigim ancak, Yik
ayinieist agik ve topraklama bigag kapah oldugunda miimkiin olabilecektir.

3.7. Giozetleme Pencereleri

Normal isletmede erigilebilir béliimlerde bulunan, hava yalimli aymrici  ve topraklama
ayinctlarinin agik ve kapali konumlanm  gérebilmek igin bu boltimlerin kapak veya kapilar
{izerinde gézetleme pencereleri bulunacaktir.

Gozetleme pencereleri en az mahfazanin koruma derecesint saglayacaktir.

Gozetleme pencereleri, mekanik dayanimt en az mahfazamnkine esit olan saydam bir levha ile
kapatilacak ve uzermde elekt:ro statik yuklerm olugmasi, yeterli uzakhk veya elektro-statik
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Ana devrenin gerilimli boliimleriyle gdzetleme pencereleri arasindaki yalitim, sartnamede
belirtilen faz-toprak ve faz arasi deney gerilimlerine dayanacaktir.

3.8. Havalandirma Delikleri ve Gaz Cikis Yerleri

Havalandirma delikleri ve gaz gikis verleri mahfaza igin belirtilen koruma derecesini saglayacak
bicimde diizenlenecek ya da mekanik dayanimi uygun olmak kosuluyla, tel 1zgaralar veya benzeri
dizenlerle korunacaktir.

Havalandirma delikleri ve gaz cikis yerleri, basmng altinda sizan gaz veya buhar, isletme personeli
i¢in tehlike yaratmayacak sekilde diizenlenecektir,

3.9. Kilitleme Diizenleri

Giivenlik ve igletme kolayligin: saglamak iizere hiicrelerin gesitli bilesenleri arasinda Madde
3.6.'da belirtilenlere ek olarak asagidaki kilitleme dtizenleri de saglanacaktir.

1) Yiik ayiricilar ve stgortah yiik ayiricilarina;
o Hiicrenin kapak veya kapilan agik oldugunda,
e Topraklama ayircisi (aymcilari) kapal oldugunda
kumanda edilemeyecektir.

it) Calisan sigorta yenisi ile degistirilmeden yiik ayiricisi kapatilamayacaktr.

1) Kesici ile ayn1 devrede bulunan ayiricifara;
¢ Hiicrenin kapak veya kaptlan agik oldugunda,
¢ Kesici kapali oldugunda,
¢ Topraklama ayiricist (ayiricilar) kapali oldugunda kumanda edilemeyecektir.

iv)  Devresinde bulunan ayirici kapal, agik veya topraklanmis konumda olmadikea kesiciye
kumanda edilemevecektir.

V) Gerilim transformatérii hiicresindeki ayiriciva;
e Hiicrenin kapak veya kapis1 acik oldugunda,
e Topraklama ayiricist kapali oldugunda,
kumanda edilemeyecektir.

Vi) Devresinde bulunan ayuierylik ayiricist  agik  olmadikea topraklama ayiricist
kapatilamayacaktir. Topraklama ayiricisi (ayiricilan) kapali iken, devresinde  bulunan
ayirict/vilk aviricist kapatilamayacaktir.

vii)  Pratik oldugunca mekanik kilitleme diizenleri tercih edilecektir.

3.10. Kabl.oiarm Dielektrik Denevleri icin Onlemler

Kablolarm d:elektrlk deneyleri, kablolar te51ster1 aynlmadan yapllabﬂecek ve kabloya bagl

\%O\c//(
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3.11. “Ana Bara Bélumii” ve Baralar

i)

iii)

iv)

Ana Bara bdliimii hiicrelerin fist kisminda bulunacaktir. Ana baralar, baglant: baralarn ve
baglanti pargalan bakir veya alliminyum olacak ve bara kesitleri, belirtilen sicaklik artis
sinirlarim - agmamak lizere anma normal akimlari ile kisa siire dayamm akimi ve tepe
dayamm akiminin  doguracadi termik ve dinamik etkilere dayanacak sekilde
boyutlandirilacaktir.

Ana baralar porselen veya epoksi regineden yapilmis yalitkan mesnetler {izerine tespit
edilecektir. Ana baralar herhangi bir bakim gerektirmeyecektir. Gerekli yalitim
seviyesinin saglanmasi amaciyla ana baralarin yahitkan bir kilifla kaplanmasi kabul
edilebilir.

Bitigik hiicrelerin bara boliimleri arasinda bélme bulunmayacaktir. Her hiicrenin bara
béliimiine, civatalarla baglanmis ve {izerinde uyari igareti olan bir kapagin sokiilmesi ile
erisilebilecektir.

Ana baralarm hiicreler arasindaki baglantisi, devredeki herhangi bir elemanin
kaldirnlmasina, yerinin degistirilmesine, baglantisinin ¢oziilmesine gerek duyulmadan
yapilabilecektir.

Ana Bara Boliimlerinin yan taraflarinda bulunan dis kapaklar s¢kiilerek hiicrenin sagina
veva soluna veni hiicre ilaveleri miimkiin olacaktir.

3.12. Kesici, Kablo/Bara Baglanti, Sigorta ve Olcii Transformatérii Boliimleri:

- Kesiciler tekerlekli araba ya da kizak iizerine yerlestirilmis, elektriksel baglantilan
sOkiildiikten sonra kolaylikla ¢ekilebilir tipte olacaktir,

Kesici terminallerinin diger techizatin terminallerine baglantist kesicimin akim tagima
kapasitesine uygun biikiilgen parg¢alaria yapilacaktir

- Kablo baglant1 boliimii, baglanacak olan kablolarn tipi, sayis1 ve kesitine uygun olarak
tasartmlanacak, dahili tip kablo basliklarinin kablolarin dik bir diizlemde ve yalitim diizeyini
saglayan bir yiikseklikte baglanmasina uygun olacaktir

Kablo/Bara Baglanti B6limiinde hiicrenin fonksivonel 6zelligine gore asagidaki elemanlar
bulunacakttr. Bunlar;

Kesici,

Y@ sigortalari,

Gii¢ kablosu icin baglama ve sikistirma diizenekleri,

Olcii transformatérleri,

Topraklama ayiricilart,

Bara baglant:lari.(yandan ¢ikish bara bdlme hiicreleri i¢in)
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Boliimiin tabani kablo girisine imkan veren, sokiilebilir sac levhalarla kapatilacaktir. Kablo
giris deliklerini kapatmak igin kablo kesitine uygun kablo rakorlart temin edilecektir. Kablo
kesitleri Malzeme Listesinde veya siparis agsamasinda belirlenecektir.

“Yiik Ayiicisi+sigorta” birlesigi transformatér koruma hiicresinin sigortalan ve kablo
baglantr diizenekieri aym béliimde bulunacakiir.

Gerilim transformatéril bolitmiintin YG sigortalan gerilim transformatorii ile aym bdliimde
bulunacaktir.

3.13. Calisma Mekanizmasi Bélimii:

Calisma mekanizmalan ve ilgili yardimei teghizat, hiicrenin diger bslimlerinden topraklanmig
metal bolmelerle ayriimis ve Madde 3.4.1.'de belirtilen koruma derecesini saglayan bir boliim
icerisine verlestirilecektir. Kesici i¢in ayr bir ¢alisma mekanizmas) baliimil bulunacaktir (Bkz.
Md.2.2.1.1.)

Calisma mekanizmalarina sistem gerilim altinda iken erisilebilecektir.

Calisma mekanizmalarinin 6n yiiziindeki pano iizerinde tek hat semasina uygun olarak agagidaki
donanim bulunacaktir:

Mimik diyvagram,

Avirier, yiik ayiricist ve topraklama ayiricilarina ait konum gostergeleri,

Her ayirict ve topraklama aymicisi igin kumanda kolunun takilarak kumandanm yapilacag
yuvalar, (Kumanda kolunun agik konumu "O", kapalt konmumu "I" semboli ile
isaretlenecektir.)

Yiik ayiricilan i¢in vay kurma kolunun takitacagi yuvalar, (Yaymn kurulu ve bos durumlar
yaza veya uygun sembollerle belirtilecektir.)

Yk ayiricist agma ve kapama butonlari/mandallari,

(Calisma mekanizmalarinin kilitlenmest igin asma kilit takma tesisati,

Isikla tip Gerilim Gostergeleri ve Gerilim Kontrol Prizleri.

3.14. "Algak Gerilim Boltimleri” ve A.G. Baglantilan

i)

Fonksiyonel hiicrenin 6zelliine gére hiicrelerin {ist 6n yiiziinde, sistem gerilim altinda
iken bile erigilebilecek bir Al¢ak Gerilim Boliimi yer alacaktir.

Bu boliim fonksiyonel hiicrenin dzellifine gore olmast gereken sinyaller, minyatiir
kesiciler, yardimer réleler, sigortalar, terminal dizisi, v.b techizatin yam sira Malzeme
Listesinde belirtilen koruma rélelerini, &lgii aletlerini, aktif ve reaktif sayaglarn da
kapsayacaktir,

Koruma rdleleri, 6l¢ii aletleri, sayaglar, sinyaller, kumanda ve test butonlar1 hiicrenin 6n
yuziine konacak ve hiicre kapali iken yer seviyesinden kolayca gériilebilecek veya
kumanda edilebilecektir.

Nz
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ii) Biitiin i¢ baglantilar, dig baglantilarin kolayca yapilmasim saglayan bir terminal dizisine
toplanacaktir,

Baglanti igin en az 1.5 mm? kesitte, gok telli, 750 V simfinda termoplastik yalitkanli,
aleve dayamkli bakir iletkenli kablolar kullamlacaktir.

Dis baglantilar igin terminaller fonksiyonlarina gore simflandirilacak ve akim
transformatorleri igin kisa devre edilir tipte terminaller kullanilacaktir. Terminal dizileri,
modiiler tipte, 131 ve atese dayanikh, yanmaz malzemeden yapilacak ve topraklanmus
metal raylar iizerine yayl: tutturma seklinde monte edilecektir. Her terminal dizi sinde en
az % 10 yedek terminal bulunacaktir. Her terminalde sokiiliip takilabilen tipte isaretleme
seridi bulunacaktir.

Biitiin baglant: iletkenleri ve terminaller, fonksiyonlarim ve baglandips cihazin terminalini
glistermek lizere uygun sekilde isaretlenecektir,

Dis baglant: i¢in kablo ¢ikis delikleri kablo rakorlari ile donatilacaktir.

3.15. Isaret Plakalar

Hava yalitimhi metal mahfazall modiler hiicreler ve hiicrelerde bulunan biitiin bilesenler
tizerinde, asagidaki bilgileri iceren dayamkli ve kolayltkla goriilebilen isaret plakalan
bulunacaktir.

- Yapmmcinn ad

- Tipi ve seri numarasi

- Uygulanabiien anma degerleri

- Tigili standart numarasi

- Ahciun adi ve siparig numarasi
- Ahcinin malzeme kod numaras:

Her fonksiyonel birimin isaret plakasi, normal igletme sirasinda kolaylikla okunabilecektir.

Hiicrelerde kullanilan techizatin her birinin iizerinde, kendi standardinda belirtilen bilgileri igeren
ayri igaret plakalart bulunacakr.

Her fonksiyonel iinitede “BU HUCRE TEDAS’IN ILGILI TEKNIK SARTNAMESINE GORE
URETILMIS VE TEST EDILMISTIR.” ibaresi yazilt ayn bir isaret plakasi bulunacaktir.

3.16. Korozyona Karsi Onlemier

3.16.1. Genel

Metal béliimler korozyona dayanikli malzemeden yapilacak ve yilizeyler korozyonu en aza
indirecek gekilde islenecektir.

Korozyona karsi asagidaki onlemter alinacaktir:

- Akim tagiyan parcalar demir icermeyen metalden olacaktir.
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- Imalat ve montajda kullamlacak malzemeler galvanik korozyona yol agmayacak sekilde
secilecek ve diizenlenecektir.

-~ Akmm tagiyan ya da yapt elemam olarak kullamlan aliminyum alagimdan parcalar korozyona
dayanikli olacaktir,

- Demirden pargalar galvanizli ya da boyali olacaktir.

- Korozyondan korunacak yiizeyler, diizgiin, hasarsiz, temiz ve kaplamanm Smriinii azaltan
yabanci maddelerden annmus olacaktir,

3.16.2. Boyama

Metal mahfazali modiiler hiicrelerin boyanmast gereken kisimlart elektrostatik kaplama yontemi
ile boyanacakur.

Boya rengi siparigten 8nce belirlenecektir.

Boyanacak ylizeyler standartlarda ongorillen kumlama, kimyasal temizleme, fosfatlama vb.
yontemlerle iyice temizlenecektir,

Elektrostatik kaplamada regine bazli toz boyalar kullamlacak, kaplama kalmhif 65 + 15 |
olacaktir. :

Boyanin niteligi, boya kaplamasinin kalinlig1 ve kaynasmasimn kontrolu ile belirlenecektir.

Boya kalmliklart rastgele segilmis bes noktada boya kontrol aygiti ile &lgiilecektir. Ortalama
kalinlik yukanda belirtilen degerde olacaktir.

Boya tabakalarinin birbiriyle kaynasmasi, rastgele segilen bes noktada TS 4313/ASTM D 3359'a
uygun olarak bant yapistirma véntemiyle kontrol edilecektir.

Deney sonucu bu standartlarda yer alan Sinif-4'den daha kot olmamalidir,
3.16.3. Galvanizieme

Mahfazanin yapiminda galvanizli hazir ¢elik saclar kullanilmigsa, bunlar TS 822 veya ISO
4998'e uygun olacaktir.

Galvanizli ¢elik saclann ¢inko kaplama agirlign (bir metre kare diiz sacin her iki yiizeyine
kaplanan toplam ¢inko miktart);

- TS 822'ye gbre, anma degeri 381 g/m? maks. (ii¢ nokta deneyi ortalamasi 275 g/m?) ya da,
- ISO 4998'e gore (ig nokta deneyi ortalamasi 275 g/m? (Z 275 simifi) olacaktir.

Metal mahfazali modiiler hiicrelerin yapiminda kullamian hazir galvanizli ¢elik saclarin disindaki
diger galvaniz islemleri ve galvanizlenmis yilizeyler zerindeki deneyler, sicak daldasiga
konusundaki ISO 1459, 1460, 1461 ve TS 914 Standartlarina uygun olarggapds
belirtilmedikge, galvaniz kaplama kalinliklar1 TS 914 Cizelge-1'e uygun ol
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Civata ve vidali cubuklarin digleri de dahil olmak tizere tim metal pargalarin sicak daldirma ile
galvanizleme islemi, igleme, efme, kesme, delme, puntolama, isaretleme ve kaynak iglemleri
tamamlandiktan ve yiizeyler iizerindeki pas ve yalar kumlama, kimyasal temizleme vb.
yontemlerle iyice temizlendikten sonra yapilmalidir. Galvanizlenen somunlar kilavuzlamp
dislerin temizlenmesinden sonrd suya dayamkh ve paslanmayi onleyici yagla yaglanacaktir.

Boyanamayan ve sicak galvaniz yapilamayan kiigtik parcalar, elektrogalvaniz yapilacak veya
paslanmaz ¢elikten yaptlacaktir. Elektrogalvaniz kalmhg: en az 12 p olacaktur.

4. DENEYLER

Hava yaliimli metal mahfazah modiiler hiicrelerin deneyleri IEC 60298 standardina ve bu
standartta belirtilen degisiklikler dikkate alinarak IEC 60694 standardina uygun olarak
yapilacaktir.

Hiicrelerde kullamlacak techizatin deneyleri ise ilgili standartlarma ve Ahcimn teknik
sartnamelerine uygun olarak yapilacaktir.

4.1. Tip Deneyleri

Komple hiicre iizerinde uygulanacak tip deneyleri asagida belirtilmistir:

- Yalitim deneyleri,
Yildirim darbe gerilim deneyleri,
Ana devrede sebeke frekanshi gerilim deneyleri,
Yalitkan bélmeler icin tamamlayic: dielektrik deneyler,
Kismi bosaima deneyleri,
e Yardimci devreler ve kumanda devrelerinde dielektrik deneyler,
- Sicaklik artis deneyi,
- Ana devrenin direncinin Slgiilmesi,
- Kusa siireli dayanim akimi ve tepe dayanim akinm deneyleri,
e Ana devreler igin,
e Topraklama devreleri i¢in,
- Kapama ve kesme kapasitelerinin denetlenmesi,
- Mekanik ¢aligma deneylert,
e Anahtarlama cihazlar,
e Kilitleme diizenleri,
- Koruma derecesinin denetlenmesi,
- Kagak akimlarin 8lgiilmesi, (vahtkan malzemeden yapilmis bélmeler i¢in)
- I¢ anzadan kaynaklanan ark deneyi,
Deney akimi 16 kA-etken ve deney stiresi 1 (bir) saniye olacaktir. Deney;
e OG sigorta bulunan bulunan hiicrelerde sigortalarn yukan tarafinda,
¢ Girig-gikis hiicrelerinde kablo baglant: bsliimlerinde,
s Bara Baglama Hiicresinde kesici boliimiinde i¢ ark meydana getirilerek, yaklagim
derecesi A’ya gore (endikatérler 30 cm uzaga yerlestirilerek) yapilacaktir. Deney
sonugclart ilgili standartda yer alan tim kogullan saglamalidir.
Boya ve galvaniz kaplamalan iizerindeki deneyler (Md.3.16' ya gbre)

* & & »
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NOT: Tip deneyleri fonksiyonel birim iizerinde yapilir. Bilegenlerin tiplerinin, beyan
degerlerinin, muhtemel olan birlesimlerinin (kombinasyonlarimn) cesitliligi nedeniyle tip

deneylerinin metal mahfazalt anahtarlama ve kumanda diizenlerinin biitiin  diizenlemeleri
iizerinde yapimast pratik degildir. Bu nedenle herhangi bir iOzel diizenlemenin performansi,
kvaslanabiliv diizenlemelerin (tip testleri yapimus diizenlemeler) deney verileri ile dogrulugu
kanitlanabilir. Ancak Bunun igin  imalater firma tarafindan bu konuda yapilacak detayl
actklamamn, ALICI tarafindan kabul edilmesi gereklidir.

4.2. Rutin Deneyvler

imalati tamamlanms olan biitin hiicrelere veya birlikte tasinmak fizere birlestirilmis biicre
gruplarina imalatgr tarafindan uygulanacak rutin deneyler agagidadir:

- Ana devrede sebeke frekansh gerilim deneylert

- Yardimci devrelerde sebeke frekansli gerilim deneyleri

- Ana devrenin direncinin 8lgiilmesi

- Kismi bosalmanin &lgtilmesi

- Mekanik ¢alisma dencyleri

- Yardimci elektrik cihazlarimn deneyleri

- Baglantiiarin uvguniugunun denetlenmesi

- Elle ve gozle muayene

- Boya ve galvaniz kalinliginin Slgiilmesi (Madde 3.16'ya gore)

4.3. Kabui Denevleri ve Kurallar:

4.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

- Madde 4.1.'de belirtilen tip deneyleri : Madde 4.3.3.i"ye gore yapilacaktir.
- Madde 4.2.'de belirtilen rutin deneyler:

Biitiin rutin deneyler her teslimat partisinden almacak numuneler iizerinde tekrarlanacakur.

Tip deneyleri ve rutin deneyler arasinda yer alan Kismi Bogalmanm Olgiilmesi ile Boya ve
Galvaniz Kaplamalar1 Uzerindeki Deneyler (Tip deneyi kapsaminda yer alan) Satic ile yapilacak
karsilikli anlasmaya gére hiicre montaj: yapilmadan énce de yapilabilecektir.)

Her teslimatta muayene ve deneye sunulan modiiler hiicrelerin aynt suuf ve tiirden olanlan bir
parti sayilir.

Numuneler ALICI temsilcileri tarafindan rast gele segilecek ve aksi belirtilmedikge numune
sayis1 agagidaki ¢izelgeden tespit edilecektir.

Partideki hiicre sayisi Almmacak Numune Sayisi
25'e kadar 3
26-50
51-100 16
101-150 26
151-300 40

F
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4.3.2. Kabul Kriterleri

i)

Biitiin tip deneylerinden olumlu sonug alinmis olacaktir.

Tip deneylerinin olumsuz sonuglanmasi halinde, Alici, modiiler hiicrelerin galisma
giivenilirliginin kaybolacagl kanisina varrsa siparisteki aym tip ve dzellikteki biitiin
birimleri reddedebilecektir. Alici, karar tamamiyle kendisine ait olmak tizere, imalatc1
makul bir siire i¢inde hiicrelerin tasarrminda degisiklik yapma ve sartnamede belirtilen
bitiin tip deneylerini, giderleri kendisine ait olmak iizere, tekrar etme istegini kabul
edebilir,

Biitiin rutin deneylerden olumlu sonug alinmms olacaktir. Rutin deneylerin herhangi
birinden olumsuz sonu¢ alimrsa, bu deneyler partiyi olusturan tim modiiler hiicreler
tizerinde tekrarlanacaktir. Buna gore, bozuk ¢ikan birimler, giderleri Saticiya ait olmak
lizere yenisi ile degistirilecek ya da onarilacaktir.

4.3.3. Kabul Deneylerine iligkin Kurallar

1)

Teklifle birlikte tip deney raporlanmin verilmemesi veya verilen raporlarn yeterli
bulunmamasi veya tekrar yapilacagimin Sozlesmede belirtilmesi halinde, Madde 4.1.'deki
tip deneylerinin tamarm veya bir kisrm giderleri Saticiya ait olmak iizere Imalatg
tesislerinde ya da yurtiginde veya yurtdiginda tarafsiz bir laboratuarda yaptinlacaktur.

Sozlesmede tip deneylerinin bazilarinin yurtdiginda yapilmast dngériilmiisse, bunlara
iligkin  basarilh deney raporlart Aliciya sunulmadan, diger kabul deneylerine
baglanmayacaktir,

Kabul deneylerinin yaptinlmasindan dolay1 teslimatta olabilecek gecikmeler icin Satici
siire uzatim talebinde bulunamayacaktir.

Kabul deneyleri sonuglamncaya kadar Saticiya higbir 6deme yapilmayacaktir.

Teklifle birlikte verilen tip deney raporlar1 yeterli bulunmus veya ilk parti teslimatin
kabul deneyleri sirasinda yapilan tip deneylerinden olumlu sonug alinmis olsa da, Alic,
karar tamamiyla kendisine ait olmak lizere tip deneylerinin ttimiiniin ya da bir bSliimiiniin
imalatg1 tesislerinde ya da yurtiginde veya yurtdiginda tarafsiz bir laboratuarda ilk parti
teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasim isteyebilir.

Yurti¢inde ve yurtdisinda yapilacak tip deneyleri icin deneylerin/standardin gerektirdigi
sayidaki numune, Alici temsilcileri tarafindan se¢ilecektir. Yurtdismmda yapilacak tip
deneyleri igin numune(ler) miihiirlenecek ve Imalatgi tarafindan deneyin yapilacag
laboratuara génderilecektir.

Bu deneylerin sonucu olumlu ¢ikmast durumunda, tiim masraflar Alier tarafindan,
Sozlesmede belirtilen tip deney fiyatlari iizerinden TL olarak &denir. Deney fiyatlan
doviz olarak verilmigse, T.C. Merkez Bankasinin deneyin yapildig: tarihteki déviz satis
kuru iizerinden TL'ye ¢evrilecektir.

Deney sonuglarinm olumsuz ¢ikmasi halinde, tiim deney masraﬂan Saticr tarafindan
ddenecek ve siparigin gerive kalan boliimii iptal edilecektir. = %

N
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4.3.4. Kabul Prosediirii

i)

iif)

iv)

vi)

Alrel, malzemeleri imalat veya nakil sirasida, Imalatg1 veya taseronlarinm tesislerinde
ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden gegirebilir. Satrcr, Alici
temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri igin her tirli yardim ve kolayhgt
saglayacaktir.

Satict, Sozlesmenin imzalanmasindan sonra Abciya deney programint gdnderecektir.
Satict deneylerin asil baglama tarihini, yurtdisinda yapilacak deneyler icin en az 20
(yirmi)  giin, yurtiginde yapilacak deneyler igin 7(yedi) giin &ncesinden Aliciya
bildirecektir.

Rutin deneylerin tamammin Imalatc tesislerinde yapumas: esastir. Kabul deneyleri
sirasmda, Sozlesmede Imalatgl tesislerinde yapilmas) ongoriildtigii halde, yapilamayan
deneyler varsa, bunlarin kabul deneylerinin baslangre tarihini izleyen en geg 15 (onbes)
gin iginde yapimasi temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazir
olmadig kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapilan deneyin tarihi-deney sonuclarinin
7(yedi) giin iginde Alictya iletilmesi kosuluyla teslim tarihi olarak alintr. Ancak Alrel,
gecikme ile ilgili olarak S6zlegmenin ilgili hiikiimlerini uygulama hakkint sakli tutar.

Deneyler Ahci temsilcisinin 6niinde yapilacaktir. Deney raporlarinda, numune(ler)in seri
numaralart ile ana bdlimlerinin tiimiiniin belirlenmesini saglayacak bilgiler yer alacak
ve raporlar malzemenin bu Sartname ve klerindeki kosullara uygunlugu acik¢a
belirtilecek bigimde diizenlenerek karsilikli olarak imzalanacaktir. Deney sonucu olumlu
ise, Alic1 temsilcisi ilgili malzeme partisi i¢in Sevk Emrini yazacaktir,

Alier temsilcisi deney sonuglari hakkinda karar veremiyorsa, karari Genel Miidiirtiige
birakabilir.

Ahel, Saticrya zamamnda haber vererek deneylerde bulunmayacagini bildirebilir. Bu
durumda, Satic1 deneyleri yapacak ve sonuglarm Aliciya bildirecektir. Satici tarafindan
hazirlanan ve imzalanan Deney Raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi i¢in 8 takim
olarak Aliciya gonderilecektir. Deney raporlarmin onaylanmasi durumunda, Alict
tarafindan sevkiyat i¢in Sevk Emri verilecek, onayh 2 takim Deney Raporu Saticiya geri
génderilecektir.

Yurtdisinda yapilan deneyde Alici femsilcileri hazir bulunmamigsa, deneyin
tamamlanmasindan sonra numune, laboratuar tarafindan yeniden miihiirlenerek geri
génderilecektir. 86z konusu numune, Imalatci tesislerinde Alic1 temsileileri tarafindan
incelenecektir.

Malzemelerin yiiklenmeden &nce Alict va da temsilcileri tarafindan incelenmis,
deneyden gegirilmis ve kabul edilmis olmalari, Alictmn malzemenin son teshim verinde
yeniden inceleme, deney yapma ve gerefinde reddetme hakkim kisitlamaz va da vok
etmez.

Bu madde hiiktimlerinin yerine getirilmesi, Saticinin S6zlegme kapsamindaki garanti ve
- diger yiikiimliiliklerini ortadan kaldirmaz.
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5. DIGER KOSULLAR

5.1. Ambalaj ve Tasima

Bitiin hiicreler, her tiirld yiikleme, tagima, indirme ve uzun sireli depolama sirasinda
kargilasabilecegi mekanik darbe ve titresim gibi etkilerden kinlmayacak ve bozulmayacak, nem,
toz vb. dis etkilerden korunacak sekilde ambalajlanacaktir. Tasima sirasinda oynayabilen ya da
yerinden gikabilen boliimler gtivenilir bicimde tespit edilecektir.

Teklif Sahibi teklif ettigi ambalajlama yontemini, tasinacak en biiytik birimin ambalaj boyutlarinm
ve tagima agrhigim teklifinde belirtecektir. Alicr birden ok fonksiyonel birimin birbirlerine bagh
olarak aym ambalaj iginde naklini kabul etmekle beraber, birlikte nakledilecek hiicre sayisim
tespit etme hakkim sakl tutar.

Her ambalaj iizerinde agagidaki bilgiler yazilacaktir:

- Imalatgimn ady

- Alicinin siparis numarasi

- Tesisin ana karakteristikleri (anma gerilimi, bara normal akimi,vb.)
- Fonksiyonel birimin/birimlerin adlar ve sayisi

- Sandik numarasi

- Sandik boyutlan

- Ambalajin net ve briit agirliklar

- Alicinin adh ve adresi

- Alicinin malzeme kod numarasi

5.2. Yedek Parcalar

Teklif Sahipleri, hiicrelerin yapiminda kullamlan her tip ve karakteristikteki bilesenler igin birim
fiyatlarini, ayrica zaman iginde arizalanmast olast veya degistiritmesi gereken bilesenlerine ait
yedek parga listesini ve birim fiyatlarim teklifleriyle birlikte verecektir.

5.3. Ozel Aletler ve Deney Cihazlan

Teklif Sahipleri, hiicrelerin veya hiicreler iginde kullamlan bilesenlerin, montaj, bakum ve
ayarlan igin ozel alet ve deney cihazlari gerektiginde, bunlan hiicrelerle birlikte verecek ve
bunlarin listesini tekliflerinde belirtecektir.

5.4. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

Teklif Sahipleri bu sariname kapsaminda teklif ettikleri her tip, tertip ve Ozellikteki metal
mahfazali modiiler hiicre ve kullamlan biitiin bilesenleri i¢in, asagidaki belgeleri teklifleriyle
birlikte verecektir.

- Garantili Ozellikler Listesi
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- Tip deney raporlar veya sertifikalar

Teklif Sahipleri teklif ettikleri hiicrelerin tarafsiz bir laboratuarda yapilmis tip deney
raporlarit  veya sertifikalarim teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Onceki sipariglerde,
Alier'mn gozetiminde yapilmus olan deneylere ait deney raporlar: da kabul edilecektir. Deney
raporlar1 tekhif edilen tipe ait olmalidir.

Bu nedenle, Alci, gerekirse deney raporlannin teklif edilen tipe ait oldugunun
kamtlanmasinu, teklif sahibinden isteyebilir.

Bu lisans altinda imalat yapiltyorsa tip deney raporu, yurti¢i imalata ait olacaktir. Deney
raporlarz, deneyin yapildigi laboratuarm adi, deneyi yapan ve gdziemci olarak bulunan
kigilerin isim, iinvan ve imzalari ile deney tarihini kapsayacaktir.

Alici, karar tamamyla kendisine ait olmak iizere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz
bulunan malzemeler igin; tip deneylerinin, giderleri Saticiya ait olmak iizere, yurticinde
yapilabilen deneyler igin ilk parti teslimattan segilecek bir numune izerinde, yurtdismda
vapilabilen deneyler icin ise ilk parti teslimattan &nce yaptirilmas: Kkaydiyla Teklifi
degerlendirmeye alabilir.

- TSE belgeleri,

- ISO 9001 veya 9002 Kalite Sistem Belgesi,

- Ayrmtih kataloglar, montaj, igletme ve bakim y6nergeleri,

- Hiicrelerin dis boyutlari,

- En biiyiik tasima agrliklan,

- Ambalajl olarak en bitylik tasima boyutlari,

- Llektrik baglant resimleri,

- Fonksiyonel birimlerin tertip resimleri,

- Dag baglantilarin diizenlenme sekilleri,

- Hiicrelerin monte edilecegi zemin i¢in alinmasi gereken tedbirler ve montaj kosullan,

- Hiicrede kullarlan teghizatin listesi, (yapumeir firmanm adi ve teghizatin tip isareti ile
birlikte)

- Abcimn bulundurmas: dnerilen yedek parga listeleri, 6zel aletler ve deney cihazlan listeleri,

- Ig ark'a kars1 alinan nlemler,

- Sigorta se¢im ¢izelgesi. (hem teklif edilen sigortalar1 hem de yerli imalatgilarin sigortalarini
kapsayacaktir). (“Yiik ayirtcisi+sigorta” Birlesigi Transformatér Koruma Hiicresi i¢in)

Yukanda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olmasi ya da eksik bilgi verilmesi Alict'ya
teklifi reddetme hakkam verebilir.

5.5. Onay Icin Verilecek Belgeler

Satici, Stzlesmenin imzalanmasindan sonra teslimat programini gézéniinde bulundurarak uygun _
bir siire i¢inde asagida belirtilen belgeleri 1 adedi gogaltilabilir 3 (tic) kopya halinde onay igin
gdnderecektir.

- Hiicrelerin dis boyut ve distan goriiniis resimleri
- Hiicrclerin tertip resimleri

- Elektrik isletme semalar1 ve baglants resimleri

- Montaj i¢in teme! resimleri

31
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_  Ambalajlarin boyutlar ve tasima agirhklar
- Etiket resimleri

5.6. Teklif Fivatlan

Teklif fiyatlan, teklif verme kogullarma uygun olarak verilecektir.

Teklif birim fiyatlan;

- Sartnamede istenen tlim teghizatla birlikte komple maodiiler hiicre,
- Kabul deneyleri,

Ozel aletler,

- Ambalaj,

fiyatlarim igerecektir.
Teklif Sahipleri;

- Teknik Sartnamede yer alan tip deneylerinin her birinin fiyatlarin ayri olarak vereceklerdir.
(tagima, sigorta vb. tiim giderler dahil)

- Madde 5.2.'ye gore kendi dnerecekleri yedek pargalarin birim ve toplam fiyatlarim ayr olarak
vereceklerdir.

- Madde 5.3.'e gore kendi dnerecekleri 6zel alet ve deney cihazlarimn birim ve toplam
fiyatlarin1 aym olarak vereceklerdir.

5.7. Garanti

i) Satict, teslim edilen her modiiler hiicre ve igindeki teghizaty, teslim tarihinden baglayarak
24 ay siire ile tasarim, malzeme ve iggilik hatalarma kars garanti edecektir.

Modiiler hiicre ve techizatin, garanti siiresi iginde kusurlu bulunmasi veya tasarim,
malzeme ve imalat hatalari nedeniyle hasarlanmas1 halinde bulundugu yerde tamirinin
miimkiin olmamasi durumunda, bunlarn demontaji, yerinden Imalat¢1 tesislerine
tasinmasi, tamiri, tamir sonrast Alici'nin bildirecegi yere tagmmasi ve gerektiginde
montaji  Satic1 tarafindan higbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir. Satici; kusurlu
malzemeyi Imalatc: tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen 15 giin iginde tasiyacak,
karsilikh olarak belirlenecek siire icerisinde tamir ederek testlere hazir hale getirecek ve
Aler'nin gosterecegi yere deneylerin  bitimini izleyen 15 giin iginde tasiyacaktir. Satic:
tasima islerini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildign halde malzeme
kusurlarint gidermezse,

Alici, giderleri Saticiya ait olmak {izere, kusuru gidermek igin gerekli islemleri
yapacaktir. Bu durumda Alici, sdz konusu giderleri, Saticinin varsa hak ediglerinden ya da
kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan va da degistirilen malzeme de aynen yukandaki garanti kosullarma
uyacaktir. : —
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Garanti siiresinin bitiminden sonra, Satici, giderleri Alic'ya ait olmak iizere modiiler
hiicrelerde kullamilan malzemelerin yedeklerini temin etmeyi ve ayrica Ahcimmn istegi
halinde hiicrelerin ve iginde kullamlan malzemelerin tamir ve bakimlarim yapmayi
teslim tarihinden itibaren 10 (on) yil siire ile garanti edecektir.

Yukanda paragraf i)'de belirtilen garanti siiresinin sonunda, Kesin Teminat iade
edilmeden, Satici, yedek parga temini ve tamir-bakim konusunda paragraf ii)'de belirtilen
yilkiimlilizklerini yerine getirecegine iliskin bir taahhiitnameyi Alictya verecektir.
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EK-1
HAVA YALITIMLIMETAL MAHFAZALI MODULER HUCRELER
MALZEME LISTESI
Dosva No: e
1-Yiik Ayinah Girig-Cikas Hiicresi
1. Anma gerilimi (kV)
2. Anma normal bara akimi (A)
3. Yiik ayincist anma normal akimi (A)
4. Yardimer servis gerilimi
. AC (50 Hz) (V)
.DC W)
5. Ariza gisterge diizen (evet/hayir)
. Miktar (isteniyorsa) (Adet)
6. Motor (evet/hayir)
7. Alicinin malzeme Kod Numarasi
8. Miktar {Adet)

2- “Yiik Ayirtcisi+Sigorta” birlesigi Transformatir Koruma Hiicresi

I, Anma gerilimi (kV)
2. Anma normal bara akim (A)
3. Yiik ayiricist anma normal akimi (A) :
4. Korunacak transformatodriin karakteristikleri
. Primer anma gerilimi kV)
. Anma giicii (kVA)
. Kisa devre gerilimi (%)
5. Yardime1 servis gerilimi
.AC (50 Hz) (V)
.DC (V)
6. Motor {evet/hayir)
7. Alicimin malzeme kod numarasi
8. Miktar (Adet)

3-Gerilim Transformatérii Hiicresi

1. Anma gerilimi (kV):
2. Anma normal bara akimi (A):
3. Ayiric1 anma akim) (A):
4. Sigorta anma akimi (A):
5. Gerilim transformatorii karakteristikleri:
. Gerilim transformattrii kuflanma bigimi
Ve Sayls!
- Faz-Faz bagl (topraklanmamig} 2 adet
- Faz-Toprak bagli (topraklanmis) 3 adet :
. Anma ¢evirme orani :
. Sargi savisi ;
. Anma gilicii (VA) :
. Dogruluk smifi :
6 . Alicinin malzeme kod numarasi :
7. Miktar (Adet) ;

-1-
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4-Kesicili Cikis Hiicresi

1. Anma gerilimi kV)
2. Anma normal bara akim (A)
3. Aviric: anma akimi (A)
4, Kesici anma akimi (A)

5. Akim transformatoril karakteristikleri
. Anma ¢evirme orani
. Sarg say1sl
. Anma giicii (VA)
. Dogruluk simfi
6. Koruma ve 6lcii cihazlan, sayaglar
. Roleler
- 2 Faz + Toprak asir1 akim rolesi
- 3 faz asin akim rolesi
- Réle tipi (sabit zamanli/ters zamanls)
. Ampermetre (evet’hayir)
. Aktif sayag (evet’hayir)
. Reaktif sayag (evet’hayir)
7. Yardimei servis gerilimi

. AC (50 Hz) (V)
.DC V)
8. Alicinin malzeme kod numarasi
9. Miktar (Adet)

5-Bara Baglama (Kuplaj) Hiicresi

1. Anma gerilimi (kV)
2. Anma normal bara akimi (A)
3. Aviricilarin anma akimi (A)
4. Kesici anma akimi (A)

5. Akim transformatéri karakteristikleri
. Anma c¢evirme orani
. Sarg1 sayisi
. Anma giicii (VA)
. Dogruluk smifi
6. Koruma ve 8lgii cihazlan, sayaclar
. Réle (evet/haywr)
- 2 Faz + Toprak asiri akim rolesi
- 3 faz asin akim rolesi
- Réle tipi (sabit zamanlvters zamanlr)
. Ampermetre (evet/hayir)
. Aktif sayac (evet/hayir)
. Reaktif sayag (evet’hayir)

7. Yardimer servis gerilimi

. AC (50 Hz) V)
.DC (V)
8. Alicinin malzeme kod numarast
9, Miktar (Adet)
.
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6- Ayl Giris-Cikas Hiicresi

1. Anma gerilimi (k)
2. Anma normal bara akim (A)
3. Ayinct anma normal akimi (A) :
4. Ariza gosterge dizeni (evet/hayir)

- Miktar {istenivorsa) {Adet)
5. Ahicimin malzeme Kod Numarasi
6. Miktar (Adet)

7- Kable Giris Baglant Hiicresi

1. Anma gerilimi kV):
2. Aama normal bara akim: (A) -
3. Alicinin malzeme kod numaras ;
4. Topraklama Bigagi (Evet/Hayir) :
5. Miktar (Adet) :

8- Alam-Gerilim Olgii Hiicresi
1. Anma gerilimi (kV)
2. Anma normal bara akimi (A)
3. Yiik Aymcist anma akimi (A) :

4. Gerilim transformatdeii karakteristikleri
. Gerilim transformatorii kullanma bi¢imi
ve sayist
- Faz-Faz bagli (topraklanmams) 2 adet
- Faz-Toprak bagh (topraklanms) 3 adet
. Anma g¢evirme orani
. Sargt sayisi
. Anma giicii (VA)
. Dogruluk sinifi
5. Akim transformatdrii karakteristikleri
. Anma ¢evirme orant
. Sargl sayl1si
. Anma giicii _ (VA)
. Dogruluk simifi
6. Olgii cihazlari, sayaglar
. Ampermetre
. Voltmetre
. Watmetre (evet’hayir)
. Varmetre (evet’hayir)
. Aktif sayac (evet’/hayir)
. Reaktif sayag (evet/hayir)
7. Yardimei servis gerilimi

. AC (50 Hz) V) ¢
. DC (V)
8. YG sigorta anma akimi (A)
9. Alicinin malzeme kod numarasi
10. Miktar (Adet)
9- Bara Yiikseltme Hiicresi
I. Anma gerilimi (kV) :
2. Anma normal bara akimi (A) :
3. Alicinin malzeme kod numarasi :
4. Miktar (Adet) :
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10- Alam Olcii + Bara Yiikseltme Hiicresi

1. Anma geriltimi kV):
2. Anma normal bara akimi (A):
3. Akam transformatérii karakteristikleri

. Anma gevirme orani

. Sargi sayisi :

. Anma giicii (VA):

. Dogruluk sinifi :
9, Olgii Aletleri

. Aktif sayag (evet/hayir)

. Reaktif sayag (evet/hayir)
5. Alicinin malzeme kod numarasi :
6. Miktar (Adet) :

11- Akim Olcii Hiicresi
1. Anma gerilimi (kV}:
2. Anma normal bara akimi (A):

3. Akim transformatorii karakteristiklert

. Anma ¢evirme orani

. Sarg1 say1s1 :

. Anma giicii (VA):

. Dogruluk sinifi :
9. Olcii Aletleri

. Altif sayac (evet/hayir)

. Reaktif saya¢ (evet/hayir)
5. Alicinin malzeme kod numarast :
6. Miktar {Adet) :

12- Kesicili Bara Bélme Hiicresi (yvandan bara ¢ilasl)
1. Anma gerilimi (kV):
2. Anma normal bara akimi {A):
3. Ayirict anma akimi (A):
4. Kesici anma akimi (A):

5. Akmm transformatorii karakteristikleri
. Anma cevirme orani
. Sargt say1s1 :
. Anma giici {(VA):
. Dogruluk siifi :
6. Koruma ve dlcii cihazlar, sayaglar
. Roleler (evet/hayir)
- 2 Faz + Toprak asir1 akim rélesi
- 3 faz asin akim rolesi
- Role tipi (sabit zamanli/ters zamanh)
. Ampermetre (evet’hayir)
. Aktif saya¢ (evet/hayir)
. Reaktif sayac (evet/hayir)

7. Yardimer servis gerilimi

_AC (50 Hz) V) :

.DC (V):

8. Alicinin malzeme kod numarasi :

9, Miktar (Adet) :
-

i
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13- Yiik Aysricih Bara Bilme Hiicresi (yandan bara gikash)

. Anma gerilimi (kV):
2. Anma normal bara akumi (A):
3. Yiik ayiricist anma normat akimi (A):
4. Yardimet servis gerilimi
. AC (50 Hz) (V):
.DC (V):
5. Motor (evet’/hayir)
6. Alicinin malzeme Kod Numarasi :
7. Miktar (Adet) :

14- Kable Giris Baglanti Hiicresi /Kutusu (SF 6 Gazi Yahtimli Hicreler ile Birlikte
KuHanilacak)

. Anma gerilimi (kV):
2. Anma normal bara akimi (A):
3. Alicinin malzeme kod numarasi :
4, Miktar {Adet) :

15- Akim-Gerilim Olcii Hiicresi (SF 6 Gaz Yaliimh Hiicreler ile Birlikte Kullanilacak)

I. Anma gerilimi (kV):
2. Anma normal bara akuni (A):
3. Yiik Ayincist anma akim {A):

4. Gerilim transformatdrii karakteristikleri
. Gerilim transfoermatéril kullanma bigimi
ve sayisl
- Faz-Faz bagl (topraklanmamzs) 2 adet :
- Faz-Toprak bagli (topraklanmis) 3 adet :
. Anma g¢evirme orani :
. Sarg! say:si :
. Anma giicii (VA):
. Dogruluk sinifi :
5. Akim transformatdrii karakteristikleri
. Anma cevirme orani
. Sarg1 sayisi :
. Anma giicii (VA):
. Dogruluk smufi _
6. Olgii cihazlari, sayaclar
. Ampermetre
. Voltmetre
. Watmetre (evet'hayir)
. Varmetre (evet/hayir)
. Aktif saya¢ (evet/hayir)
. Reaktif sayag (evet/hayir)
7. Yardime servis gerilimi

. AC (50 Hz) V):
.DC (V):

8. YG sigorta anma akimi " {A):
9. Alicimin malzeme kod numaras: :
10. Miktar (Adet):
-5-
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16-Gerilim Transformatérii Hiicresi (SF 6 Gazi Yalitimli Hiicreler ile Birlikte Kulflanilacak)

1. Anma gerilimi kV):
2. Anma normal bara akimi (A):
3. Ayirict anma akimi (A):
4. Sigorta anma akimi (A):

5. Gerilim transformatsril karakteristikleri:
. Gerilim transformatdrii kullanma bigimi

Ve sayi1sl

- Faz-Faz bagl (fopraklanmams) 2 adet :

- Faz-Toprak bagli (topraklanmis) 3 adet :
. Anma ¢evirme orani :
. Sarg say1s1 :
. Anma giicit (VA):
. Dogruluk sinifi :
. Alicinin malzeme kod numarasi ;
7. Miktar (Adet) :

>

v
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EK-II

METAL MAHFAZALI MODULER HUCRELER
GARANTILI OZELLIKLER LISTESI

GENEL
Uygulanan standart
Modiiler hiicrelerin tip
Faz say1si
Anma frekansi
Anma gerilimi
Normal igletme gerilimi
Y ldirim darbe dayanim gerilimi
. Topraga gore ve fazlar arasmda
. Ayirma uzakhginda
8. 1 dakika siireli sebeke frekansh
dayanim gerilimi
. Topraga gire ve fazlar arasinda
. Ayirma vzakliginda
. Yardimei donanim icin
9. Anma normal bara akimi
10. Anma kisa siire dayanim akimy
11. Kisa devre siiresi
12. Anma tepe dayanim akimi
13. I¢ Ark Dayanimi
14, En biiyiik sicaklik artiglar
15. Koruma derecesi
. Mahtaza
. Bélmeler
16. Baralar
. Bara malzemesi (bakir/aliiminyum)
. Bara sekli ve kestti (mm?)
. Ciplak/yalitilmig
17. Mahfaza
. Malzeme
. Kalinlik
. Boyama metodu
. Boya rengi
. Boya kalinhig:
. Galvanizli saclarin galvaniz
kaplama kalinhigt

AR e

Siparig No ..o
PozNo ...
Istenen _ Garanti Edilen
 IEC 60298
: 3
(Hz) :50
(kv) :
(kv) :
(kV-tepe) :
(kV-tepe) :
(kV-etken) :
(kV-etken) :
(V-etken) : 2000
(A) :
(kA-etken) : 16
sy =1
(kA-tepe) : 40

(kA-etken) : 16 kA, 1 saniye
. IEC 60298 ve IEC 60694

1P 3x
1P 3x

(mm)}) :
: Elektrostatik tozboya

(p):65+15

(g/m?®) : 275

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir.
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Siparig No D e
Poz No v
Alicinin Mlz.Kod No e

YUK AYIRICILI GiRi$ CIKIS HUCRESI .
Istenen Garanti Edilen

L.Yiik Ayiricisi
- [malatgt
- Imalatgu tip isareti :
- Uygulanan standart 1 1IEC 60265-1(1998)
- Yiik ayiricis tipi + SINIF E3 ,SINIF M1,
Genel amaglt
- Anma gerilimi kV):
- Anma normal akim {A): 630 Amp
- Anma kisa siireli dayanim akimi (kA-etken) : 16
- Kisa devre siiresi s) -1
- Anma tepe dayanmim (kisa devre
kapama}) akimi (kA-tepe) : 40
- Anma aktif yiik agirhkli kesme akin (A) : 630 Amp.
- Bosta transformatér kesme akimi : Bkz. Madde 2.2.4.
- Kutup ve konum sayist
. 3 kutuplu, 3 konumlu
. 3 kutuplu, 2 konumlu :
- Anma doldurma basinci (bagil) (bar) :
- Minimum ¢aligma basnci (bagil) (bar) :

2.Topraklama Ayiricisi
- Imalatg1
- imalatg tip isareti
- Uygulanan standart ;
- Tipi : Kisa devre lizerine kapatan tip
- SF6 yalitimli/hava yvahitrmh :
- Anma kisa siire dayanim akimu (kA-ctken) : 16
- Kisa devre siiresi (s):
- Kisa devre kapama (tepe dayanim)
akimi (kA-tepe) :40
3. Gerilim kontrol géstergesi : Isikl tip
4. Anza gisterge diizeni
- Imalatg1
- Imalaten tip isareti
5. Baglanabilecek kablo tipi ve kesiti :
6. Toplam net agirik (kg) :
7. Ambalajle tasima agirligy kg) :
8. Boyutlar:
. Genishik {mm) :
. Derinlik {(mm) :
. Yiikseklik (mm):

[a—
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Siparis No VRN
Poz No T eeeeeeneraiae
Alicinm Mlz.Kod No  tvveeeeeen.

“YUK AYIRCISI+SIGORTA “BIRLESIGi. TRANSFORMATOR KORUMA HUCRESI

Istenen Garanti Edilen
1. Sigortah Yiik ayiricisi
1.1 Yiik Ayirncisi
- Imalatci
- Imalatg tip isareti :
- Uygulanan standart : [EC 60265-1(1998)
- Yiik ayiricisi tipi : SINIF E3 ,SINIF M1,
Genel amagl
- Anma gerilimi kv):
- Anma normal akimi (A): 630 Amp
- Anma kisa siireli dayanim akim (kA-etken) : 16
- Kisa devre siiresi (s): 1
- Anma tepe dayanim (kisa devre
kapama) akimi (kA-tepe): 40
- Anma aktif viik agirlikls kesme akim (A): 630 Amp.
- Bosta transformattr kesme akimi : Bkz. Madde 2.2.4.
- Kutup ve konum sayist
. 3 kutuplu, 3 konumlu
. 3 kutuplu, 2 konumlu :
- Anma doldurma basmer (bagil) (bar) :
- Minimum ¢alisma basinci (bagil) (bar) :
1.2. Sigortalar
- Imalatg1
- imalatgi tip isareti :
- Uygulanan standart : IEC 60282-1 ve IEC-60787
- Anma gerilimi (kV) :
- Anma frekans: {Hz) :30
-Anma akimi (A) ¢
- Anma akiminda giig tiiketimi (W) :
- Anma kesme akimi (kA) : 16
- Anma minimum kesme akimi (A):
{Artg1 (Back-up) simfi sigortalar igin]
- Akim-zaman karakteristigi : Egri verilecek
- Kesme (cut-oft) karakteristigi : Egri verilecek
- 12t karakteristigi :
- Sicaklik artig sinurtar 1EC 60282-1
Tablo VIIE
- Vurucularin karakteristikleri : [EC 60282-1
Tablo XI1
- Sigorta degistirme elemanm boyutlar (mm) :

(IEC 282-1, Tip )
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1.3 Yiik Ayineisi-Sigorta birlesigi
- Uygulanan standart
- Tertipte kullanilabilecek sigortanin

en bityitk anma akimi (A)
- Sigorta baglatmalt agma zamanm (ms)
- Anma transfer akimi (A)
- Tertibin en biiyiik gii¢ titketimi (W)
2. Topraklama Avincilar
2.1. Sigortalarin yukarisimdaki
- Imalatgr firma adi ve tip isareti
- SF6 yalitimlivhava yalitimh
- Uygulanan standart
- Tipi
- Anma kisa siire dayanun akimi (kA-etken)
- Kisa devre siiresi (s)
- Kisa devre kapama (tepe dayanim)
akimi (kA-tepe)
2.2. Sigortalarm asagisindaki
- Uygulanan standart
- Tipi
- Anma kisa siire dayanim akinu (kA-etken)
- Kisa devre siiresi (s)
- Kisa devre kapama (tepe dayanim)
akumi (kA-tepe)
3. Baglanabilecek kablolarin cinsi ve kesiti
4. Gerilim gdstergesi
53 Net agirlik (kg)
6. Boyutlar:
. Genighk {mm)
. Derinlik (mm)
. Yitkseklik {(mm)

Siparig No
Poz No
Alicimn Mlz.Kod No

Istenen Garanti Edilen

:IEC 62271-105

:IEC 62271-102

: Kisa devre iizerine kapatan tip
116 kA

: 1 saniye

140 kA

:IEC 62271-102

: Kisa devre lizerine kapatan tip
21

1

1 2.5

: Evet

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir.
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Siparis No D
Poz No i
Ahcinin MlzKodNo e,

GERILIM TRANSFORMATORU HUCRESI
Istenen Garanti Edilen
1. Aviria
- Imalatgt
- Imalatg) tip isareti :
- Uygulanan standart s [EC 62271-102
- Anma gerilimi (kV)
- Anma akimi (A)
- Anma kisa siireli dayanim akim (kA-etken) : 16
- Anma kisa devre siiresi (s} :1
- Anma tepe dayamm akum (kA-tepe) : 40
- Ayirict tipi
. 3 kutuplu, 3 konumlu
. 3 kutuplu, 2 konumla
- Yalitim ortami (hava/SF6 gazi)
- Yalitum ortami SF6 ise
. Stzdirmazlik sinifi : Mihiirliz sistem
. Beklenen smrii 120 y1l
. Anma doldurma basinct (bagil} (bar)
. Minimum ¢aligma basinct (bagl) (bar)

2. Topraklama Aywicisi (varsa)
- Imalatgi firma ad1 ve tip isareti
- SFé yalitimli/hava yalitsmh ;
- Uygulanan standart (TEC 62271-102
- Anma kisa sitre dayanim akumy (kA-etken) : 16kA
- Kisa devre siiresi (s} : 1 saniye
- Kisa devre kapama (tepe dayanim)
akim (kA-tepe) : 40kA

3. Gerilim Transformatirleri
- Imalatg1
- Imalatgt tip isareti :
- Uygulanan standart : IEC 60186/TS 718
- Yalitim bigimi : Epoksi regine
- Kullanma bigimi
. Topraklanmig

. Topraklanmamig
- En yiiksek sebeke gerilimi kV)
- Anma yalitim diizeyi
. Darbe dayanim gerilimi (kV-tepe)
. 1 dak. siireli sebeke frekansli

dayanim gerilimi (kV-etken) :
- Anma déniigtiirme orani :
- Epoksi regine malzemenin Camsi gegis sicakiifi




- Olgii ve/veya koruma sargiltari
. Sarg1 sayisi
. Anma giicli
. Dogruluk simfi

4. OG sigortalar
- Imalatc
- Imalatg1 tip isareti
- Uygulanan standart
- Anma gerilimi
- Anma akimi
- Anma frekansi

5. Voltmetre

TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparig No reereaennn
Poz No D v
AhcmmMlzKodNo ...

Istenen Garanti Edilen

(VA) :
11

: IEC 60282
(kV) :
(A)
(Hz) :50
: Evet

6. Voltmetre komiitatorii (4 konumlu/7 konumlu) : Bvet

7. Net agirlik
8. Boyutlar:

. Genislik

. Derinlik

. Yiikseklik

(kg)

(mm)
(mm)
(mm)

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir.
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KESICILI CTIKIS HUCRESI

1. Ayirict
- Imalatgi
- Imalatca tip isareti
- Uygulanan standart
- Anma akimu
- Anma kisa siireli dayanim aksmi
- Anma kisa devre siiresi
- Anma tepe dayanim akim
- Ayrriel tipi
. 3 kutuply, 3 kenumlu
. 3 kutuplu, 2 konumlu
- Yalitim ortami (hava/SF6 gazi)
- Yalitim ortami SF6 ise
. Sizdirmazhk simfi
. Beklenen dmrii
. Anma doldurma basinet (bagil)
. Minimum ¢alisma basinct (bagil)

(A)
(kA-etken)
(s)
(kA-tepe)

(bar)

2. Topraklama Ayincilan
2.1. Kesicinin yukarisindaki (varsa)
- Imalatg1 firma adi ve tip isareti
- Uygulanan standart
- 8F6 valitimlv/hava yalitimli
- Anma kisa siire dayanim akim
- Kisa devre siiresi
- Kisa devre kapama (tepe dayanim)
akimi
2.2. Kesicinin asagisindaki
- Imalatg1 firma ad ve tip isareti
- Uygulanan standart
- Tip
- Anma kisa siire davamim akimi
- Kisa devre siiresi
- Kisa devre kapama (tepe davanim)
akimi
3. Kesici
- Imalatg1
- Imalat¢inm tip isareti
- Uygulanan standart
- Kesicinin tipi (SF6 gazhi/vakumlu)
- Anma gerilimi
- Anma normat akim

{(kA-etken)
(s)

kA-tepe)

(kA-etken)
(s)

(kA-tepe)

- Anma gecici toparlanma geritimi
. Ue (kV)
.13 {ps)
. td (ps)
-~ Anma kisa devre kesme
- akums (Isc)
- Kisa devre siiresi

fo

(kA-etken} :
(s):

Siparis No .

Poz No TSI

Allemm Mlz.Kod No;...............
istenen Garanti Edilen

 IEC 62271-102

16
01
240

- Miihiirlil sistem
120y

(bar) :

;IEC 62271-102

: 16 kA
: | saniye

1 40kA

IEC 62271-102

: Kisa devre uizerine kapatan
;16

01

s 40

- 1EC 62271-100

&V) -
(A) :




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No
Poz No
Aliciin Mlz.Kod No

Istenen
1 2.5xIs¢

Garanti Edilen

- Anma kisa devre kapama akimi (kA-tepe)

- Faz uyumsuzlugunda anma kesme
akimi
- Bosta kablo anma kesme akim

- Kiigiik endiiktif akim anma kesme degeri

- Yukarida belirtilen akimlar1 kesmede
olusan en yiiksek asurt gerilim
(topraga gore) :

- Anma agma kapama iglemler dizisi

- Kesme siiresi

- Kapama siiresi

- Kutuplar aras1 faz uyusmazlhig;

. A¢mada
. Kapamada

- Calisma mekanizmasi tipi

- Yay kurma motoru
. Glicii
. Gerilimi
. Yay kurma siiresi

- Kapama bobini
. Gerilimi
. Glicti

- Agma bobini
. Gerilimi
. Gitict

- Anti pompaj rilesi

- Yedek yardimer kontak sayist
. Acik kontak
. Kapali kontak

- Yardimei kontak akim tagima kapasitesi
. Stirekli
. A¢mada
. Kapamada

- SF6 gazli kesiciler
. S1zdirmazlik sinifi
. Beklenen dmurii
. Anma doldurma basinci (bagil)

. Minimum gahgma basmeci (bagil)

- Vakumlu kesiciler
. Sizdirmazhik sinift
. Beklenen émrii (minimum)

. Kesicinin fonksiyonlarini yerine
getirebildigi maksimum vakum
basmci {(mutlak)

- Bakim gerektirmeden gergeklestirilecek

kesme say1s1

. Anma kisa devre kesme akiminda
. % 50 kisa devre kesme akiminda

. Anma stirekli calisma akiminda

. Kiimiilatif akim kesme kapasitesi

(kA-etken} :

(A):
(A)

1 0-20

:2.5pu
: A-0.3 5-KA-3 dak-KA

(ms)
(ms)

(ms}

(ms)

: Engok 80
: En ok 120

:Engok 5
:Engok 5

: Motor-yay

(W) :
V) :
(s) :

(V)
(W)

(V)
(W)

: Evet

(A)
(A)
(A)

210

: Miihiirlii sistem

(bar) :
(bar) :

120wl

: Miihiirlii sistem
: 20wl

{bar)




4,

7.
8.
9.
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Siparis No T e
Poz No D veerenereer
Alicinin MlzKod No e
istenen Garanti Edilen

- Bakim gercktirmeden gergeklestirilebilecek

yiiksiiz agma-kapama sayl1si

Akim Transformatrleri
- imalatg
- Imatat¢inn tip isareti
- Uygulanan standart
- Yalitim bigimi
- Anma gerilimi
- Anma frekansi
- Siirekli termik anma akimt
- Kisa siireli termik anma akim
- Dinamik anma akimt
- Anma doniistiirme orami
- Olgii sargilart
. Sargt sayisi
. Anma giicii
. Dogruluk sinufi

. Olgii emniyet Katsayisi (Fs)
- Kotuma sargilar:

. Sarg sayis1

. Anma glicli

. Dogruluk simfi

: [EC 60044/TS 620
: Epoksi recine
(kV):
(Hz): 50
:1.21n
{(kA-etken): 16
(kA-tepe) : 40

(VA):
: Alam dlgii:}
Enerji dlgii:0.5
05

(VA);
:10P

- Epoksi regine malzemenin camsi gegis sicakhig

. Rdoleler

- Imalatcs

- Imalatg tip iareti

- Uygulanan standart

- 2 faz + 1 toprak agir akim
- 3 faz agir1 akim

- Role tipi

t1IEC 60255

.2 faz + 1 toprak asir1 akim /3 faz agin akim

. sabit zamanl/ters zamanh

. Olgii cihazlan

- Ampermetre (Imalatg1 ads, tipi)
- Voltmetre  (Imalatci ads, tipi)
- Wattmetre  (Imalatgi ady, tipi)
-Varmetre  (Imalatgr ad, tipi)
- Aktif saya¢  (Imalater ady, tipi)
- Reaktif saya¢ (Imalatg1 ad, tipi)

Baglanabilecek kablolarin cinsi ve kesiti

Gerilim géstergesi
Net agirhk

10. Boyutlar

. Genislik
. Derinlik
. Yiikseklik

Evet
k) -

(mm) :
(mm) :
{mm) :




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No D e
Poz No L e
Alicinin MlzKod No ...
BARA BAGLAMA (KUPLAJ) HUCREST
Istenen Garanti Edilen

I. Avinalar
- Imalatgs
- Imalatg tip isareti :
- Uygulanan standart (IEC 62271-102
- Anma gerilimi kv)
- Anma akimi (A)
- Anma kisa siireli dayanim akimi (kA-etken) :16
- Anma kisa devre siiresi (&) 1
- Anma tepe dayanim akimi (kA-tepe) :40
- Ayiricl tipi
. 3 kutuplu, 3 konumlu
. 3 kutuplu, 2 konumlu
- Yalitim ortami (hava/SFé gazi)
- Yalitim ortamt SF6 ise
. Stzdirmazlik smifi : Mihiirla sistem
. Beklenen dmrit 120yl
. Anma doldurma basinci (bagil) (bar} :
. Minimum ¢aligma basinci (bagl) (bar) :

2. Topraklama Avircilan
2.1 Kesicinin yukarisindaki (varsa)
- imalat¢a firma ad1 ve tip isareti :
- Uygulanan standart : 1IEC 62271-102
- SF6 yalittmbvhava yahtimlt :
- Anma kisa siire dayanim akini (kA-etken) : 16 kA
- Kisa devre siiresi (s} : 1 saniye
- Kisa devre kapama {tepe dayanim)
akuni {kA-tepe) : 40kA
2.2, Kesicinin asagisindaki (varsa)
- Imalate1 firma adi ve tip isareti :
- Uygulanan standart :IEC 62271-102
- SF6 yahtimbi/hava valitimh :
- Anma kisa siire dayanim akim; (kA-etken) : 16kA
- Kisa devre siiresi (s) : Isaniye
- Kisa devre kapama {tepe dayanm)
akimi (kA-tepe) :40kA

3.Kesici.

- Imalatg
- Imalatginin tip isareti :
- Uygulanan standart : IEC 62271-100
- Kesicinin tipi (SF6é gazli/vakumlu) :
- Anma gerilimi kV)
- Anma normal akim (A)
- Anma gegici toparlanma gerilimi

-Ue (kV)

A3 (us)

. td (pus)




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparig No S
Poz No NSRRI
Alicinin MlzKod No ...

istenen Garanti edilen

- Anma kisa devre kesme

akimi (Isc) (kA-etken) :
- Faz uyumsuzlugunda anma kesme

akumi (kA-etken) :
- Bosta kable anma kesme akimi (A):

- Kiigiik endiiktif akim anma kesme degeri (A} :0-20
- Yukarida belirtilen akimlar kesmede
olusan en yiiksek agirt gerilim

(topraga gére) :2.5pu
- Anma a¢ma kapama iglemler dizisi : A-0.3 5-KA-3 dak-KA
- Kesme siiresi {ms) :Encok 80
- Kapama siiresi (ms) :Engok 120
- Kutuplar arasi faz uyusmazhgi

. Acmada (ms) :Engok 3

. Kapamada : (ms) :Eng¢ok 5

- Calisma mekanizmasi tipi ' : Motor-yay

- Yay kurma motoru

. Giicil (W)

. Gerilimi V)

. Yay kurma siiresi (s)
- Kapama bobini

. Gerilimi V)

. Giicli (W)
- Agma bobini

. Gerilimi V)

. Giicii (W)
- Anti pompaj rolesi ; Evet
- Yedek yardime1 kontak sayis

. Acik kontak

. Kapali kontak
- Yardimcei kontak akim tagima kapasitesi

. Siirekli (A) 10

. Agmada (A)

. Kapamada (A)

- SF6 gazl: kesiciler

. Sizdirmazlik smnifi : Miihiirlii sistem

. Beklenen dmrii 220 il

. Toplam gaz miktari (g) :

. Anma doldurma basingt (bagil) (bar) :

. Minimum ¢ahigma basinci (bagil) (bar)
- Vakumlu kesiciler

. Sizdirmazlik sinifi : Mith{irlii sistem

. Beklenen émrii (minimum) 1 20wl

. Kesicinin fonksiyonlarini yerine
getirebildigi maksimum vakum
basinci (mutlak) (bar)




kesme say1si

TEDAS - MYD / 95-007.D

Istenen
- Bakim gerektirmeden gergeklestirilecek

. Anma kisa devre kesme akiminda
. % 50 kisa devre kesme akiminda

. Anma siirekli ¢calisma akiminda
. Kiimiilatif akim kesme kapasitesi

- Bakim gerektirmeden gergeklestirilebilecek

yliksiiz. agma-kapama say1si

4. Akim Transformatirleri

- Imalate1

- Imalat¢inn tip isareti

- Uygulanan standart

- Yalitim bigimi

- Anma gerilimi

- Anma frekans:

- Yahtim sumfi

- Siirekli termik anma akimi

- Kisa siireli termik anma akim

- Dinamik anma aktm
- Anma déniistiirme orani
- Olgii sargilar

. Sargi sayisi

. Anma giicii

. Dogruluk simfi

. Olcii emnivet katsayist (Fs)

- Koruma sargilars
. Sargt sayisi
. Anma giici
. Dogruluk sinifi
. Dogruluk sinir katsayisi

(Hz)

(kA-etken)
(kA-tepe)

(VA) :
-2 Akam dlgii: |

(VA):
10P
(10

- Epoksi regine malzemenin camsi gecis sicakligi

5. Réleler

- Imalatg

- Imalatg: tip isareti

- Uygulanan standart

- 2 faz + 1 toprak asir1 akim
- 3 faz asirt akim

- Role tipi (sabit zamanh/ters zamant)

(kA) :

6. Olcii cihazlan
- Ampermetre
- Voltmetre
- Wattmetre
- Varmetre
- Aktif sayag
- Reaktif sayag

(Tmalatg1 adr ve tipi)
(imalatgi adi ve tipi)
(imalatci ad1 ve tipi)
{Tmalatg1 ad1 ve tipi)
(Imalater ads ve tipi)
{Imalatg1 ad1 ve tipi)

Siparis No
Poz No
Aliciom Mz Kod No

: Epoksi regine
kV) :
150

:1.21In
116
240

Enexji 8l¢ii: 0.5

05

: IEC 60255

Garanti Edilen




7. Net agirlik
3. Boyutlar

. Genislik

. Derinlik

. Yiikseklik

TEDAS - MYD / 95-007.D

(kg) :

(mm) :
(mm) :
(mm) :

Siparis No
Poz No

Alicnm Mlz.Kod No

Istenen

Garanti Edilen

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir.

‘vd!.', Kipiab

%m.,;ﬁ

i



TEDAS - MYD / 95-007.D

AYIRCILI GIRIS CIKIS HUCRESI
I. Ayinei
- Imalatg1
- Imalatg tip isareti
- Uygulanan standart
- Anma akim
- Anma kisa siireli dayanmm akimi
- Anma kisa devre siiresi
- Anma tepe dayamm akimi
- Ayrici tipi
. 3 kutuplu, 3 konumlu
. 3 kutuplu, 2 konumlu
- Yalitim ortam (hava/SFé gazi)
- Yalitim ortami SFé ise
- Sizdirmazlik smifi
. Beklenen &mrii
. Anma doldurma basmci (bagil)
. Minimum ¢aligma basinci (bagil)

2. Topraklama Ayiricisi
- Imalatc1 firma ads
Imalaten tip isareti
Uygulanan standart
- Tip
SFé yalitimli/hava yalitimh
- Anma kisa siire dayanim akimi
- Kisa devre siiresi
- Kisa devre kapama (tepe dayamm)
akim
3. Gerilim gostergesi
4. Arnza Gosterge Diizeni (isteniyorsa)
- Imalatgi ads
- Imalate tip isareti
3. Net agirhik
6 . Boyutlar
. Geniglik
. Derinlik
. Yiiksektik

(kA-etken)
' 1
140

Siparig No .
Poz No i
Alicmn MlzKod No  -.............

Istenen Garanti Edilen

L IEC 62271-102

(A)

(s)
(kA-tepe)

16

: Miihiirlii sistem
120 wil

(bar) :
(bar) :

:TEC 62271-102
: Kisa devre iizerine kapatan

(kA-ctken)
(s)

(kA-tepe)

(kg) :

(mm} :
(mm)
{mm) :

116
.1

;40

Evet




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No SNSRI
Poz No ARVTTUTTRIOR
Alcinin MlzKod No ...

Istenen Garanti Edilen
AKIM -GERILIM OLCU HUCRES]

L.Yiik Avineisi
- Imalatc
- Imalatg1 tip isareti :
- Uygulanan standart : TEC 60265-1(1998)
- Yiik ayirncisi tipi : SINIF E3 ,SINIF M1,
Genel amagl
- Anma gerifimi kV):
- Anma normal akimi (A): 630 Amp
- Anma kisa stireli dayamm akimi (kA-etken) ; 16
- Kisa devre siiresi (s):1
- Anma tepe dayamim (kisa devre
kapama) akimi (kA-tepe): 40
- Anma aktif yiik agirlikli kesme akimi (A): 630 Amp.
- Bosta transformator kesme akim : Bkz. Madde 2.2 4.
- Kutap ve konum sayisi
. 3 kutupluy, 3 konumlu
. 3 kutuplu, 2 konumlu :
- Anma doldurma basinci (bagil) {(bar) :
- Minimum g¢alisma basinci (bagil) (bar) :

2. Topraklama Ayiricis:

- Imalatg1

- Imalatg tip igareti :

- Uygulanan standart (IEC 62271-102

- Tipi : Kisa devre iizerine kapatan tip
- SF6 vahitimlishava yalitimls :
- Anma kisa siire dayanim akinu {(kA-etken} :
- Kisa devre siiresi (s):
- Kisa devre kapama (tepe dayanim)

akrmi (kA-tepe) : 40

6

pa—

3. Gerilim Transformatirleri
- Imalatc
- Imalatg tip isareti :
- Uygulanan standart :1EC 60186/TS 718
- Yalinm bigimi : Epoksi regine
- Kullanma bigimi
. Topraklanmig
. Topraklanmamsg :
- En yiiksek sebeke gerilimi _ (kVY) :
- Yalitim simfi :
- Gerilim yiikseltme katsayiss
. Siirekli
. 30 saniye veya 8 saat
- Anma doéniistiirmie orant

— —
oD

-1-




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No Do,
Poz No R
Alieinn MlzKod No ...

Istenen Garanti Edilen

- Okgii ve/veya koruma sargilart
. Sarg1 say1s1 :
. Anma giicii (VA)
. Dogruluk siifi i1
- Epoksi regine malzemenin cams: gegis sicakligi
4. Akam Transformatirleri

- imalatg1

- Imalateinin tip isareti

- Uygulanan standart :

- Yalitim bigimi : Epoksi recine

- Anma gerilimi (kV) :

- Anma frekans: (Hz} :50

- Yalitim sinefi :

- Stirekli termik anma akim :1.21In

- Kisa siireli termik anma akimt (kA-etken) : 16

- Dinamik anma akimi {(kA-tepe) : 40

- Anma doniistiirme oram :

- Olgii sargilar
. Sarg sayisi :
. Anma giicii (VA) .
. Dogruluk smuifi : Akim 6leii: 1

: Enerji 8leii: 0.5

. Olgii emniyet katsayisi (Fs) 15

- Koruma sargilari
. Sargi say1s :
. Anma giicii {(VA):
. Dogruluk sinifi 1P

- Epoksi regine malzemenin camsi gegis sicakligi

th

. OG sigortalar
- imalatg:
- imalatc: tip isareti
- Uygulanan standart
- Anma gerilimi kV)
- Anma akim (A) :
« Anma frekansi (Hz) :50
Voltmetre : Evet
Voltmetre komiitattril (4 konumlu/7 konumlu) :Evet
Olcii cibazlan
- Ampermetre  (Imalatg1 ad1 ve tip isareti)
- Wattmetre (Imalatg1 ad1 ve tip isareti)
- Varmetre (Imalater adi ve tip isareti)
- Aktif sayag (Imalatg1 adi ve tip isareti)
- Reaktif sayag (Imalatg1 ad1 ve tip isareti)
9. Net agirhik (kg):

oo =

-




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No § v
Poz No D eeerreeenns
Ahcnm MlzKod No ...
istenen Garanti Edilen
10. Bovutlar:

. Geniglik {mm) :

. Derinlik (mm) :

. Yiikseklik (mm) :

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere voksa ilgili standartlara uygun olacaktir.




TEDAS - MYD/ 95-007.D

Siparig No S
Poz No D verrrrennn
Alicinin MlzKod No e,
KESICILI BARA BOLME HUCRESI
istenen Garanti Edilen
1. Aymia
- Imalatg
- Imalatg tip isareti :
- Uygulanan standart _ - IEC 62271-102
- Anma akim (A):
- Anma kisa siireli dayamim akimi1 (kA-etken) : 16
- Anma kisa devre siiresi (s}:1
- Anma tepe dayanim akim (kA-tepe) : 40
- Ayirc tipi
. 3 kutuplu, 3 konumlu
- 3 kutuplu, 2 konumlu
- Yalitim ortami {(hava/SFé gazi)
- Yalitim ortarmi SF6 ise
. Sizdirmazlik simfi : Miihiirlii sistem
. Beklenen 6mrii 120 vl
. Anma doldurma basinci {(bagif) {bar) :
. Minimum ¢aligma basinct (bagil) (bar) :

2. Topraklama Ayiricisi
(Kesicinin yukarisindaki {varsa)
- Imalatg1 firma adi ve tip isareti :
- Uygulanan standart : IEC 62271-102
- SF6 valitiml/hava yalitiml :
- Anma kisa siire dayamum akion (kA-etken) : 16 KA
- Kisa devre siiresi {s) : 1 saniye
- Kisa devre kapama (tepe dayamm)
akimi (kA-tepe) : 40kA
3. Kesici
- Imalatgt
- Imalatginun tip isareti :
- Uygulanan standart :IEC 62271-100
- Kesicinin tipt (SF6 gazli/vakumlu) :
- Anma gerilimi {(kV):
- Anma normal akem (A) :
- Anma gegici toparlanma gerilimi
. Uc (kV)
3 (ps)
. td (ps)
- Anma kisa devre kesme
akimi (isc) (kA-etken} :
- Kisa devre siiresi (s} :
- Anma kisa devre kapama akimi (kA-tepe) : 2.5xTs¢
- Faz uyumsuzlugunda anma kesme
akimi (kA-etken) :
- Bosta kablo anma kesme akimi (A) :
- Kiiglik enditktif akim anma kesme degeri (A) - 0-20
- Yukarida belirtilen akimlar kesmede
olusan en yiiksek asir gerilim
(topraga gore) 125 pu

-1l-
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- Anma agma kapama islemler dizisi
- Kesme siiresi
- Kapama siiresi
- Kutuplar aras: faz uyugmazligi
. Agmada
. Kapamada
- Cahigma mekanizmasi tipi
- Yay kurma motoru

. Giicti

. Gerilimi

. Yay kurma siiresi

- Kapama bobini
. Gerilimi
. Glicti
- A¢ma bobini
. Gerilimi
. Gleii
- Anti pompaj rélesi
- Yedek vardimer kontak sayist

. Acik kontak

. Kapali kontak :

- Yardimc1 kontak akim tasima kapasitesi

. Stirekli

. Agmada

. Kapamada

- SF6 gazli kesiciler

. Sizdvmazhk sunifi

. Beklenen omrii

. Anma doldurma basinci (bagil)

. Minimum ¢alisma basmei (bagil)

- Vakumiu kesiciler

. S1zdirmazlik sinifi

. Beklenen 6mrii (minimum)

. Kesicinin fonksiyonlanns yerine
getirebildigi maksimum vakum
basinct (mutlak)

- Bakim gerektirmeden gergeklestirilecek
kesme sayisi

. Anma kisa devre kesme akiminda

. % 50 kisa devre kesme akimmnda

. Anma siirekli ¢galigma akiminda

. Kiimiilatif akim kesme kapasitesi

- Bakim gerektirmeden gerceklestirilebilecek

yiiksiiz agma-kapama sayisi

Istenen

Siparis No
Poz No
Alicinin Mlz.Kod No

Garanti Edilen

: A-0.3 s-KA-3 dak-KA

{ms) :

(ms) :

(ms)

(ms) :

En ¢ok 80
En ¢ok 120

tEngok 5

Engok 5

: Motor-yay

(W}):
(V):
(s):

(V):
(W):

(V) :
(W) :

: Evet

(A)
(A) :
(A) :

: Miihiirli sistem
:20 vk

{bar} :
(bar) :

: Miihiirlii ststem

: 20 yl

(bar)

(KA):




4. Akum Transformatérleri
- Imalatg:
- Imalat¢inin tip isareti
- Uygulanan standart
- Yalitim bigimi
- Anma gerilimi
- Anma frekans
- Siirekli termik anma akinm
- Kisa siireli termik anma akinm
- Dinamik anma akimi
- Anma doniistiirme oram
- Olgti sargilan
. Sargl1 sayisi
. Anma giicii
. Dogruluk smifi

. Olgii emnivet katsayisi (Fs)
- Koruma sargilan

. Sargi sayisi

. Anma giicii

. Dogruluk smufi

TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No et
Poz No AN
Alcinm MlzKed No oo,

Istenen {aranti Edilen

: Epoksi recine
kV) :
(Hz) :50
:1.21n
(kA-etken): 16
(kA-tepe): 40

(VA)
: Akim Glgii: 1
Enerji 8leii:0.5
15

(VA);
:10P

- Epoksi regine malzemenin camsi gegis sicaklig

o

. Rileler
- Imalatg1
- Imalatg tip isareti
- Uygulanan standart
-2 faz + 1 toprak asirn akim
- 3 faz asirs akim
- Role tipi

IEC 60255

. 2 faz + 1 toprak agir1 akim /3 faz asin akim
. sabit zamanli/ters zamar
. Olgii cihazlan

- Ampermetre (Imalatg1 adi ve tip isareti)

- Voltmetre  (Imalatgt adi ve tip isareti)

- Wattmetre  (Imalatgi ad1 ve tip isareti)

- Varmetre  (Imalatg1 adi ve tip isareti)

- Aktif saya¢  (Tmalatgi adi ve tip isareti)

- Reaktif sayag (Imalatgi adi ve tip isareti)

=]

7. Bara kesidi :
8. Net agirlik (kg) :
9. Boyutlar
. Geniglik (mm) :
. Derinlik {mm) :

. Yiikseklik (mm) :
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Siparis No e
Poz No R
Alicnim Mlz.Ked No ..

AKIM OLCU HUCRESI
istenen Garanti Edilen

. Anma gerilimi kVv)
. Anma normal bara akim1 (A)
.Bara malzemesi
. Bara kesidi
. Mesnet {zolatdri
. Imalatc1 adi
. Miktari
6. Akim Transformatérleri
- Imalatg1
- Imalatginm tip isareti
- Uygulanan standart :
- Yalitim bigimi : Epoksi regine
- Anma gerilimi &V)
- Anma frekansi {Hz) :50
- Yahtim sinifi :
- Siirekli termik anma akimi 12
- Kisa siireli termik anma akinm (kA-etken) : 16
- Dinamik anma akimi (kA-tepe) : 40
~ Anma déniistiirme orani :
- Olgii sargilan
. Sargi1 sayisi :
. Anma giicti (VA):
. Dogruluk sinifi : Akim dlei: |
: Enerji sl¢ii: 0.5
. Olgii emniyet katsayisi (Fs) 15
- Koruma sargilan
. Sarg! sayisi :
. Anma giicii (VA) :
. Dogruluk sinifi :10P
- Epoksi re¢ine malzemenin camst gecis sicakhig :
7. Net agirhik (kg) :
8. Boyutlar:
. Geniglik {mm) :
. Derinlik (mm)
. Yiikseklik {mm)

e G b e

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir.
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AKIM OLCU + BARA YUKSELME HUCRESI

1. Anma gerilimi
2. Anma normal bara akim
3. Bara malzemesi
4, Bara kesidi
5. Mesnet {zolatdrii
. Imalatci adh
. Miktan
6. Akim Transformatirleri
- Imalatci
- Imalatginin tip isareti
- Uygulanan standart
- Yalitim bigimi

Siparis No .
PozNo s
Altemn MlzKod No e,
istenen Garanti Edilen
(kv)
(A)

: Epoksi regine

- Anma gerilimi (kV) :
- Anma frekansi {Hz) : 50
- Yalitim swnifi :
- Siirekli termik anma akimi :121n
- Kisa siireli termik anma akimi (kA-etken): 16
- Dinamik anma akimi (kA-tepe) : 40
- Anma doniistiirme oran1 :
- Olgii sargilan
. Sarg) say1s1 :
. Anma giicii (VA):
. Dogruluk sinifi : Akim 6lgii; 1
: Enerji élgii: 0.5
. Ol¢ii emniyet katsayisi (Fs) 05
- Koruma sargilari
. Sarg1 say1s1 :
. Anma giicii (VA):
. Dogruluk sintfi :10P
- Epoksi regine malzemenin camsi gegis sicaklig
7. Net agirhk (kg)
8. Boyutlar:
. Geniglik (mm)
. Derinlik (mm)
. Yitkseklik (mm)




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No R
Poz No TP
o 5 Aliemi Mlz.KodNo :...............
KABLO GIRiS BAGLANTI HUCRESI :
istenen Garanti Edilen
1. Anma gerilimi kV)
2. Anma normal bara akimu (A)
3.Topraklama Ayiricisi
- Imalate1
- Imalatg tip isareti
- Uygulanan standart :
- Tipi : Kisa devre iizerine kapatan tip
- SF6 valitimli/hava yalitiml :
- Anma kisa siire dayanim akimu (kA-etken) : 16
- Kisa devre siiresi (s) : 1
- Kisa devre kapama (tepe dayanim)
akimi (kA-tepe) : 40
4. Gerilim kontrol gostergesi : Isikl1 tip
5. Baglanabilecek kablo tipi ve kesiti :
6. Toplam net agirnk (kg) :
7. Ambalajli tagima agirlii kg):
8. Boyutlar:
. Genighik {mm)} :
. Derinlik (mm) :
. Yiikseklik (mm) :

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No: ..o
PozNo ...
Alecimin Mlz.Kod No:.............
BARA YUKSELME HUCRESI
_ istenen Garanti Edilen
1. Anma gerilimi (kV) :
2. Anma normal bara akim (A) :

3. Bara malzemesi

4. Bara kesidi

5. Mesnet izolatérit
. Imalatgi adi

. Miktari :
6. Net agirhk (kg) :
7. Boyutlar:

. Geniglik {mm) :

. Derinlik (mm) :

. Yitkseklik (mm) :

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir.




TEDAS - MYD / 95-007.D

YUK AYTRICILI BARA BOLME HUCRESI

1.Yiik Ayinas:
- Imalater
- Imalatg1 tip igareti
- Uygulanan standart
- Yiik ay1ricis tipi

- Anma gerilimi
- Anma normal akimi
- Anma kisa siireli dayamm akimi
- Kisa devre siiresi
- Anma tepe dayanim (kisa devre
kapama) akimi
- Anma aktif yiik agirlikh kesme akimu
- Bosta transformator kesme akimu
- Kutup ve konum sayisi
. 3 kutuplu, 3 konumlu
. 3 kutupluy, 2 konumlu
- Anma doldurma basinc1 (bagil)
- Minimum g¢ahsma basinci (bagil)

2. Topraklama Ayircisi
- Imalatg
- imalate: tip isareti
- Uygulanan standart
- Tipi
- SF6 yahtimli/hava yalitrmi
- Anma kisa sitre dayanum akimi
- Kisa devre siiresi
- Kisa devre kapama (tepe dayanim)
akim
3. Gerilim kontrol gostergesi
4. Bara kesiti
3. Toplam net agirik
6. Ambalajl tasima agirhg
7. Boyutlar:
. Geniglik
. Derinlik
. Yiikseklik

Siparis No .
Poz No D e
Alicinin MlzKod No oo,
Istenen Garanti Edilen

IEC 60265-1(1998)
: SINTF E3 ,SINIF M1,
Genel amaglh
kVy:
(A): 630 Amp
(kA-etken) : 16
(s): 1

(kA-tepe): 40
(A): 630 Amp.
: Bkz. Madde 2.2 4.

(bar)
(bar):

:IEC 62271-102
: Kisa devre iizerine kapatan tip

(kA-etken) 16
(s) : 1

(kA-tepe) : 40
: Igikla tip

(kg)
(kg)

(mm) :
(mm) :
(mm) :

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir.




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No T rrveerieanns
Poz No ! ereaeneas
Alicinm Mlz.Kod No e

GERILIM TRANSFORMATORU HUCRESI
(SF 6 GAZI YALITIMLI HUCRELER ILE BiRLIKTE KULLANILACAK)
Istenen Garanti Edilen
1. Gerilim Transformatorleri
- fmalatci
- Imalat tip isareti :
- Uygulanan standart :IEC 60186/TS 718
- Yahtim bigimi : Epoksi regine
- Kullanma bigimi
. Topraklanmis
. Topraklanmamig
- En yiiksek sebeke gerilimi (kV)
- Anma yalitim diizeyi
. Darbe dayanim gerilimi (kKV-tepe)
. 1 dak. siireli sebeke frekansl
dayanmim gerilimi (kV-etken)
- Anma déniistiirme orani
- Epoksi regine malzemenin Camsi gegis sicakligs
- Oleil ve/veya koruma sargilar
. Sargl sayist :
. Anma giicii (VA)
. Dogruluk sinifi _ 01

2. OG sigortalar

- Imalatg

- Imalatea tip isareti :

- Uygulanan standart : IEC 60282
- Anma gerilimi kV) :

- Anma akimi (A) :

- Anma frekansi (Hz) :50
Voltmetre :Evet
Voltmetre komiitatérii (4 konumluw/7 konumlu) . Evet

Net agurlik (kg)

Ol

6. Kablo Bagh
- kmalatg1 adi

- Tipi

7. Boyutlar:
. Genislik (mm})
. Derinlik (mm)

. Yiikseklik {mm}




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparig No Do

Poz No

Alicinin MlzKod No  teene
AKIM -GERILiM OLCTU HUCRESI

(SF 6 GAZ! YALITIMLI HUCRELER ILE BIRLIKTE KULLANILACAK)
istenen CGaranti Edilen

1. Gerilim Transformatérieri
- Tmalatg1
- Tmalatg1 tip isareti :
- Uygulanan standart :IEC 60186/TS 718
- Yalitim bigimi : Epoksi regine
- Kullanma bigimi
. Topraklanmis
. Topraklanmamis :
- En yiiksek sebeke gerilimi (kv) :
- Yalitim sumifi :
- Gerilim yiikseltme katsayisi
. Stirekli 1 1.2
. 30 saniye veya 8 saat 1.9
- Anma doniistiirme orant :
- Oleii ve/veya koruma sargiiari
. Sarg1 sayvisi :
. Anma gficii (VA)
. Dogruluk simifi :
- Epoksi regine malzemenin camsi gecis sicaklif
2. Akim Transformatérleri
- Imalatg
- Imalatginin tip isareti
- Uygulanan standart .
- Yalitum bigimi : Epoksi regine
- Anma gerilimi (kV) :
- Anma frekans) (Hz) :50
- Yalitim smafi :
- Sitrekli termik anma akimti :1.21In
- Kisa siireli termik anma akimi (kA-ctken) : 16
- Dinamik anma akimi (kA-tepe) :40
- Anma ddniistiirme oram :
- Oleii sargilar
. Sargs savisi :
. Anma giicii (VA) :
. Dogruluk simifi : Akim dlgii: |
: Enerji 8l¢it: 0.5
. Olgii emniyet katsayisi (Fs) 05
- Koruma sargilar
. Sarg: say1si :
. Anma giicii (VA):
. Dogruluk sinifl :10P
- Epoksi regine malzemenin camst gegis sicaklig




TEDAS - MYD / 95-007.D

Siparis No D v
Poz No D,
Alicimn MlzKod No  «..........

Istenen Garanti Edilen

3. OG sigortalar

- imalatg

- imalatgs tip isareti

- Uygulanan standart

- Anma gerilimi (kV)

- Anma akimi (A)

- Anma frekansi (Hz) :50
4. Voltmetre : Evet
5. Voltmetre komiitatorii (4 konumlw/7 konumlu) : Evet
6. Ol¢ii cihazlan

- Ampermetre  (Imalatgt adi ve tip isareti)

- Wattmetre (Imalatg1 ad1 ve tip isareti)

- Varmetre (Imalatg1 ad1 ve tip isareti)

- Aktif sayag (imalatg1 adh ve tip isareti)

- Reaktif sayag {Imalatgr adi ve tip isareti)
7. Ayrilabilen Kablo Bashg:

- Imalatg1 ads :

- Tipi : Ekranli
8. Kablo Basgh@ (dahili tip)

- Imalatg1 ads

- Tipi

9. Net agirlik (kg) :

10. Bovutlar:
. Geniglik (mm) :
. Derinlik (mm) :
. Yitkseklik {mm) :

NOT: Diger hususlar varsa ilgili teknik sartnamelere yoksa ilgili standartlara uygun olacaktir.

2.




TEDAS - MYD / 95-007.D

Sipatis No
Poz No
Alicinin Mlz.Kod No

KABLO GIRI§ BAGLANTI HUCRESI/KUTUSU
(SF 6 GAZI YALITIMLI HOCRELER ILE BIRLIKTE KULLANILACAK)

jstenen Garanti Edilen

1. Ayrilabilen Kablo Baghg1

- Imalatg1 ady :

- Tipi : Ekranh
2. Gerilim Gistergesi

- Imalatg1 ad

- Tipi
3. Net agulik (kg) :
4. Bovutlar:
. Genislik (mm) :
. Derinlik (mm) :

. Yiikseklik {mm} :




TEK HAT SEMALARI




TEDAS-MYD/95-007.D

EK -ili/1
HAVA YALITIMLI MODULER HUCRELERE AIT TEK HAT SEMALARI

@A I @A—H

SEKIL -1 SEKIL -2 SEKIL -3
YUK AYIRICILI YUK AYIRICISI+SIGORTA BIRLESIG! GERILIM TRANSFORMATORU
GIRIS-CIKIS HUCRESH TRANSFORMATOR KORUMA HUCRESI HUCRESI

) Z ~ \ ........ .
........... /'(h)' "J_\ r:::- .l|j\|.l [
[;, () \W ,,,,,,,,, : ()
o) |

WHH A 1HQH |—4i—w

SEKIL -4 SEKIL -5 SEKIL -6
KESICILI CIKIS BARA BAGLAMA(KUPLAU)
HUCRESI HGCRESI GIRI$-CI.K

(*) Aywrict agik konumda iken; normai isletmede erigilebilir bolime giren iletken pargals
edilmis ve toprakianmig oluyorsa, bu topraklama ayiricis bulunmayabilir.
(**} Ayincinin yardimal kantagidir.

3 M




TEDAS-MYD/95-007.D

EK-Iil/2

HAVA YALITIMLI MODULER HUCRELERE AiT TEK HAT SEMALARI

HRAH—
__________________________________ \ -
SEKIL -7 SEKIL- 8 SEKIL - 9
KABLO BAGLANT! AKIM VE GERILIM BARA YUKSELTME
HUCRESI LU HUCRESI HOCRESI

SEKIL - 10 SEKIL - 11 SEKIL - 12
AKIM OLGU+BARA AKIM OLCU KESICILI BARA BOLME
YUKSELTME HUCRESI HUOCRESI HUGRESI(Yandan Gikigh)

(*) Ayiricl agik konumda iken; normat isletmede erisilebilir bolume giren iletken parcalag/kd

ve topraklanmig oluyorsa, bu topraklama ayincisi bulunrmayabilir.
(***) Yiik ayincinin yardimei kontagsdir.
1A

AR~

SEKIL - 13




——7.

TEDAS-MYD/95-007.D

EK - 173

TEK HAT SEMALARI

1]
F 3 b

SF gazl SF gazi

yalitimh yalitmh

hiicreden hilcreden
SEKIL-1 SEKIL-2 SEKIL-3
Kablo Girig Baglanti Akim-Gerilim Olgtl Gerilim Transformatorl

HicresifKutusu Hucresi Hucresi

SF 6 GAZ! YALITIMLI HUCRELER iLE BIRLIKTE KULLANILACAK
HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI HOCRELER /-




