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BOLUM-I
1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname; havai hatlarda meydana gelecek arizali bélimlerin tespiti ve bu boélumlerin diger
bélumlerden hizli olarak ayrilabilmesine olanak saglayan anma gerilimi 36 kV'a kadar (36 kV
dahil) direk (beton, galvanizli gelik konstriiksiyon, boyali kaynakli demir) (izerine montaj
edilecek, U¢ kutuplu, harici tip;

- Havai Hat Otomatik Tekrar Kapamali Kesici (Auto Recloser),

- Havai Hat Otomatik Yiik Ayiricisi (Sectionalizer/Automatic load break switch) ile bunlara
ait,

- Kumanda ve Haberlegsme Panolarinin

teknik 6zelliklerini ve deneylerini kapsar.

Bu sartname kapsamindaki teghizatlar, belirtilen tim donanimlarn ile komple tnite olarak temin
edilecektir.

Satin alinacak techizatlarin tipleri ve teknik 6zellikleri ekteki Malzeme Listesi ve/veya Garantili
Ozellikler Listesinde (Istenen bsluminde) belirtilmistir.

1.2. Standartlar

Bu sartname ve eklerinde aksi belirtiimedikge; Otomatik Tekrar Kapamali Kesici ve donanimlari,
Otomatik Yuk Ayiricisi ve donanimlar ile Kumanda ve Haberlegsme Panosu ve bu panolarda
kullanilacak cihazlar agagidaki standartlarin en son baskilarina uygun olarak imal edilecek ve
deneyden gegcirilecektir. Asagidaki tabloda yer almayan ancak teknik sarthamenin ilerleyen
bélimlerinde atifta bulunulan standartlar iginde ayni durum s6z konusu olacaktir.

TS Uluslararasi | Standart Adi
Numarast Standart
Numarasi

TS EN 62271-200 IEC 62271-200 | Yiksek gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol dlizeni - Bolim
201: 1 kV'un uzerinde ve 52 kV'a (dahil) kadar olan beyan
gerilimleri igin a.a. yalitkan mahfazali anahtarlama dizeni ve
kontrol dizeni

- IEC 62271-111 | Alternatif Akim Sistemleri Igin Havai Hat Otomatik Tekrar

veya Kapamali Kesiciler
IEEE C37.60
TS EN 60694 IEC 60694 Yiksek gerilim anahtarlama dizeni ve kontrol dlzeni

standardlarni icin ortak ézellikler

TS 3033 EN 60529 |IEC 60529 Mahfazalarla Sadlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik
Donanimlarinda)

TS EN 62271-100 IEC 62271-100 | YUksek gerilim anahtarlama dlzeni ve kontrol diizeni - Bolim
100: Yiksek gerilim alternatif akim kesicileri

TS EN 62271-102 IEC 62271-102 | YUksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Duzeni-Bolim
102:Yiksek Gerilim Alternatif Akim Ayirici ve Topraklama
Anahtarlan

TS EN 60265-1 IEC 60265-1 Yiksek gerilim anahtarlari - Bélim 1: 1 kV'tan yuksek ve 52
kV'tan dusuk beyan gerilimleri igin anahtarlar \ ===
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TS EN 60376 IEC 60376 Patlayici gaz ortamlarinda kullanilan elektrikli cihazlar —
Bolum 15: Koruma tipi "n" olan elektrikli cihazlarn yapilist,
deneyden gegiriimesi ve igaretlenmesi ( Specification of
technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in electrical
equipment )

TS 620 EN 60044-1 | IEC 60044-1 Olcl transformatérleri — Bélom 1: Akim transformatérleri

TS 718 EN 60044-2 |IEC 60044-2 | Olgi transformatdrieri — Bolam 2: Enduktif gerilim
transformatdrieri

TS EN 60044-7 |EC 60044-8 | Olgu transformatdrleri — Bolim 8: Elektronik akim
transformatérieri

TS EN 60044-8 IEC 60044-7 Olgu transformatérieri — Bolum 7: Elektronik gerilim olgu
transformatérleri

TS EN 60044-5 IEC 60044-5 | Cihazlardaki transformatdrler - Bolim 5: Kapasitor gerilim
transformatérleri

- IEC 61109 Nominal gerilimi 1000 V'un Gzerinde olan Kompozit Tip Havai
Hat |zolatérleri

IEC 60255 Réleler

TS EN 60099-4 IEC 60099-4 | Parafudurlar - BoIUm 4: a.a. Sistemler igin - Atlama araliksiz
metal oksit parafudurlar

Esdeger bagka standartlar kabul edilebilir. Teklif Sahibi, anilan standardin Ingilizce ya da Turkge
kopyasini teklifiyle birlikte verecektir.

1.3. Cahsma Kosullan

Malzeme listesinde aksi belirtiimedikge, bu sartname kapsaminda yer alan tecghizatlar agagida
belirtilen galigma kosullarinda harici kullanima uygun olacaktir.

Kullaniima yeri_ Bina dis! (harici)
Yikselti * 1000 metre,
2000 metre
Ortam sicakhidt *
@ ENAZ oo s s =25 °C e -40°C
@ ENGOK oot +40°C o +55°C
e 24 saaticinontalama ........c.ccceveeieeniiiniinnn, +35°C i, +45°C
Ortam kirliligi Agir (Duzey 111)
-Bagil nem 0’dan % 98’e kadar.
Yogunlagma Dikkate alinacaktir.
Gunes I1sinimi 1000 W/m*®
Buzlanma * Buz kalinligi <10 mm. | Buz kalinligi <20 mm.
(Sinif 10) (Sinif 20)
Rizgar hizi 34 m/saniyeden az.
Yer sarsintisi
o Yatay iVIME ...cceciiieicieiie s 059
o DUSEY IVINE ...ooovririiiiiiiiiieccriiae 04g9
Sistem Kosullari
e Normal Sistem Gerilimleri * (kV) 6.3 10.5 15.6 33
e En Yiksek Sistem Gerilimleri,* Ur (kV) |7.2 12 17.5 36
e Sistem topraklamasi* - Dogrudan toprakli,
- Direng Uizerinden toprakli nétr sistemi
~ -

*- ALICI tarafindan Maizeme Listesinde belirtilecektir. K

A0 2
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2. OTOMATIK TEKRAR KAPAMALI KESICi

2.1. Tanimlar

Otomatik Tekrar Kapamali Kesici (Auto Recloser): Insan miidahalesi olmaksizin, kisa devre
akimini (tanimlanan maksimum kisa devre akimi) kesebilen ve belirlenen siire sonunda
otomatik olarak tekrar kapama yapabilen mekanik bir devre kesicisidir. Kilitlemeye gitmeden
Once birkag kez tekrar kapama yapabilir.

Sartnamenin bundan sonraki bélimlerinde kisaca “OTK” denilecektir.

Kilitleme (Lockout): Otomatik Tekrar Kapamali Kesici'nin; kontaklarinin agik oldugu ve otomatik
olarak tekrar kapama yapamayacagi pozisyonudur.

Tekrar Kapama Arali§i (Dead time/Reclosing interval). OTK tarafindan akimin kesildigi an ile
otomatik olarak tekrar kapama sonunda kontaklarin kapandigi an arasinda gegen siredir.

“ACMA” ve “TEKRAR KAPAMA?” iglemi (Unit Operation):
Hata Akiminin baslamasi (Initiation of short circuit)

Ag¢ma Devresinin harekete gegmesi (Actuation of trip circuit)
Ark kontaklarinin ayrilmasi (Primary arcing contacts part)
Arkin butinuayle sénmesi (Final arc extinction)

Ark kontaklarinin kapanmasi
(Primary arcing contacts make)

(Time)

Role
Gecikmesi| Ag¢gma Sduresi Ark Siresi
Release |(Opening Time)| (Arcing Time)

Delay

Kesme Siresi Tekrar Kapama Araligi

il [

<

(Interrupting Time) (Reclosing Interval)

Kontaklarin Ayrilma Siresi |

« »

(Contact Parting Time)

(Clearing Time)

NOT: Yukaridaki sema IEC 62271-111 & IEEE C37.60-2003 no'lu standarttan alinmis:

U e I
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2.2. Donanim Listesi

Bu sartname kapsaminda temin edilecek OTK'lar, Malzeme Listesinde aksi belirtiimedikge,
baslica agagida belirtilen teghizat ve donanimlardan olusacaktir.

- Mahfaza, (Baslica kesici ve mekanizmasi, izolatérler, akim sensorleri/trafolar, kapasitif
gerilim trafolari, baralari igerecektir.)

- Kesici, (Vakum kesme hiicreleri/tipleri ve mekanizma)

- Gegis izolatérieri (Busingler),

- Akim sensoérleri / trafolan, (Izolatériere yerlestirilmig)

- Gerilim Sensérleri/Kapasitif Gerilim Trafolari, (Olgii ve lzleme icin)

- Parafudr, (Hat ve yik tarafinda kullaniimak tizere 6 (alti) adet)

- Kumanda ve Haberlesme Panosu, (Malzeme Listesine gére donatilmis olarak)

- Baglanti Kablosu, (Kesici ile Kontrol Kumanda Panosu arasindaki baglanti icin soketli ve en
az 15 (on beg) metre)

- Besleme Gerilim Trafosu ve baglanti kablolari, (Celik konstriiksiyon mesnedi, baglant
elemanlari ve en az 15 (on bes) metre baglant: kablosu ile birlikte)

- Besleme Gerilim Trafosunun havai hatta baglantisinda kullaniimak tzere 2 (iki) adet en az
5 (bes) metre uzunlugunda yalitkan kilifli baglant: iletkeni,

- OTK'nin havai hatta baglantisinda kullaniimak tzere 6 (alti) adet en az 5 (bes) metre
uzunlugunda yalitkan kilifli baglanti iletkeni,

- OTK'nin havai hatta baglantisi igin OTK terminallerinde kullanilacak baglanti donanimlari,

- Mesnet, (OTK'nin dire§e baglantisi igin kullanilacak sicak daldirma galvaniz ¢elik
konstriksiyon mesnet ve baglanti elemanlar)) S6z konusu mesnet ve baglant
elemanlarinin boyutu TEDAS"in tesislerinde kullanilan direk tiplerine uygun olacaktir.

- Kesici ile Kontrol Kumanda Panosu arasindaki ve Besleme Gerilim Trafosu ile Kontrol
Kumanda Panosu arasindaki baglanti kablolarini dis etkilere karsi korumak icin en az 10
(on) metre spiral (yalitkan) bir boru,

- OTK'larin topraklama iletkeni, (OTK’'nin koruma topraklamasi ve Parafudr topraklamasi i¢in
en az 15 (on bes) metre 35X3 mm celik, galvanizli topraklama seridi)

- "Elle” mekanik olarak yapilacak kumanda iglemleri igin gerekli donanim, (En az 7 (yedi)
metre uzunlugunda yalitkan bir malzemeden yapiimis olacak ve operatér yerden kolaylikia
agma yapabilecektir.)

2.3. Teknik Ozellikler
2.3.1. Kesici
2.3.1.1. Elektriksel Ozellikler

Kesicilerin tasarm ve imalati, Malzeme Listesinde aksi belirtimedikge, asagida verilen
karakteristiklere uygun olarak yapilacaktir.

Anma Gerilimleri, Ur (kV) | 72 | 12 T 175 ] 36

Anma Yalitim Duizeyleri

e Yildinm darbe dayanim gerilimi, Up (kV-tepe) 60 75 95 170

* 1 dakika sureli sebeke frekansl dayanim gerilimi, 20 28 38 70
Ud (yasta ve kuruda) (kV-etken)

Yardimci devreler igin 1 dakika sureli sebeke frekansli| 2000
dayanim gerilimi_(V-etken)

Anma frekansi 50 Hz

Anma normal akimi, |, 630 Amper

Anma kisa devre kesme akimi 16 kA

Anma kisa devre kapama akimi 2.5 x Anma kisa devre kesme 5
Anma kisa devre slresi 1 saniye /&
Ik acan kutup katsayisi A 1.5

(/07&\//(/4%//#7
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Gegici toparlanma gerilimi IEC 62271-111 / |IEEE C37.60

Kesme suresi 80 milisaniyeden az

Kapama suresi 120 milisaniyeden az

Kutuplar arasinda faz uyugmaziigi

e Acgma’da 5 mili saniyeden az.

e Kapama'da 5 mili saniyeden az.

Elektriksel dayanimi Anma akiminda 10000 kez agma-
kapama

Mekaniksel dayanimi (IEC 62271-100’e gore) Sinif:M2 Bosta 10000 kez ag¢gma-
kapama

2.3.1.2. Yapisal Ozellikler:

i Kesici; U¢ kutuplu iki konumiu (ACIK-KAPALI) olacak, anahtarlama (kesme-kapama)
vakum ortaminda (vacuum interrupter) yapilacak ve hizli tekrar kapamaya uygun
olacaktir.

ii. Kesici'ye ait anahtarlama elemanlari (vakum tipler) ile bunlara ait kontaklar terminaller,
baralar gibi gerilim altindaki aktif bslumlerin yalitiminda, SF 6 gazi ya da kati yahtim
malzemesi kullanilacaktir. Yalitim igin hangisinin kullanilacagr Malzeme Listesinde
belirtilecektir. Yalitim igin yag kullaniimayacaktir.

Yalitim igin “SF 6 gaz” kullaniimasi halinde; gerilim altindaki tum aktif kisimlar,
paslanmaz celikten imal edilmig ve hermetik olarak kapatiimis metal bir mahfaza/kazan
icinde bulunacaktir. Metal mahfaza/kazan en az asagida belirtilen ozelliklere ve
donanima sahip olacaktir. Bunlar;

- lg anizadan kaynaklanan ark nedeniyle gaz basincinin tehlikeli bir duzeye gikmasi
durumunda bu basinca dayanacak ve gevre igin tehlike yaratmayacak sekilde gazin
bosaltiimasina olanak saglayacak bir Basing Bosaltma Sistemine sahip olacaktir.

- Gaz sizdirmaz olacaktir. Sizdirmazii§i saglamak igin ek yerleri ve kapaklar kaynakla
birlestirilecektir. Kazan, TS EN 62271-200/IEC 62271-200’e gére, cihazin 6mri
boyunca (20 yil) gaz takviyesi gerektirmeyen mihirld basing (sealed pressure)
sistemine sahip olacaktir.

- Gaz basincinin herhangi bir sekilde dismesi halinde bunun izlenmesine yonelik
olarak kazan (zerinde gerekli donanim bulunacaktir.

Bu donanim; SF 6 gazi basincinin, yuk ayiricisinin caligma guvenligini ve
guvenilirliginin tehlikeye distrecek bigimde dusmesi halinde “alarm” ile sistemi
mevcut durumunda “kilitteme’ye géturecektir. Dusuk SF 6 gazi basing alarm ikazi,
Kumanda ve Haberlesme panosundan izlenebilecektir.

- Kazan uzerinde topraklama igin en az 12 mm. gapinda paslanmaz gelikten yapilmis
bir topraklama civatasi (yayll rondela ve somunlari ile birlikte) bulunacaktir.
Topraklama noktasi, TS IEC 60417/IEC 60417 No: 5019 semboli ile gésterildigi gibi
“koruma topraklamasi” olarak igaretienmelidir. Standartlara uygun olmasi kosulu ile
alternatif teklifler de kabul edilecektir.

iii. Malzeme Listesinde aksi belirtiimedikge galisma mekanizmasinin ve kazanin bulundugu
metal mahfaza paslanmaz gelikten imal edilmis ve RAL 7032 renk kodunda boyapasak...

ve kalinlidi ise astar ile birlikte en 5 mikron olacaktir. o %‘;\

?Ei""”"‘“’"““xffﬁr
(/M &A/ i( 5 ’!j /
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iv. Mekanizma mahfazasi normal igletme kosullarinda TS 3033 EN 60529/IEC 60529'a gére
en az IP56 koruma derecesine sahip olacaktir. Yalitim igin SF 6 gazi kullaniimasi
halinde; kesicinin mahfazasi/kazani, TS 3033 EN 60529a gére en az IP67 koruma
derecesine sahip olacaktir.

2.3.1.3. Caligma Gevrimi:

OTK'lar agagida belirtilen galisma gevrimine uygun olacaktir.

| A-t;-KA-t,-KA-t; - KA (A: Agma K: Kapama) |

ti: 1.tekrar kapama araligi ..... 0.5-180 saniye

to: 2.tekrar kapama aralidi ..... 2.0-180 saniye

t5: 3.tekrar kapama aralidi ...... 2.0-180 saniye

2.3.1.4. Gegis izolatdrleri (Busingler):

OTK’larda porselen izolatoér kullaniimayacaktir. Kullanilacak izolatérler;

- OTK’nin galigma kosullarinda kullanilmaya uygun,

- harici gevre kosullarina (Ozona, ylzeysel arklara/tracking, ultraviole iginlara, v.b) dayanikli,
- hidrofobik (su tutmayan) 6zellikte,

olacaktir. Izolatérlerin bu &zellikleri ilgili standartlara gére yapilmis tip deneyleri ile kanitlanmig
olacaktir.

2.3.1.5. Terminaller ve Hat Baglantilari:

Terminaller, korozyona karsi kalay yada gumis ile kaplanmig olacaktir. OTK'ler havai hatta
yalitkan kilifi aluminyum iletken ile baglanacaktir. lletken kesiti ALICI tarafindan Malzeme
Listesinde belirtilecektir. OTK lizerinde yer alacak baglanti donanimlarinin anma degerieri
OTK’nin anma degerlerinden daha dusik olmayacaktir.

2.3.1.6. Minimum kacak yolu mesafesi (Creepage distance):

Minimum kagak yolu mesafesi (faz-toprak arasi) agagidaki tabloya uygun olacaktir.

En YUksek Sistem Gerilimi Minimum Kagak Yolu Mesafesi
(kV) (mm)
7.2 180
12 300
17.5 438
36 900

2.3.1.7. Fazlarin igsaretienmesi:

Hat ve ylk tarafina ait fazlar OTK Uzerinde asagidaki tabloda belirtildigi sekilde isaretlenecektir.
Isaretiemeler, lazer kesme veya benzer bir baska yoéntem kullanilarak yapilacaktir. Etiket
yapistirma veya benzer isaretlemeler kabul edilmeyecektir.

HAT TARAFI YUK TARAFI
1 no’lu faz U1veya H1 U2 veya L1
2 no'lu faz V1 veya H2 V2 veya L2 Fomihs,
3 no'lu faz W1iveyaH3 ..~ W2 veya L3 //g;"}/'

MR fe o 4]
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2.3.2. Calisma Mekanizmasi

i. Calisma mekanizmasi; mekanizmayi direkt harekete gegirebilen, hizli agma ve kapama
yapabilen, olabildigince az sayida mekanik pargadan olugan manyetik olarak harekete
geciren (Magnetic Actuator) bir mekanizma olacaktir.

ii. Calisma mekanizmasi, cihazin 6mri boyunca bakim gerektirmeyecek ve mekanizmada
yer alan tim pargalar korozyona ve yaglanmaya kargi dayanikli olacaktir.

iii. Mekanik agma (acil agma) mekanizmasi, “Bagimsiz El Kumandas!” seklinde galigacaktir.

iv. Calisma mekanizmasinda; kontaklarin pozisyonunu gésteren yesil renkli “ACIK veya “O”,
kirmizi renkli “KAPALI veya “I” igaretli mekanik olarak galigan giivenilir bir konum
gostergesi (position indicator) bulunacaktir. Konum géstergesi harici ¢evre kosullarina
(Ozona, ylzeysel arklara/tracking, ultraviole isinlara, v.b) dayanikli olacak ve giplak g6z
ile yer seviyesinden en az 12 (oniki) metre mesafeden rahatlikla gérilebilecektir.

V. OTK'lar mekanik ve elektriksel olarak agma éncelikli (trip-free) olacaktir.

vi. Agma ve kapama cihazlan ile yardimci devrelerin iglevleri, besleme geriliminin TS EN
60694/IEC 60694 no’lu standartta belirtilen sinirlan igerisinde emniyetle yapilabilecektir.

2.3.3. Akim Sensérleri/Trafolan
Akim Sensorleri/Trafolari, yuk tarafinda meydana gelebilecek normal ve asiri hat
akimlan ile toprak hata akimlarini tespit etmek igin kullanilacak ve businglere
yerlestirilecektir.
Kaide Uzerine montaj edilen (Kaide Tipi) harici tip akim transformatérleri kabul
edilmeyecektir. Akim Sensérleri/Trafolari en az asagida belittilen 6zelliklere sahip
olacaktir.

- Akim Sensorleri/Trafolarn ilgili TSE ve/veya IEC standartlar ile OTK'nin galisma
kosullarina uygun olacaktir.

- Akim Sensorleri/Trafolari; yik tarafina montaj edilecektir. Yuk tarafinda meydana
gelecek maksimum hata/agiri akimiarina dayanacaktir.

- Akim Sensorleri/Trafolar primer akim degeri 600 Amperden az, Dogruluk Sinifi
1'den blyuk olmayacaktir.

2.3.4. Besleme Gerilim Trafosu
Gerilim transformator(;
- OTK ile ayni direde ¢elik konstruksiyon bir mesnet izerinde montaj edilecek,
- Hat (kaynak) tarafina baglanacak,
- ligili TSE ve/veya IEC standartlari ile OTK’'nin galisma kosullarina uygun olacaktir.

Kullanilacak gerilim transformatérlerinin baslica~ difer 6zellikleri asa@idaki tabloya uygun
olacaktir.
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7.2-12-17.5 kV 36 kV

Baglanti sekli Faz-faz Faz-faz

Tipi Harici tip Harici tip

Yalitim malzemesi Harici tip epoksi Harici tip epoksi

Dogruluk sinifi 1 1

Primer sargi gerilimi Hat gerilimine uygun Hat gerilimine uygun

Sekonder sargi gerilimi |Yardimci devre gerilimine uygun olarak imalat¢i tarafindan
belirlenecektir.

Anma glicu Imalatei tarafindan belirlenecek ve teklifte belirtilecektir.

2.3.5. Yardimci Devre Gerilimleri

- DC Gerilim.......ccoeeevvennnnee. : En ylUksek 48 VDC.
- AC Gerilim ...........cccoe.cee.n: En yiiksek 220 VAC

NOT: ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtimesi koguluyla yukarida belirtilenlerin
haricinde de yardimci devre gerilimi segilebilecektir.

2.3.6. Kumanda, izleme ve Ayarlar
i. Otomatik Tekrar Kapamali Kesiciler:

- Elle mekaniki olarak “ACMA”,
-  Elektriki olarak “AGMA” ve “KAPAMA” olarak kumanda edilecektir.

ii. Elektriki kumanda, UZAK' ve YAKIN®dan yapilabilecektir. UZAK ve YAKIN konumlari,
Kumanda ve Haberlesme Panosunda bulunacak UZAK/YAKIN Konum Segicisi ile
secilecektir. UZAK/YAKIN Konum Segicisi;

“YAKIN” konumunda iken;

Elle Elektriki Elektriki IZLEME AYAR’larin
Mekaniki 3 KAPAMA Degistirilmesi
ACMA ACMA

Yakindan | Uzaktan | Yakindan | Uzaktan | Yakindan | Uzaktan | Yakindan | Uzaktan
(Local) | (Remote) | (Local) | (Remote) | (Local) | (Remote) [ (Local) | (Remote)
EVET HAYIR HAYIR HAYIR
EVET EVET EVET | EVET | EVET

“UZAK” konumunda iken;

Elle Elektriki Elektriki IZLEME AYAR’larin
Mekaniki 3 KAPAMA Degistiriimesi
ACMA AQMA

Yakindan | Uzaktan | Yakindan | Uzaktan | Yakindan | Uzaktan | Yakindan | Uzaktan

(Local) | (Remote) | (Local) | (Remote)| (Local) |(Remote)| (Local) | (Remote)
EVET HAYIR HAYIR HAYIR
EVET EVET | EVET | EVET EVET

': Konum Segicisinin UZAK konumu, Kontrol ve Kumanda Merkezini (Haberlegsme tesis edilmig
ise) ifade etmektedir.
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*: Elle Mekaniki ACMA yapildiginda, OTK calisma gevrimi igerisinde islem yapiyor ise bdtin
islemler iptal olacak (resetleme), OTK Kilitleme (Lockout) pozisyonuna gegecek ve tekrar
kapama islemi gergeklesme yecektir.

2.3.7. OTK ile ilgili Digger Hususlar

i. OTKlarda kullanilacak parafudriar TEDAS'In ilgili teknik sartnamesine uygun olacaktir.

ii. Kesicilere ayiricili parafudr takilacaktir. Bu nedenle kesici Gzerinde parafudr takabilmeye
olanak saglayacak gerekli diizenek bulunacaktir. Teklif ile birlikte verilecek resimlerde,
parafudr montaji ile minimum faz-toprak agikiiklari isaretlenecek ve belirtilecektir.

ii. OTK'larda kullanilacak topraklama iletkenleri, TEDAS'In ilgili teknik sartnamesine uygun
olacaktir.

iv. Kesicide, ACMA — KAPAMA gevriminin sayildigi bir SAYICI bulunacak ve harigten
gorunecektir.

V. Malzeme listesinde belirtimesi halinde, Gegig Izolatériinde (Businglere); kus ve benzeri

hayvanlara kargi yalitimi saglayacak, takilip gcikarilabilir izolasyonlu bir malzeme
kullanilacaktir.

vi. Kesici ile Kontrol Kumanda Panosu arasindaki ve Besleme Gerilim Trafosu ile Kontrol

Kumanda Panosu arasindaki baglanti kablolar dis etkilere kars! spiral yalitkan bir boru
ile korunacaktir.

Vii. Kesici ile Kumanda ve Haberlesme Panosu arasindaki irtibatta kullanilacak baglant
soketine disaridan midahale edilemeyecektir.

viii. Bu sartnamede belirtimeyen diger hususlar igin sirasiyla ilgili TSE, CENELEC, IEC,
ANSI standartlari gecerli olacaktir.

2.3.8 Etiket

Kesici’nin mekanizma mahfazasi Uzerinde, 6n yuzde, kolaylikla gérulebilecek, paslanmaz gelik
veya paslanmayan baska metalden yapilmis bir etiket bulunacaktir. Bu etiket Kesici’'nin
mahfazasi Uzerine saglam bir bicimde monte edilecek, Uzerindeki yazilar okunakli olacak ve
zamanla bozulmayacaktir. Tim yazilar Turkge olacaktir.

Etiket Uzerine asagidaki bilgiler yazilacaktir:

- Imalatginin adi ve adresi

- Imalat tarihi

- imalatginin tip igareti ve seri numarasi

- Alicinin malzeme kod numarasi

- Alici siparig numarasi, (varsa)

- Anma gerilimi (kV)

- Anma normal akimi (A)

- Anma frekansi (Hz),

- Anma yildinm darbe dayanim gerilimi (kV, tepe)
- Anma kisa devre kesme akimi (kA, etken)

- Anma kisa devre siresi (sn)

- Yardimei devre gerilimi (V)

- SF 6 gazi anma doldurma basinci (bagil) (bar)

- SF 6 gazi minimum ¢aligma basinci (bagil) (bar)
- Anma minimum hata akimi (A)

- Anma Simetrik Kesme Akimi (A) >
- Uygulanan standart, / é/
- Net agirlik (Kg) :
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Kumanda ve Haberlesme Panosu (KHP)

Mahfaza

Kumanda ve Haberlesme Panosu; koruma ve kumanda fonksiyonlar igin gerekli elektrik
ve elektronik cihazlar ile kesintisiz glic kaynagini icerecek ve Kesici’den bagimsiz olarak
ancak ayni direge montaji yapilacaktir.

Kapida asma kilit takmaya olanak saglayan diizenek bulunacaktir.

Mahfaza paslanmaz gelikten olacaktir.

Mahfaza igerisinde i1s1 deg@isimlerinden dolay! yogunlagsma olmasi engellenecektir.
KHP'nin igindeki techizatlarin sicakiiktan zarar gérmemesi icin gerekli 6nlem alinacaktir.

Mahfazanin kati cisimlere ve suya kargi koruma derecesi en az IP 54 olacaktir. Bu
kosullarda mahfaza igerisine girebilecek toz ve sudan kumanda ve haberlesme
fonksiyonlarinin etkilenmemesi igin gerekli tedbirler alinmis olacaktir.

KHP’lerin gatisi, yagmur sularinin kolayca akmasi igin en az 5° en ¢ok 15° egimli
olacaktir. Catinin én ve yan kapak tarafinda gévdeden disari tagacak sekilde sagak
olusturulacaktir. Bu sacgak, suyun stzllerek igeri girmesini engelleyecek sekilde ters
aclya sahip olacaktir.

Panolarin dig ylzeyleri boyali olarak temin edilecektir. Boyamada metal pargalarin
elektriksel sdrekliligi kesilmeyecektir. Boya rengi ve boyama ile ilgili bazi hususlar
asagida verilmektedir.

- Boya rengi, Malzeme Listesinde aksi belirtiimedikgce, RAL 7032 renk kodunda,
kalinligi ise astar ile birlikte en az 65 + 15 mikron olacaktir.

- Boya kalinligi rast gele segilmis i noktada “boya kontrol aygiti” ile éigilecektir.
Ortalama kalinlik yukarida belirtilen dederler arasinda olacaktir.

- Boya tabakasinin kaynasmasi rast gele secilen iki noktada TS EN 1SO 2409/EN
ISO 2409'a uygun olarak bant yapistirma yontemiyle kontrol edilecektir. Deney
sonucu, bu standartlarda yer alan sinif-1'den daha kétii olmamalidir.

Donanim

Standart (Uzaktan izleme ve kumanda 6zelligi olmayan) panoda, baslica asagida yer
alan donanimlar bulunacaktir.

- AkU-Redresoér (Dogrultucu) Grubu,

- Rodle,

- Uzak/Yakin Konum Segicisi,

- Yakindan izleme ve kumanda igin 4x20 karakterli arkadan aydinlatmali LCD ekranli
Kumanda ve izleme Paneli,

- Gerekli elektronik teghizat ve donanimlar, (Sayisal ve analog girisler igin Arayiiz,
Insan — Makine Araytzi/, Merkezi Islem Unitesi ve/veya benzer diger donanim ve
teghizatlar)

- KHP'nin direde baglanti elemanlar,(Baglanti elemanlarn, sicak daldirma gal

celik konstriksiyon olup boyutlari I@S’m tesislerinde kullanilan dig

uygun olacaktir.) _AD—
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ii. Malzeme Listesinde belirtiimedikge, uzaktan “Izleme ve Kumanda” igin gerekli teghizat
ve donanim Kontrol ve Haberlesme Panosunda yer almayacaktir. Ancak panonun
yapisinda herhangi bir degisiklik yapiimadan ilave edilecek donanimlar ile pano, uzaktan
izleme ve kumanda i¢in de uygun hale getirilebilecektir.

iii. Kontrol ve kumanda iglemleri ve izieme icin Kumanda ve |zleme Panelinde yer alacak
tum yazil ikazlar ve bilgiler Tilirkge olacaktir.

2.4.2.1. Akl Redresor Grubu (ARG)

Aki-Redresdér Grubu; otomatik regilasyonlu, akim sinirlayici tipte yan iletkenli
‘Redresér/Dogrultucu” ile bu redresér tarafindan sarj edilen ve redresére surekli bagh
“Akimulatér’den olusacaktir. AkU redresér grubunun baslica ézellikleri asagidaki gibi olacaktir.
Bunlar;

- Redresér; ic ve dig kaynakli gegici darbe gerilimlerine, kisa devre, asin yuk ve ters
akumdalatér baglantisina karsgi igsel olarak korunmus olacaktir.

- AkUimdulatérler;

e AC besleme gerilimi (kaynak gerilimi) kesildiginde, OTK ile ilgili tim elektriksel
islemlerin en az 48 saat suUresince ve en az 50 agma-kapama g¢evriminin
gerceklesmesine olanak sadlayacak kapasitede olacaktir.

e Kuru tip, bakimsiz ve ¢caligma kosullarinda en az 5 (yil) kullanim édmriine sahip olacak
ve bu sure iginde imalatgidan kaynaklanacak hatalara kargi garantili olacaktir.

e Panoya kolayca takilip ¢ikarilabilecek bigimde yerlestirilecektir.

AkU redresér grubunun bu 6zellikleri ilgili standartlara gére yapilmis tip deneyleri ile kanitlanmig
olacaktir.

2.4.3. sim Plakasi, Tehlike igaret ve Uyari Levhasi

KHP’lerde asagida belirtilen isim plakalari, tehlike igaret ve uyari levhalari ile baglanti gemalari
bulunacaktir.

Plakalar ve levhalar paslanmaya dayanikli malzemelerden yapilacak ve paslanmaz vidalar veya

perginle tutturulacaktir. Yazilar okunakli olacak, yazi ve sekiller dis etkilerle silinmeyecek ve

solmayacaktir.

i. Isim plakasi, KHP'nin 6n ylziine, kolayca gériilebilecek ve okunabilecek bir yere konacaktir.
Isim plakalari; yapimcinin adi ve adresi, imal yili ve ayi, Alicinin ad\, varsa siparig numarasi
ve malzeme kod numarasi, seri numarasi ve koruma derecesi bilgileri icerecektir.

ii. Tehlike Isaret ve Uyar Levhasi EK-3'de belirtilen sekil ve diglilerde KHP'lerin 6n ylziinde
olacaktir. Uyari levhalari, Guvenlik ve Saglik Isaretleri Yénetmeligine uygun olacaktir.

2.5. Kontrol, Koruma ve Kumanda Ozellikleri

i. KHP’de yer alacak role ve diger donanimlar vasitasiyla en az asagdidaki tabloda yer alan

Kontrol, Koruma, [zleme ve Haberlegme iglemlgri'ygrine getirilecektir.
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Kontrol Ozellikleri

e Uzak/Yakin Secim Islemi (Local/Remote Control Selector)
(Control Features) o Kapama (Close)
e Acma (Trip)
e Otomatik Tekrar Kapamali Kesici Konumu/Normal Kesici
Konumu
(Auto-reclose sequence close/trip one shot to lock out)
e Asin akim korumasi aktif /aktif degil (Protection in/out)
e Toprak hatasi aktif/aktif degil (Earth Fault in/out)
e Hassas Toprak Hatasi aktif/aktif degil (Sensitive Earth Fault
i} in/out)
Koruma Ozellikleri o Ug Faz Asirt Akim Koruma, (IEC ve ANSI standartlarina uygun
(Protection Features) secilebilir sabit ve ters zaman karakteristikli)
o Toprak Hatasi Koruma (Earth Fault)
. e Hassas Toprak Hatasi Koruma (Sensitive Earth Fauith)
i_;leme (Olgme) e Faz ve nétr akimlan (RMS Current phase and neutral)
Ozellikleri e Aktif Glic (Active Power)
(Indication) o _Reaktif Gli¢ (Reactive Power)
e Aktif Enerji (Active Energy)
» Reaktif Enerji (Reactive Energy)
o Frekans (Frequency)
e Gerilim — fazlar arasi ve faz nétr (RMS Voltage phase-phase
and phase neutral)
e Acma-Kapama Sayisi (Number of operations)
e Kesici Bakimi icin lkaz
Ikazlar e Uzak- Yakin Konumu (Local-Remote)
(Local Indication) o Kesici ACIK (Circuit Breaker OPEN)
o Kesici KAPALI (Circuit Breaker CLOSED)
e Kesici KILITLI (Circuit Breaker LOCK-OUT)
e Koruma Iglemi (Protection Operation)
e Yardimci Gerilim Besleme Hatasi (Auxiliary Circuit Fail)
o Batarya HATASI (Battery FAIL)
e Sistem (Kontrol ve kumanda sistemi) HATASI (System NOT
HEALTHY)
Olay Kayitlari e Arnza Kaydi: En az son 100 olay. (The last 100 fail records)
(Event Records) e lIslem Kaydi: En az son 800 olay. (The last 800 operation
records)
NOT: Olay kayitlari; tarih, saat, dakika, saniye ve milisaniyeyi (10
milisaniye hassasiyetinde) gésterecek zaman dilimlerini icerecektir.
Haberlesme e Uzaktan Haberlesme Protokolu: IEC 60870-5-101 (Remote
(Communication) Communications Protocol)
o RS 232 Seri Cikis (RS 232 Seri Port)
Role ile ilgili digerle Soguk Yuk Uzerine kapatabilme ézellidi (Cold Load Pickup)
Ozellikler e Yiksek genlikli

Kalkis akimlanna izin verilmesi. (Inrush
Restraint) '
Faz Kaybi Koruma-(Less of Phase)

By A
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Diger Ozellikler e Calisma Cevriminin Basa Dénme Zamani/Sequence Reset
Time
Calisma Gevriminin Baga Dénme Zamani: 5-180 saniye
- Zaman Ayar Hassasiyeti: 1 saniye
o Kilittemeye Gidecek Agmalar/Trips to Lock Out,
Kilittemeye gidecek AGMA’lar; 1.AGMA, 2.ACMA, 3.ACMA
4 ACMA olarak segilebilir olacaktir. (Ornek: Galisma Cevrimi
icerisinde KILITLEME'nin ancak 2. ACMA’'dan sonra olmast.)
e Ani Akim Korumasl/Instantaneous Protection,
e Sabit Zaman Korumasy/Definite Time Protection

Kontrol, Koruma, Izleme Ozellikleri ve Ikazlarda yer alacak tim yazili bilgiler Turkge olacaktir.

i. Kumanda ve Haberlesme Panosunda iglemler en az iki diizeyde yapilacaktir. Bunlar;
Birinci Dlizey

Bu dizeyde kullanici en fazla; temel iglemleri ( Uzak-Yakin konum segimi, agma, kapama,
otomatik tekrar kapama islemleri, toprak hatasi segimi, gibi) yapabilecek, ayar degerlerini kontrol
edebilecek, digmeleri okuyabilecek ve alarmlari (AC Kaynak Gerilimi hatasi, Aku-Redresor
hatasi, Kilitleme, vb) izleyebilecek ve silebilecektir.

Ikinci Diizey

Bu duzeye kullanici ancak parola ile erigebilecektir. Bu dlzeyde; birinci duzeyde yapilan
iglemlere ilave olarak ayarlarin degistiriimesi (yeniden ayar yapma veya silinmesi gibi) ile
bilgilerin diz Uisti veya masa tipi kigisel bilgisayarlara aktariimasi yapilabilecekdir.

2.6. Hata Akimi Ayarlan

Hata akimlari esik degerleri, Kontrol Kumanda ve Haberlesme Panosu ve/veya haberlesme
tesis edilmis ise Haberlesme Merkezinden en az asagida belirtilen araliklarda ve hassasiyette
ayarlanabilir olacaktir.

Anza Akimlan Ayar Araligi Hassasiyet

Faz- toprak akimiari 10 ile 160 Amper arasinda En fazla 5 Amper
Faz-faz akimlari 100 ile 750 Amper arasinda | En fazla 50 Amper
2.7. Deneyler

Tip Deneyleri komple monte ediimis Otomatik Tekrar Kapamali Kesiciler uzerinde ilgili
standartlara gore yapilacaktir.

2.7.1. Tip Deneyleri (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

- Yalitim (dielektrik) Deneyleri, (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)
o Yildinm Darbe Gerilimi Dayanim Deneyi
e Sebeke Frekansli Gerilim Dayanim Deneyi (Kuru ve Yasta)

e Yapay Kirlenme Deneyleri (TS EN 62271- EC 62271-100)
RS % Ny
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- Anahtarlama Deneyleri, (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

Deney Adi Islem |Deney Akimi

Sayisi
Yikin anahtarlanmasi (Load switching) 10 Surekli anma akiminin % 100°G
Bos havai hat anahtarlanmasi (Line 20 Bos havai hat anma akiminin % 100°'G
switching)
Bos kablolu hattin anahtarlanmasi (Cable |20 Bos kablolu hat anma akiminin % 100’0
switching)

- Kapama Akimi Kapasitesinin Denetlenmesi (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

- Anma Simetrik Kesme Akim Deneyleri (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

- Minimum Agma Akimi Deneyleri, (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

- Kismi Bogsalma Deneyleri, (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

- Radyo girigim gerilimi (r.i.v) deneyi (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

- Ana Devrenin Direncinin Olgilmesi Deneyi (TS EN 62271-100/IEC 62271-100)

- Sicaklik Artis Deneyi, (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

- Akim-Zaman Deneyleri, (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)

- Koruma Derecesinin Dogrulanmasi,

- Mekanik Caligma Deneyleri, (TS EN 62271-100/IEC 62271-100)

- Yardimci Devrelerin Darbe Dayanim Kapasitesinin Denetlenmesi, (IEC 62271-111/IEEE
STD C 37.60-2003)

- Buz sartlan altinda manevrayi kontrol etme deneyleri, (TS EN 62271-100/IEC 62271-
100)

- Gaz Doldurulmus Bélumlerin Basing Dayanim Deneyi, (TS EN 62271-200/IEC 62271-
200)

2.7.2. Rutin Deneyler (IEC 62271-111/IEEE STD C 37.60-2003)
Imalati tamamlanan her bir OTK (izerinde Imalatgi tarafindan yapilacak deneyler agagidadir.

- Kalibrasyon

e Minimum Agma Akimi Deneyi,

e Acma Ayarlari,

e Akim-zaman Deneyleri,

e Dizin Deneyleri,

e Uzaktan Kontrol Ozellikleri,

e Ozel durum Ozellikleri,
- Kumanda ve kontrol devreleri ile yardimci teghizatin denetlenmesi
- Bir dakika sureli sebeke frekansli izolasyon deneyi (Kuruda)
- Kismi Bogalma Deneyi
- Mekanik Calisma Deneyi (bosta)
- Gaz Kagak Deneyi

3. OTOMATIK YUK AYIRICISI (Sectionalizer)
3.1. Tanimlar

Yiik Ayiricisi (YA): Anma normal akimina kadar bitin akimlar kapayabilen, tagiyabilen ve
kesebilen, kisa devre akimlarini belirli bir siire tagiyabilen ve kisa devre lzerine kapatabilen,
aclk konumunda ayiricilar igin istenen yalitim seviyesini sadlayabilen anahtarlama cihazlandir.
Bu sarthame kapsamindaki yiuk ayiricilari, elle mekaniki ve elektriki olarak uzaktan ya da
yakindan kumanda edilebilecektir. +

Otomatik Yiik Ayiricisi (OYA) (Sectionalizer) : Tanimlanan degerler/biyukltkler il
olarak kendi kendine (otomatik olarak) agma yapan, yik-ayricisidir. ,
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Otomatik Acma: Tanimlanan olaylarin gergeklesmesi sonucunda yuk ayiricisinin kendi kendine
acmasidir.

3.2. Donanim Listesi

Bu sartname kapsaminda temin edilecek Otomatik Yuk Ayiricilan (OYA), Malzeme Listesinde
aksi belirtimedikge, baslica asadida belirtilen teghizatlardan ve donanimlardan olusacaktir.

- SF 6 gazi yaitimh Yik Ayiricisi, (Mekanizma, akim sensérleri / trafolari, gerilim sensorleri
/kapasitif gerilim trafolar, izolatérleri, baralar ve mahfazasi ile birlikte komple)

- YA'nin elle ve elektriki olarak kumanda edilebilmesine uygun Caligtirma Mekanizmasi,

- Gegis lzolatérler (Busingler),

- Akim sensorleri/akim trafolari, (Izolatériere yerlestiriimig)

- Gerilim sensorleri /Kapasitif gerilim trafolari, (Olgu ve |zleme igin)

- Parafudr, (Hat ve yik tarafinda kullaniimak Uzere 6 (alti) adet)

- Kumanda ve Haberlegsme Panosu (Malzeme Listesine gére donatiimis olarak)

- Baglanti Kablosu, (Yik Ayiricisi ile Kumanda ve Haberlegsme Panosu arasindaki baglanti
icin soketli ve en az 15 (on beg) metre)

- Besleme Gerilim Trafosu ve baglanti kablolar, (Celik konstriiksiyon mesnedi, baglanti
elemanlari ve en az 15 (on bes) metre baglanti kablosu ile birlikte)

- Besleme Gerilim Trafosunun havai hatta baglantisinda kullaniimak tzere 2 (iki) adet en az
5 (bes) metre uzunlugunda yalitkan kilifli baglanti iletkeni,

- YA'nin havai hatta baglantisinda kullaniimak tzere 6 (alt)) adet en az 5 (bes) metre
uzunlugunda yalitkan kilifli baglant: iletkeni, '

- YA’nin havai hatta baglantisi igin YA terminallerinde kullanilacak baglanti donanimiari,

- Mesnet, (YA'nin dire§e baglantisi igin kullanilacak sicak daldirma galvaniz gelik
konstriksiyon mesnet ve baglanti elemanlan) So6z konusu mesnet ve baglant
elemanlarinin boyutu TEDAS'in tesislerinde kullanilan direk tiplerine uygun olacaktir.

- Yuk Ayiricisi ile Kontrol Kumanda Panosu arasindaki ve Besleme Gerilim Trafosu ile
Kontrol Kumanda Panosu arasindaki baglanti kablolarini dig etkilere kargi korumak igin en
az 10 (on) metre spiral (yalitkan) bir boru,

- OYA'larin topraklama iletkeni, (OYA'nin koruma topraklamasi ve Parafudr topraklamasi igin
en az 15 (on bes) metre 35X3 mm c¢elik, galvanizli topraklama seridi)

- “Elle” mekanik olarak yapilacak kumanda iglemleri igin gerekli donanim, (En az 7 (yedi)
metre uzunlugunda yalitkan bir malzemeden yapilmig olacak ve operatdr yerden kolaylikia
agma yapabilecektir.)

3.3. Teknik Ozellikler
3.3.1. Yiik Ayiricisi
3.3.1.1. Elektriksel Ozellikler:

Yuk Ayiricilarinin tasarim ve imalati, Malzeme Listesinde aksi belirtimedikge, agagida verilen
karakteristiklere uygun olarak yapilacaktir.

Anma Gerilimleri, Ur_(kV) [ 72 ] 12 [175] 36

Anma Yalitim Dizeyleri

Yildinnm darbe dayanim gerilimleri, Up (kV-tepe)

- Topraga gore ve fazlar arasi 60 75 95 | 170

- __Ayirma araliginda 70 85 | 110 [ 195

1 dakika sureli sebeke frekansli dayanim gerilimi, Ud (kV-etken)

- Topraga gore ve fazlar arasi (yasta ve kuruda) 20 28 38T

- _Ayirma araliginda 23 32 ,ﬁ%;ﬁ‘l‘fbﬁif%

Yardimci devreler igin 1 dakika sureli gebeke frekansli dayanim | 2000 //gf’ A

| gerilimi_(V-etken) N .“f/ TEDA g

: 15 [\ QW 1

: ‘(a:"f”'w - - e /
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Anma frekansi 50 Hz
Anma normal akimi, |, 630 Amper
Anma kisa siireli dayanim akimi, 12.5 kA

Anma kisa devre kapama akimi, Im

2.5 x Anma kisa sireli dayanim akimi

Anma kisa devre slresi

1 saniye

Gegcici toparlanma gerilimi

TS EN 60265-1/IEC 60265-1 (1998)

Ic Ark Dayanimi

En az 12,5 kA-etken, 1 saniye

YUk ayiricist tipi

Genel amacli

ligili standart numarasi

TS EN 60265-1/ IEC 60265-1 (1998)

Elektriksel dayanim

Sinif: E3 (Anma yukinde en az 100 kez
acma-kapama)

Mekanik dayanim

Sinif: M2 (Bosta en az 5000 kez agma-

kapama)
Anma kisa devre akimi {izerine kapama sayisi | En az 5 kez
Yuk ayiricisinin agma siresi <1 (bir) saniye
YUk ayiricisinin kapama suresi <5 (bes) saniye

3.3.1.2. Yapisal Ozellikler:

i Yuk Ayiricilar, Malzeme Listesinde aksi belirtiimedikge, G¢ kutuplu iki konumlu (ACIK-
KAPALI) olacak ve SF6 gazi ile dolu bir bélim iginde agip kapayacaktir.

ii. Yk Ayiricilar’nin gerilim altindaki tum aktif kisimlar; paslanmaz ¢elikten imal ediimig
ve hermetik olarak kapatilmig, SF 6 gaz ile dolduruimus metal bir mahfaza/kazan
icinde bulunacaktir. Metal mahfaza/Kazan, en az asagida belirtilen O6zelliklere ve
donanima sahip olacaktir. Bunlar,

- Kazan; i¢ anzadan kaynaklanan ark nedeniyle gaz basincinin tehlikeli bir duzeye
¢cikmasi durumunda bu basinca dayanacak ve gevre igin tehlike yaratmayacak
sekilde gazin bosaltiimasina olanak saglayacak bir Basing Bogaltma Sistemine sahip
olacaktir.

- Kazan; gaz sizdirmaz olacaktir. Sizdirmazli§i saglamak igin ek yerleri ve kapaklar
kaynakla birlestirilecektir. Kazan, TS EN 62271-200/IEC 62271-200'e gére, cihazin
dmri boyunca (20 yil) gaz takviyesi gerektirmeyen muhirla basing (sealed pressure)
sistemine sahip olacaktir.

- Gaz basincinin herhangi bir sekilde digmesi halinde bunun izlenmesine yoénelik
olarak kazan lizerinde gerekli donanim bulunacaktir.

Bu donanim; SF 6 gaz basincinin, yuk ayiricisinin c¢aligma guvenligini ve
guvenilirliginin tehlikeye dusirecek bigcimde dugmesi halinde “alarm” ile sistemi
mevcut durumunda “kilitleme”ye goturecektir. Duslik SF 6 gazi basing alarm ikazi,
Kumanda ve Haberlesme panosundan izlenebilecektir.

- Mahfaza/Kazan uzerinde topraklama igin en az 12 mm. gapinda paslanmaz celikten
yapilmig bir topraklama civatasi (yayli rondela ve somunlari ile birlikte) bulunacaktir.
Topraklama noktasi, TS IEC 60417/IEC 60417 No: 5019 semboll ile gosterildigi gibi
“koruma topraklamasi” olarak igaretlenmelidir. Standartlara uygun olmasi kosulu ile

alternatif teklifler de kabul edilecektir. m
> 5 2

iv. Malzeme Listesinde aksi belirtimedikge caligma mekanizmasi ve kazanin b
metal mahfaza paslanmaz celikten imal edilmis ve RAL 7032 renk kodunda

ve kalinli§i ise astar ile birlikte en az 65 + Maktlr




V. YA’nin mahfazasi/kazani, TS 3033 EN 60529'a gore en az IP67 koruma derecesine
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1 sahip olacaktir.

3.3.1.3. Gegig _Izolatérleri (Bugingler)

Bu sartnamenin “2.3.1.4 Gegis izolatérleri” maddesine uygun olacaktir.

3.3.1.4. Terminaller ve Hat Baglantilari

Bu sartnamenin “2.3.1.5. Terminaller ve Hat Baglantilari” maddesine uygun olacaktir.

3.3.1.5. Minimum Kacak Yolu Mesafesi

Bu sartnamenin “2.3.1.6. Minimum Kagak Yolu Mesafesi” maddesine uygun olacaktir.

3.3.1.6. Fazlarn igaretienmesi

Yuk Ayiricisi Uzerinde faz igaretlemesi zorunlu olmayacaktir. Ancak Faz igaretlemesi yapiimasi
halinde isaretleme, bu sartnamenin “2.3.1.7. Fazlarin |saretlenmesi” maddesine uygun olacaktir.

3.3.2. Calisma Mekanizmasi

i. Calistirma mekanizmasi, YUk Ayiricisinin aktif bolumlerinin yer aldi§i kazandan
bagimsiz ayri bir mahfaza igerisinde yer alacaktir. Mahfaza paslanmaz cgelikten imal
edilecektir. Mahfaza ve mekanizmada yer alan tim pargalar, korozyona ve yaglanmaya
karsi dayanikl olacak ve cihazin 6mr boyunca bakim gerektirmeyecektir.

ii. Calisma mekanizmasi, “Bagimsiz El Kumandasi” seklinde galigacaktir.

iii. Calisma mekanizmasinda; kontaklarinin pozisyonunu gosteren yesil renkli “ACIK veya
“0”, kirmizi renkli “KAPALI veya “I” igaretli, mekanik olarak calisan giivenilir bir konum
gostergesi (position indicator) bulunacaktir. Konum gostergesi harici gevre kosullarina
(Ozona, yuzeysel arklara/tracking, ultraviole 1sinlara, v.b) dayanikli olacak ve giplak g6z
ile yer seviyesinden en az 12 (oniki) metre mesafeden rahatlikla gorulebilecektir.

iv. Acma ve kapama cihazlari ile yardimci devrelerin iglevleri, besleme geriliminin TS EN
60694/IEC 60694 no'lu standartta belirtilen sinirlar igerisinde emniyetle yapilabilecektir.

V. Normal igletme kosullarinda TS 3033 EN 60528/IEC 60529'a gére YA'nin mekanizma
mahfazasi en az IP56 koruma derecesine sahip olacaktir.

3.3.3. Akim Sensérleri/Trafolarn

Akim Sensérleri/Trafolar, bu sartnamenin “2.3.3. Akim Sensdrleri/Trafolar” maddesine uygun
olacaktir.

3.3.4. Besleme Gerilim Trafosu

Kullanilacak gerilim transformatérieri bu sartnamenin “2.3.4. Besleme Gerilim Trafosu”
maddesine uygun olacaktir.

3.3.5. Yardimci Devre Gerilimleri

Yardimci Devre Gerilimleri bu sartnamenin “2,373. Yardimci Devre Gerilimleri” p

M g7 A
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3.3.6. Kumanda

Yuk Ayiricisi elle mekaniki ve elektriki olarak kumanda (ACMA-KAPAMA)
edilebilecektir. “ACIK” konumunda asma kilit takilarak kilitteme yapilabilecektir.

Elle mekaniki kumanda (agma-kapama); kumanda kolu veya izole sapli istanka (en az 7
(yedi) metre uzunlugunda olacak) kullanilarak operatér tarafindan yerden Kkolaylikla
yapilacaktir.

Elektriki kumanda, UZAK' ve YAKIN?dan yapilabilecektir. UZAK ve YAKIN konumlari,
Kumanda ve Haberlesme Panosunda bulunacak UZAK/YAKIN Konum Segicisi ile
secilecektir. UZAK/YAKIN Konum Segicisi;

- YAKIN konumunda iken YUk Ayinicisina, elektriksel olarak yalnizca Kumanda ve
Haberlesme Panosundan kumanda edilebilecektir.
Bu konumda; Kontrol ve Kumanda Merkezinden (haberlesme tesis edilmis ise)
elektriksel kumanda mimkin olamayacak sadece izleme yapilabilecektir.
OTOMATIK AGCMA -eJer segilmis ise- aktif olacaktir.

- UZAK konumunda iken YUk Ayiricisi, elektriksel olarak yalnizca Kontrol ve
Kumanda Merkezinden' elektriksel olarak kumanda edilebilecektir. Bu konumda;
Kontrol ve Haberlesme Panosundan elektriksel kumanda miUmkun olamayacak
sadece izleme yapilabilecektir,. OTOMATIK AGCMA- eder secilmis ise- aktif
olacaktir.

' Konum Segicisinin UZAK konumu, Kontrol ve Kumanda Merkezini (Haberlesme tesis
edilmig ise) ifade etmektedir.

2. Konum Segicisinin YAKIN konumu, Kumanda ve Haberlesme Panosunu ifade
etmektedir.

Yiik Ayiricisinin OTOMATIK GALISMA ve NORMAL GALISMA konumlari, Kumanda ve
Haberlesme Panosunda bulunan bir konum segicisi ile segilecektir. Konum Segicisi;

- OTOMATIK GALISMA konumunda iken Yik Ayircisi; tanimlanan
degerler/buyuklukler ile baglantili olarak kendi kendine otomatik agma yapacaktir. Elle
elektriki yada mekaniki olarak yapilacak ACMA’larda, ¢alisma arali§i basa dénecektir.
(resetleme)

- NORMAL CALISMA konumunda iken; YUk Ayiricisina kumanda (ACMA ve
KAPAMA) istege bagh olarak elle mekaniki yada kumanda dugmeleri ile elektriki
olarak yapilacaktir.
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3.3.7. Otomatik Acma

Akim
Asirt Akim Asiri Akim Asiri Akim

Akim Esgik Degeri

3.Acma  Ana Hattin Tekrar
Enerjilenmesi

Isletme Akimi

2.Hata/Ariza i 3.Hata/Arniza

YA “ACIK”

Yuk Ayiricisinin Agma Suresi Zaman

\ Agma suresi
OTK: Otomatik Tekrar Kapamali Kesici
YA: Yik Ayiricisi

Ytk Ayiricisinin Otomatik Agma Islemi
Otomatik Agma; YUk Ayiricisinin, kaynak tarafinda bulunan tekrar kapamali kesici ile baglantili
olarak, tanimlanan olaylarin gergeklesmesi sonucunda kendi kendine (otomatik) ACMA
yapmasidir. OTOMATIK ACMA sematik olarak yukarida gésterilmektedir.

Bu islem igin donanimda yer alan akim ve gerilim trafolar Gzerinden alinan akim ve gerilim
bilgileri Aniza Algilama Unitesi tarafindan izlenir ve degerlendirilir. Yuk Ayiricisi;

- Ayarlanan (set edilen) sayida ve dederde hata akimin tespit edilmis olmas:,
- Kaynak tarafinda gerilimin sifir olmasi,
- YUk Ayiricisinin kapall konumda olmasi,

kosullarinin bir arada olugmasi ve bu olaylarin otomatik galigma igin belirlenen bir zaman iginde
gerceklesmesi halinde OTOMATIK AGMA yapacaktir.

Arniza Algilama Unitesinde (Yakindan ve/veya Uzaktan);

- Faz- toprak akimlar 5 ila 160 Amper arasinda, (Hassasiyet: En fazla 5 Amper)

- Faz-faz akimlari 100 ila 750 Amper arasinda, (Hassasiyet: En fazla 50 Amper)

- Anza akimi tanimlama suresi 50 milisaniye ila 500 milisaniye arasinda, (Hassasiyet: En
fazla 50 milisaniye)

- Otomatik Islem Sifirama (resetleme) siuresi 20 saniye ile 4 dakika ara
ayarlanabilecektir.

Ayrica; OTOMATIK ACMA'nin kaginci sayidaki hata tespitinden sonra gerg

segcilebilecektir. (Ornek: 1.HATA tespitinden sorzgz,d_\iespmnden sonra gibi.)
DB y
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3.3.8. YA ile ilgili Diger Hususlar

YA'larda kullanilacak parafudrlar TEDAS'in ilgili teknik sartnamesine uygun olacaktir.

YA'lara ayiricili parafudr takilacaktir. Bu nedenle YA’ya ait mahfaza Uzerinde parafudr
takabilmeye olanak saglayacak gerekli diizenek bulunacaktir. Teklif ile birlikte verilecek
resimlerde, parafudr montaji ile minimum faz-toprak agikliklan isaretlenecek ve
belirtilecektir.

YA'larda kullanilacak topraklama iletkenleri, TEDAS'in ilgili teknik sartnamesine uygun
olacaktir.

iv. YA'da ACMA-KAPAMA cevriminin sayildigi bir SAYICI bulunacak ve harigten
gorinecektir.

V. Malzeme listesinde belirtimesi halinde, Gegis |zolatériinde (Businglere); kus ve benzeri
hayvanlara kargi yalitimi saglayacak, takilip gikarilabilir izolasyonlu bir malzeme
kullanilacaktir.

vi. Yuk Ayiricist ile Kontrol Kumanda Panosu arasindaki ve Besleme Gerilim Trafosu ile
Kontrol Kumanda Panosu arasindaki baglanti kablolar dig etkilere kargi spiral yalitkan
bir boru ile korunacaktir.

vii. YA ile Kumanda ve Haberlesme Panosu arasindaki irtibatta kullanilacak baglanti
soketine digaridan miidahale edilemeyecektir.

viii. Bu sartnamede belirtimeyen diger hususlar igin sirasiyla ilgili TSE, CENELEC, IEC,
ANSI standartlar gegerli olacaktir.

3.3.9. Etiket

YA'nin mekanizma mahfazasi (zerinde, 6n yuziinde kolaylikla gorilebilecek, paslanmaz gelik
veya paslanmayan baska metalden yapiimis bir etiket bulunacaktir. Bu etiket, YA’nin mahfazasi
Uzerine saglam bir bigimde monte edilecek, lzerindeki yazilar okunakli olacak ve zamanla
bozulmayacaktir. Tum yazilar Turkge olacaktir.

Etiket Uzerine agagidaki bilgiler yazilacaktir:

- Imalatginin adi ve adresi

- Imalat tarihi

- Imalatginin tip igareti ve seri numarasi

- Alicinin malzeme kod numarasi

- Alici siparig numarasi (varsa)

- Anma gerilimi (kV)

- Anma normal akimi (A)

- Anma frekansi (Hz),

- Anma yildirim darbe dayanim gerilimi (kV, tepe)
- Anma kisa sureli dayanim akimi (kA, etken)
- Anma kisa devre siresi (sn)

- g Arka Dayanim Akimi ve Siiresi (kA-sn)

- Yardimci devre gerilimi (V)
- SF 6 gazi anma doldurma basinci (bagil) (bar),

- SF 6 gaz1 minimum galigma basinci (bagil) (bar),
- Uygulanan standart ,
- Net agirlik (Kg)

e Cs A
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3.3.10. Kumanda ve Haberlesme Panosu (KHP)
3.3.10.1.Mahfaza:

Vi.

Vii.

viii.

Kumanda ve Haberlesme Panosu; kumanda ve izleme fonksiyonlar: igin gerekli elektrik
ve elektronik cihazlar ile kesintisiz gi¢ kaynagini icerecek ve YA’dan bagdimsiz olarak
ancak ayni direge montaji yapilacaktir.

Kapida, asma kilit takmaya olanak saglayan diizenek bulunacaktir.

Mahfaza paslanmaz gelikten olacaktir.

Mahfaza igerisinde 1si degisimlerinden dolay! yogunlagma olmasi engellenecektir.
KHP’nin igindeki teghizatlarin sicakliktan zarar gérmemesi igin gerekli 6nlem alinacaktir.

Mahfazanin kati cisimlere ve suya kargi koruma derecesi en az IP 54 olacaktir. Bu
kosullarda mahfaza igerisine girebilecek toz ve sudan kumanda ve haberlesme
fonksiyonlarinin etkilenmemesi i¢in gerekli tedbirler alinmig olacaktir.

KHP’lerin gatisi, yagmur sularinin kolayca akmasi igin en az 5° en ¢ok 15° egimli
olacaktir. Catinin 6n ve yan kapak tarafinda gévdeden disari tasacak sekilde sagak
olusturulacaktir. Bu sagak, suyun suzulerek igeri girmesini engelleyecek sekilde ters
aclya sahip olacaktir.

Panolarin dig ylizeyleri boyali olarak temin edilecektir. Boyamada metal pargalarn
elektriksel surekliligi kesilmeyecektir. Boya rengi ve boyama ile ilgili bazi hususlar
asagdida verilmektedir.

- Boya rengi, Malzeme Listesinde aksi belirtimedikge, RAL 7032 renk kodunda,
kalinligi ise astar ile birlikte en az 65 +15 mikron olacaktir.

- Boya kalinlig: rast gele segilmis ¢ noktada “boya kontrol aygiti” ile élgilecektir.
Ortalama kalinlik yukarida belirtilen dederler arasinda olacaktir.

- Boya tabakasinin kaynasgmasi rastgele segilen iki noktada TS EN ISO 2409/EN
ISO 2409'a uygun olarak bant yapistirma yéntemiyle kontrol edilecektir. Deney
sonucu, bu standartlarda yer alan sinif-1'den daha kéta olmamalidir.

3.3.10.2. Donanim

Standart (Uzaktan izleme ve kumanda ézelligi olmayan) panoda baglica asagida yer
alan donanimlar bulunacaktir.

- AKU-Redresér (Dogrultucu) Grubu,

- Anza Algilama Unitesi,

- Gerekli konum segicileri ve kumanda dugmeleri, 151kl gbstergeler,

- Gerekli elektronik teghizat ve donanimlar, Sayisal ve analog girigler icin Araylz,
Insan — Makine Arayiizii/, Merkezi Islem Unitesi ve/veya benzer diger donanim ve
techizatlar)

- KHP’nin direge baglanti elemanlari, ,(Baglanti elemanlari, sicak daldirma galvaniz ve

celik konstriksiyon olup boyutlari TEDAS'In tesislerinde kullaniian direk tiplerine
uygun olacaktir.)
)
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ii. Malzeme Listesinde belirtiimedikge, uzaktan “Izleme ve Kumanda” igin gerekli teghizat
ve donanim Kontrol ve Haberlesme Panosunda yer almayacaktir. Ancak panonun
yapisinda herhangi bir degisiklik yapiimadan ilave edilecek donanimlar ile pano, uzaktan
izleme ve kumanda igin de uygun hale gelebilecektir.

ii. Kontrol ve kumanda iglemleri ve izleme i¢in Kumanda ve |zieme Panelinde yer alacak
tum yazih ikazlar ve bilgiler Tiirkge olacaktir.

3.3.10.3. Akii Redresdr Grubu (ARG)

Bu sartnamenin 2.4.2.1 Aki-Redresér Grubu maddesine uygun olacaktir.

3.3.10.4. isim Plakasi, Tehlike isaret ve Uyar Levhasi

Bu sartnamenin 2.4.3. Isim Plakasi, Tehlike Isaret ve Uyar Levhasi maddesine uygun olacaktir.
3.4. Kontrol ve Kumanda Ozellikleri

i. Kumanda ve Haberlesme Panosunda yer alacak réle ve diger donanimlar vasitasiyla en

az asadidaki tabloda yer alan Kontrol, Izleme ve Haberlesme iglemleri yerine
getirilecektir.

Kontrol Ozellikleri
(Control Features)

Uzak/Yakin Secim Islemi (Local/Remote Control Selector)
Kapama (Close)

Acma (Trip)

Otomatik/ Normal Secim |slemi (Sectionalizer/Normal Selector)

Izleme (Olgme)
Ozellikleri
(Indication)

Faz ve nétr akimlari (RMS Current phase and neutral)

Aktif GUg (Active Power)

Reaktif Glic (Reactive Power)

Aktif Enerji (Active Energy)

Reaktif Enerji (Reactive Energy)

Frekans (Frequency)

Gerilim — fazlar arasi ve faz nétr (RMS Voltage phase-phase
and phase neutral)

kazlar
(Local Indication)

Uzak- Yakin Konumu (Local-Remote)

Yk Ayiricisi ACIK (Load Breaker OPEN)

YUk Ayiricisi KAPALI (Load Breaker CLOSED)

Yardimci Gerilim Devresi HATASI (Auxiliary Supply FAIL)
Batarya HATASI (Battery FAIL)

Sistem (Kontrol ve kumanda sistemi) HATASI (System NOT
HEALTHY)

Olay Kayitlarn e Islem Kaydi: En az son 800 olay. (The last 800 fault, system,
(Event Records) operation records)

NOT: Olay kayitlar, tarih, saat, dakika, saniye ve milisaniyeyi (10
milisaniye hassasiyetinde) gésterecek zaman dilimlerini icerecektir.

Haberlesme e Uzaktan Haberlesme Protokolu: IEC 60870-5-101 (Remote
(Communication) Communications Protocol)
o RS 232 Seri Cikis (RS 232 Seri Port)

Kontrol Ozellikleri, Izleme Ozelligi ve lkazlarda yer alacak tiim y;ﬁ bilgiler Turkge o}é
(/(/( é& 2 /C ‘/77
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ii. Kumanda ve Haberlesme Panosunda iglemler en az iki diizeyde yapilacaktir. Bunlar:
Birinci Diizey

Bu duzeyde kullanici en fazla; temel iglemleri ( Uzak-Yakin konum secimleri, agma, kapama,
toprak hatasi segimi, gibi) yapabilecek, ayar degerlerini kontrol edebilecek, 6lgmeleri
okuyabilecek ve alarmlan (AC Kaynak Gerilimi hatasi, Aki-Redresér hatasi, Kilitleme gibi)
izleyebilecek ve silebilecektir.

Ikinci Diizey

Bu duzeye kullanici ancak parola ile erigebilecektir. Bu diizeyde; birinci duzeyde yapilan
iglemlere ilave olarak ayarlarin degistirimesi (yeniden ayar yapma veya silinmesi gibi), bilgilerin
diz Ustl veya masa tipi kigisel bilgisayarlara aktariimasi yapilabilecektir.

3.5. Deneyler

3.5.1. Tip Deneyleri (TS EN 60265-1/IEC 60265-1; TS EN 60694/IEC 60694 ; TS EN 62271-
200/IEC 62271-200)

Tip Deneyleri komple monte edilmis Otomatik YUk Ayiricisi Uzerinde ilgili standartiara gére
yapilacaktir.

- Kapama ve Kesme Kapasitesinin Denetlenmesi, (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)
o Deney-1: Anma Aktif Yak Agirlikli Kesme Akiminda “Kapama-A¢gma”,
(Test duty-1: Mainly active load Current)

o Deney-2a: Anma Kapali Devre Kesme Akiminda “Kapama-A¢ma”
(Test duty-2a: Closed-loop distribution circuit current)
. Deney-4a: Anma Yiksuz Kablo Akiminda “Kapama-A¢gma”

(Test duty-4a: Cable-charging current)
. Deney-4b: Anma Yiksiz Hat Akiminda “Kapama-A¢gma”
(Test duty-4b: Line-charging current)

® Deney-5: Anma Kisa Devre Kapama Akiminda “Kapama”
(Test duty-5: Short circuit making current)
. Deney-6a: Toprak ariza akiminda “Kapama-A¢ma”
(Test duty-6a: Earth fault current)
. Deney-6b: Yiksuz kablo-hat kesme akiminda (toprak arizasinda) “Kapama-A¢ma”

(Test duty-6b: Cable and line charging current under earth faults)

- Yalitim Deneyleri (Ana devre ve yardimci devrelerde) (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)
o Yildirm Darbe Dayanim Deneyi,
o $ebeke Frekansi Gerilime Dayanim Deneyi, (Yasta ve Kuruda)
. Yapay Kirlenme Deneyi,

- Sicaklik Artigi ve Ana Devre Direncinin Olgtimesi Deneyleri, (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)
- Kisa Sureli Dayanim Akimi ve Tepe Dayanim Akimi Deneyi, (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)
- lg Ark Deneyi, (TS EN 62271-200/IEC 62271-200)

- Mekanik Caligma ve Dayaniklilik Deneyi, (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)

- Koruma Derecesinin Dogrulanmas:, (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)

- Sizdirmazlik Deneyi, (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)

- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Deneyleri, (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)

- Buzlanma $artlarinda Calismanin Denetlenmesi Deneyi, (TS EN 60265-1/IEC 60265-1)
- Gaz Doldurulmug Bélumlerin Basing Dayanim Deneyi, (

A &
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3.5.2. Rutin Deneyler (TS EN 60265-1/IEC 60265-1; TS EN 60694/IEC 60694)
Imalati tamamianan her bir OYA (izerinde Imalatgi tarafindan yapilacak deneyler agagidadir.

- Ana Devrelerde ve yardimci devrelerde bir dakika sireli sebeke frekansli yalitim deneyi,
(Kuruda)

- Fonksiyon testleri, )

- Ana Devre Direncinin Olgilmesi,

- Kismi Bogsalma Deneyi

- Gaz Kagak Deneyi

- Mekanik Calisma Deneyi

4. KABUL DENEYLERI VE KURALLARI
4.1. Numune Alma ve Kabul Deneyleri
4.1.1. Numune Alma

Her teslimatta muayene ve deneye sunulan tecghizatlarin ayni tip ve karakteristikte olanlar bir
parti sayilir.

Numuneler ALICI temsilcileri tarafindan rast gele segilecek ve aksi belirtimedikge numune
sayisi asadidaki gizelgeden tespit edilecektir.

_Partideki Teghizat Sayisi Alinacak Numune Sayisi
25'e kadar 3
26-50 6
51-100 12
101-150 18
151-300 36

4.1.2. Kabul Deneyleri
Kabul deneyleri agsagidaki deneyleri icerecektir.

- Her techizat igin s6zlegsmede belirtilen tip deneyleri
- Her techizat i¢in belirtilen rutin deneyler,
- Her bir techizat/donanimin elle, gézle muayenesini kapsayacaktir.

Butun rutin deneyler her teslimat partisinden alinacak numuneler tizerinde tekrarlanacaktir.

4.2. Kabul Kriterleri

i. Butun tip deneylerinden olumlu sonug alinmig olacaktir. Tip deneylerinin olumsuz
sonuglanmasi halinde, ALICI, techizatin galigma guvenilirliginin kaybolacagi kanisina
varirsa partideki butiin birimleri reddedebilecektir. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait
olmak uzere, Imalatginin makul bir sure iginde teghizatin tasariminda degisiklik yapma
ve sarthamede belirtilen bitin tip deneylerini, giderleri kendisine ait olmak Gzere, tekrar
etme istegini kabul edebilir.

ii. Butin rutin deneylerden olumlu sonug alinmis olacaktir. Rutin deneylerin herhangi
birinden olumsuz sonu¢ alinirsa, bu deneyler partiyi olusturan tim techizat Gizerinde
tekrarlanacaktir. Buna gére, bozuk gikan birimler, gide Saticiya ait olmak Uzere
yenisi ile degistirilecektir. P
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BOLUM-II
1. JEKLIFLE BIRLIKTE VERILECEK BILGi VE BELGELER

Teklif Sahipleri, Ihale Dosyasinda aksi belirtimedikge, bu sartname kapsaminda teklif ettikleri
her tip, tertip ve 6zellikteki teghizat igin, asagidaki belgeleri teklifleriyle birlikte verecektir.

1.Grup Belgeler

- Garantili Ozellikler Listesi,

Sartname ekindeki Garantili Ozellikler Listesi, teklif edilen her bir pozdaki techizat igin ayri
ayri doldurulacak ve Teklif Sahibi ile birlikte Imalat¢i Firma tarafindan da imzalanacaktir. Bu
listelerde verilen bilgiler Teklif Sahibini ve Imalatgiy1 baglayici olacaktir.

- Teklif edilen teghizata (Tekrar Kapamali Kesici, YUk Ayiricisi) ve bilesenlere (Réle, Gerilim
Trafolan, Akim Trafolari/Akim Sensérleri, Parafudr, Kumanda ve Haberlesme Panosu ) ait
Tip Deney Raporlari veya Sertifikalari; akredite edilmis bir laboratuardan alinmis olacaktir.

ALICI gerekirse deney raporlarinin teklif edilen tipe ait oldugunun kanitlanmasini, teklif
sahibinden isteyebilir. Bir lisans altinda imalat yapiliyorsa tip deney raporu, imalatin yapildig
yerde Uretilen arin igin alinmig olacaktir. Deney raporlari; deneyin yapildi§i laboratuarin ad,
deneyi yapan ve gb6zlemci olarak bulunan kigilerin isim, Unvan ve imzalarn, Granin
karakteristiklerini, resimlerini ve deney tarihini kapsayacaktir.

- Imalatgl firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi ve 1SO 14000 Cevre Yonetim
Sistem Belgesi, (Verilecek belgeler akredite edilmig bir kurulus tarafindan verilmis olacaktir.
Belgeyi veren kurulusun akredite olup olmadi§i TURKAK tarafindan belgelendirilmis
olacaktir. TSE tarafindan verilen belgeler de kabul edilecektir.)

- Garanti siiresi bitiminden sonra teghizatta tasarim, maizeme ve isgilik hatalari tespit ediimesi
halinde bunlarin her turli masraflari Imalatgi Firmaya ait olmak Uzere bedelsiz olarak
degistirilecegine dair, Imalat¢i Firmadan alinmis Taahhttname.

2.Grup Belgeler

- Ayrintili kataloglar, isletme ve bakim yénergeleri,

- Blok Calisma Diyagrami, elektrik isletme ve baglanti gemalar

- Montaj resimleri ve talimatlari,

- Boyutlari,

- En buyuk tagima agirliklari,

- Ambalajli olarak en blyik tasima boyutlar,

- Elektrik baglanti resimleri,

- Fonksiyonel birimlerin tertip resimleri,

- Dig baglantilarin dizenlenme sekilleri,

- Teghizat listesi, (yapimci firmanin adi ve teghizatin tip isareti ile birlikte)
- ALICInin bulundurmasi énerilen yedek parga ve 6zel aletler listesi,

NOT: Bu grupta yer alan belgeler; Tiirkge hazirlanmg olarak her bir techizat igin ayri ayri olmak
tzere teslimat sirasinda ALICI’ya verilecektir.

1. Grupta istenen belgelerden; hangilerinin teklifle birlikte ya da ilk parti teslimata kadar
verilebilecedi ALICI tarafindan ihale dokiimanlarinda belirtilecektir. ALICI tarafindan ihale
dokumanlarinda, bu konuda herhangi bir sey belirtimemesi halinde; istenen belgelerin teklifle
birlikte verilmesinin gerekli olduju anlagilacaktir. Teklifle birlikte ya da tekrar istenmesine
ragmen yine de verilmemesi veya verilen belgelerin uygun olmadidinin anlagilmasi hali
teklif ret edilecektir. 2.Grupta istenen belgelerin, teklif ile birlikte verilmesi esastir. Bu

alan belgelerin teklif ile birlikte ya da tekrar istenmesine ragme rimemesi y¥ &z
verilmesi halinde, ALICI teklifi reddetme hakkina sahiptir. 4‘%’ gf
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2. ONAY iCiN VERILECEK BiLGIi VE BELGELER

Satici, Sozlesmenin imzalanmasindan sonra teslimat programini géz énunde bulundurarak
uygun bir sire iginde agagida belirtilen belgeleri 2 (iki) kopya halinde onay igin goénderecektir.

- Techizatin dis boyut ve digtan gérunus resimleri

- Teghizatin montaj resimleri

- Blok Calisma Diyagrami, elektrik isletme ve baglanti semalari
- Ambalajlarin boyutlar! ve tagima agirliklari

- Etiket resimleri

3. TEKLIF FIYATLARI

Teklif fiyatlar, teklif verme kosullarina uygun olarak verilecektir. lhale Dokumanlarinda aksi
belirtiimedikge teklif birim fiyatlari;

- Otomatik Tekrar Kapamali Kesici icin;

e Madde 2.2 Donanim Listesinde belirtilen bilegenleri igeren komple teghizatt,
Yaziimlari, (Siparigin gerceklesmesinden sonra Yaziimlarda meydana gelecek
guncellestirmeler (update) imalatg1 firma tarafindan en kisa zamanda satin alinan
techizatiarda da yapilacaktir. Bu iglemler icin ALICI tarafindan ilave bir bedel
ddenmeyecektir.)
Kabul deneyleri,
Ozel alet ve donanimlart,
Ambalajt,

- Otomatik Yilk Ayiricisi icin;

Madde 3.2 Donanim Listesinde belirtilen bilesenleri iceren komple techizati,

e Yazihimlar, (Siparisin gergeklesmesinden sonra Yazilimlarda meydana gelecek
giincellestirmeler/update imalatg firma tarafindan en kisa zamanda satin alinan
teghizatlarda da yapilacaktir. Bu iglemler igin ALICI tarafindan ilave bir bedel
ddenmeyecektir.)

Kabul deneyleri,
Ozel alet ve donanimlari,

e Ambalajl,

icerecektir.

Teklif Sahipleri;

Teknik Sartnamede yer alan tip deneylerinin her birinin fiyatlarini ayn olarak vereceklerdir.
(tasima, sigorta vb. tim giderler dahil)

- Madde: 7'ye gore kendi dnerecekleri Yedek Pargalarin birim ve toplam fiyatlarini ayr olarak
vereceklerdir. :

- Madde: 8'e gére kendi dnerecekleri Ozel Aletlerin birim ve toplam fiyatlarim ayri olarak
vereceklerdir.

4. KABUL DENEYLERINE iLiSKIN GENEL KURALLAR

i.  Yuklenici; Sézlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adini, yapilacagi yeri ve
baslama tarihi gibi bilgileri iceren bir Deney Programini, yurtdiginda yapilacak dene/v‘flg;_.%\
en az 20 (yirmi) gin, yurt e yapilacak deneyler igin ise en az 7 (yedi) glin g# ag
ALICl'ya bildirecektir.

M po = A
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Kabul Deneyleri ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gézetiminde yapilacaktir. S6zlesmede aksi
belitimedikge Kabul Deneylerinin Imalatci tesislerinde yapilmasi esastir. Kabul deneyleri
kapsaminda yer alan ancak imalatgl tesislerinde yapilamayan deneyler, ALICI'nin uygun
gorecegdi bagka bir yerde de yapilabilecektir. Tip deneyleri ile ilgili uygulama Madde 4.iii'ye
gore yapilacaktir.

Kabul deneyleri kapsaminda yapilmasi o6ngorilen tip deneyleri, akredite edilmis bir
laboratuarda yapilacaktir. Tip deneylerine ait basarili deney raporlan ALICI'ya sunulmadan,
diger kabul deneylerine basglanmayacaktir. Tip deneylerinin akredite bir laboratuarda
yapilmasinda ALICI temsilcisinin/temsilcilerinin bulunmasi zorunlu degildir.

ALICI, Yukleniciye zamaninda haber vererek deneylerde bulunamayacagini bildirebilir. Bu
durumda, Yiklenici Imalatgi ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuglarini ALICl'ya
bildirecektir. Yiklenici ve Imalatgi tarafindan birlikte hazirlanan ve imzalanan Deney
Raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi igin 2 (iki) takim olarak ALICI'ya génderilecektir.
Deney raporlarinin onaylanmasi durumunda, ALICI tarafindan sevkiyat igin Sevk Emri
verilecek, onayli 1(bir) takim Deney Raporu Yukleniciye geri génderilecektir.

ALICI'dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarinte deney mahallinde bulunamama, deney
sonuglari hakkinda karar verememe, v.b) hari¢ olmak Uzere, kabul deneylerinin
tamamlanamamasi nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler igin YUKLENICl'ye sure
uzatimi verilmeyecektir.

Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar YUKLENICI'ye higbir 6deme yapilmayacaktir.

Deney raporlarinda; deneye alinan numune(ler)in seri numaralari ve karakteristikleri ile
deney sonuglarinin uygunlugu yada uygunsuziugu agik¢a belirtilecek ve karsilikli olarak
imza edilecektir. Deney sonuglari ile varsa sézlesmede belirtilen diger hususlarin da uygun
olmasi halinde ALICI temsilcisi/temsilcileri, ilgili malzeme partisinin sevkine izin
vereceklerdir. :

ALICI temsilcisi deney sonuglari hakkinda karar veremiyorsa, karari Genel Mudurltige
birakabilir.

KABUL DENEYLERI DISINDAKIi iINCELEME VE DENEYLER

Malzemelerin ALICI'nin temsilcisi/ temsilcileri tarafindan incelenmis, deneyden gegirilmis ve
kabul edilmig olmalan, ALICI’'nin malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney
yapma ve gerektiginde reddetme hakkini kisitlamaz ya da yok etmez.

ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak Uzere tip deneylerin timinin ya da bir
boliminun akredite laboratuarlarda, rutin deneylerin ise timinin ya da bir bélim(n(n
Imalatgi tesislerinde ya da yurticinde veya yurtdisinda uygun gérecedi bir laboratuarda
s6zlesme siresi igerisinde tekrarlanmasina karar verebilir.

Numune/numuneler, ALICI temsilcileri tarafindan segilecek ve karsilikli olarak
muahdrienecektir. Yapilacak deneylerin sonucunun olumlu g¢ikmasi durumunda, tim
masraflar ALICI tarafindan édenecektir.

Deney sonuglarinin olumsuz ¢ikmasi halinde tium deney masraflan Yuklenici tarafindan
6denecektir. ALICI, karar tamamen kendisine ait olmak (izere, makul bir slre iginde ve her
turld masraflar Yukleniciye ait olmak Gzere, teghizatin ilgili tip ve rutin deneyleri yapllarak

uygun olanlar ile degistiriimesine yada sézlegmenin tek taraﬂ ak iptaline kara 1 N;
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6. AMBALAJ VE TASIMA

BUtn tecghizat, her turli yikleme, tasima, indirme ve uzun sireli depolama sirasinda
kargilagabilecedi mekanik darbe ve titresim gibi etkilerden kirilmayacak ve bozulmayacak, nem,
toz vb. dis etkilerden korunacak sekilde ambalajlanacaktir. Tagima sirasinda oynayabilen ya da
yerinden ¢ikabilen bélimler guvenilir bigimde tespit edilecektir.

Teklif Sahibi teklif ettigi ambalajlama y&ntemini, taginacak en biyik birimin ambalaj boyutlarini
ve tagima agirigini teklifinde belirtecektir. ALICI birden ¢ok fonksiyonel birimin birbirlerine baglh
olarak ayni ambalaj icinde naklini kabul etmekle beraber, birlikte nakledilecek techizat sayisini
tespit etme hakkini sakli tutar.

Her ambalaj Uzerinde asagidaki bilgiler yazilacaktir:

- Imalatginin ad,

- Alicinin siparis numarasi,

- Tecghizatin ana karakteristikleri, (anma gerilimi, anma akimi, vb.)
- Sandik numarasi,

- Sandik boyutlari,

- Ambalajin net ve briit agirliklari,

- ALICI'nin adi ve adresi,

- ALICInin malzeme kod numarasi (varsa)

7. YEDEK PARCALAR

Teklif Sahipleri, arizalanmasi halinde sahada yada normal bir atélye kosullarinda ilave bir
techizat ve donanim gerektirmeden degistirilebilecek bilegenlerine ait yedek parca listesini
ve birim fiyatlarini teklifleriyle birlikte verecektir.

8. OZEL ALETLER

Techizat yada teghizatin iginde kullanilan bilesenlerin montaji, ayarlari ve kumandasi igin 6zel
alet ve donanim gerekmesi halinde bunlar teklifte belirtilecek ve sézlesme imzalanmasi halinde
ilk parti teslimati sirasinda ALICI’ya sevk edilecektir.

9. GARANTI

i. Satici, teslim edilen her teghizati, teslim tarihinden baglayarak 24 ay sire ile tasarim,
malzeme ve is¢ilik hatalarina karsi garanti edecektir.

Techizatin, garanti slresi iginde kusurlu bulunmasi veya tasarim, malzeme ve imalat
hatalari nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin mimkin olmamasi
durumunda, bunlarin demontaji, yerinden Imalatg tesislerine tasinmasi, tamiri, tamir
sonrasi ALICI'nin bildirecegdi yere taginmasi ve gerektiginde montaji Satici tarafindan
hicbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir. Satici; kusurlu malzemeyi Imalatgi tesislerine
yazili bildirim tarihini izleyen 30 giin iginde tagiyacak, karsilikli olarak belirlenecek siire
icerisinde tamir ederek testlere hazir hale getirecek ve ALICI'nin gésterecedi yere
deneylerin bitimini izleyen 20 guin iginde tasiyacaktir.

Satici tagima iglerini zamaninda yapmazsa, ya da yazil bildirim yapildi§i halde malzeme
kusurlarini gidermez ise ALICI, giderleri Saticiya ait olmak Uzere, kusuru gidermek igin
gereklii iglemleri yapacaktir. Bu durumda ALICI, séz konusu giderleri, Saticinin varsa hak
ediglerinden ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de ayne ndaki gar oSt T
uyacaktir. 5/ e s
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Garanti sUresi bitiminden sonra techizatta tasarim, malzeme ve iscilik hatalari tespit
edilmesi halinde Imalatg Firma, bunlari bedelsiz olarak degistirmeyi kabul eder. Bu
belge teklif ile birlikte verilecektir. Aksi halde teklif edilen Griinler kabul edilmeyecek ve
teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Garanti siresinin bitiminden sonra, Satici; giderleri ALICI'ya ait olmak uzere, techizatin
degistirilebilir yedekierini en geg 1 (bir) hafta igerisinde temin etmeyi, ALICI'nin istegi
halinde techizatin ve iginde kullanilan malzemelerin tamir, bakim ve ayarlarini yapmayi
ve ayrica istenmesi halinde uzman bir_personelini en geg 24 saat igerisinde istenilen
yerde hazir bulundurmayi garanti eder. , —
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MALZEME LIiSTESI

EK:1A

Techizatin adi: Otomatik Tekrar Kapamali Kesici
Dosya no:
Kalem no:

Genel Birim Karakteristikler
1 Anma Gerilimi kV
2 Anma Normal Akimi Amper
3 Anma Kisa Sureli Dayanim Akimi kA-etken
4 Kisa Devre Dayanim Siresi saniye
5 Kesicinin Gerilim Altindaki Aktif

Bolimlerin Yalitimi

- SF6Gazi()

- Kati ()

(Madde 2.3.1.2. ii.'ye gbre segilecektir.)
Yardimci devre gerilimi

6 -AC Vv
-DC
GCalisma Kosgullari
7 Yikselti . metre
8 Ortam sicaklig!
- Enaz °c
- En gok °C
9 Buzlanma Sinifi

10 | Sistem Topraklamasi
11 Techizatin Baglanacagi Havai Hat

iletkeni
11.1 | lletken cinsi
11.2 [lletken kesiti mm~
12 | Teghizatin baglanacagi direk cinsiftipi
13 Parafudr Adet
14 | Topraklama lletkeni m

15 | Kus Koruma (EVET/HAYIR)
16 | Uzaktan Haberlesme ve Kumanda
(EVET/HAYIR) }//7
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MALZEME LiSTESI

EK:1B
Techizatin adi: Otomatik YUk Ayiricisi
Dosya no:
Kalem no:
Genel Birim Karakteristikler
1 Anma Gerilimi kV
2 Anma Normal Akimi Amper
3 Anma Kisa Sureli Dayanim Akimi kA-etken
4 Kisa Devre Dayanim Suresi saniye
5 Ic Ark Dayanimi kA- saniye
Yardimci devre gerilimi
6 -AC \'
-DC
Calisma Kosgullari
7 YUukselti metre
8 Ortam sicakligi
- Enaz °Cc
- Encok °Cc
9 Buzlanma Sinifi

10 | Sistem Topraklamasi

11 Teghizatin Baglanaca@: Havai Hat

iletkeni
11.1 |lletken cinsi
11.2 | lletken kesiti mm?

12 | Teghizatin baglanacag direk tipi

13 Parafudr

14 | Topraklama lletkeni m

15 Kus Koruma (EVET/HAYIR)

16 Uzaktan Haberlegsme ve Kumanda _ 7

(EVET/HAYIR) /@%ﬂ

M ge 17
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EK-2A
GARANTILI OZELLIKLER LISTESI
Teghizatin adi  : Otomatik Tekrar Kapamali Kesici
Dosya no
Kalem no
SIRA - - GARANTI
NO BIRIM ISTENEN EDILEN
Genel
1 Imalatgi Firma Adi
2 |Imalatci Tip Isareti
3 | Uygulanan standart numarasi
4 | Anma Gerilimi kV
5 | Anma Normal Akimi Amper
6 | Anma Frekansi Hz
7 | Anma Kisa Sireli Dayanim Akimi kA-etken
8 Kisa Devre Dayanim Suresi saniye
9 Tepe Dayanim Akimi kA-tepe
10 | Yalitim Ortami (SF 6 gazi/Kati yalitim)
11| Nominal gaz basinci (Yalitim Ortami SF6 ise) |Bar
Caligma Kosullar
12 | Yikselti Metre
13 | Ortam sicakligi
- Enaz °C
- Encok °C
14 | Buzlanma Sinifi
15 [Nem % %95
Yalitim Ozellikleri
16 | Yildinm Darbe Dayanim Gerilimi kV-tepe
17 |1 (bir) dakikada sireli sebeke frekansli kV-etken
dayanim gerilimi (yasta ve kuruda)
18 | Yardimci devrelere 1 (bir) dakika sureli kV-etken
sebeke frekansli dayanim gerilimi
Kesme Ozellikleri
19 [Kesme ortami - Vakum
20 |Kesme Siresi Milisaniye
21 | Kapama Suresi Milisaniye
22 | Kutuplar arasinda faz uyugmazhgt;
- Agma’da: Milisaniye Enfazla 5
milisaniye
- Kapama’'da: Milisaniye En fazla 5
milisaniye
23 |Elektriksel dayanim
- Anma akiminda iglem sayisi Kap.-Agma
- 16 kA kisa devre akiminda Kap.-Acma
24 | Mekanik Dayanim (bosta) Kap.-A¢cma
25 | Mekanizma tipi (magnetik actuator, gibi)
26 | lletken malzemesi (bakir/altiminyum)
27 |lletken kesiti mmz N\ -k
28 |lzolatérler Y

- Tipi
- Yalitim malzemesi
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SIRA . . . GARANTI
NO BIRIM ISTENEN EDILEN
29 |[Mahfaza malzemesi Paslanmaz
celik
30 |Akim Trafolar/sensorleri;
- Cevirme orani
- Dogruluk sinifi
31 | Gerilim Trafosu,
- imalatgi adi
- Cevirme orani
- Anma Gucu
32 | Yardimci devre gerilimi
- AC
- DC
33 | Kumanda ve Haberlesme Panosu
34 |IP Koruma Derecesi IP
35 |Agirhk kg
36 | Aku;
- Tipi:
- Gerilimi: vDC
- Kapasitesi: Ampersaat
37 |Hata Akimi Ayarlan
Faz-toprak akimi
- Ayar Aralig
- Hassasiyet
Faz-faz akimi
- Ayar Araligi
- Hassasiyet
38 |Olay Kayitlan
- Arnza kaydi sayis|,
- |slem kaydi sayisi
Fiziksel Biytiklukler
39 | Net Adirlik Kg
40 |Boyutlar (EnxBoyxYukseklik) - mm

NOT: Garantili 6zellikler Listesi Yuklemtgl Firma tarafindan onaylanacaktir.

IMALATCI FIRMA

Imza/Firma Kasesi

Tarih

A g A

YUKLENICI FIRMA

Imza/Firma Kasesi
Tarih
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EK:2B
GARANTILI OZELLIKLER LISTESI
Techizatin adi : Otomatik Yik Ayiricisi
Dosya no
Kalem no
SIRA ; ; GARANTI
NO BiRIM ISTENEN EDILEN
Genel
1 Imalatci Firma Adi
2 |Imalatci Tip Isareti
3 | Uygulanan standart numarasi
4 | Anma Gerilimi kV
5 |[Anma Nominal Akimi Amper
6 |Anma Frekansi Hz
7 | Anma Kisa Sureli Dayanim Akimi KA-tepe
8 Kisa Devre Dayanim Siresi Saniye
9 | Tepe-Dayanim Akimi kA-tepe
10 |I¢c Ark Dayanimi (1 saniye) kA-saniye [Enaz 12.5 kA
11| Nominal SF 6 gaz basinci Bar
12 | Minimum SF 6 gazi caligma basinci | Bar

Calisma Kosullan

13 | Yikselti Metre
14 | Ortam sicakligi
- Enaz °C
- Encok °C
15 | Buzlanma Sinifi
16 | Nem % %95
Yaliim Ozellikleri
17 | Yildinm Darbe Dayanim Gerilimi kV-tepe

- Topraga goére ve fazlar arasi
- __Ayirma araliginda
18 |1 (bir) dakika sureli sebeke frekansli | kV-etken
dayanim gerilimi
- Topraga gore ve fazlar arasi
- __Ayirma araliginda

19 ([Yardimci devrelere 1 (bir) dakika kV-etken
sireli sebeke frekansli dayanim
gerilimi

20 |Elektriksel dayanim (Anma akiminda) | Kap.-Acma | Sinif.E3

21 | Mekanik Dayanim (bosta) Kap.-Acma | Sinif:M2
Anma kisa devre akimi Gzerine Kapama En az 5 kez

kapama say!s!
lletken Bugingler
22 |lletken malzemesi (bakir/alUminyum)

23 | lletken kesiti mm?2
24 ||zolatérier
- Tipi
- Yalitim malzemesi
25 | Mahfaza malzemesi Paslanmaz

celik ——~

26 | Akim Trafolari/sensérleri;
- Cevirme orani =
- Dogruluk sinifi

Mo 1
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SIRA -
ioi i GARANTI
NO BIRIM ISTENEN EDILEN
27 | Gerilim Trafosu;
- Imalatgi adi
- Cevirme orani
- Anma Gicl
28 | Yardimci devre gerilimi
- AC
- DC
Kumanda ve Haberlegsme Panosu
29 |IP Koruma Derecesi IP
30 |Agirik kg
31 | Akl;
- Tipi:
- Gerilimi: VDC
- Kapasitesi: Ampersaat

32 |Hata Akimi Ayarlari
Faz-toprak akimi

- Ayar Araligt

- Hassasiyet
Faz-faz akimi

- Ayar Aralig

- Hassasiyet
Fiziksel Biyuklikler
33 | Net Aqirlik k
34 | Boyutlar(EnxBoyxYUkseklik) . Imm

NOT: Garantili 6zellikler Listesi Yu’kler%atgl Firma tarafindan onaylanacaktir.

IMALATCI FIRMA YUKLENICI FIRMA
Imza/Firma Kasesi Imza/Firma Kasesi
Tarih Tarih
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Tehlike Ihbar Isareti Resmi

ISARET VE UYARI LEVHASI

h
a e
b
a b c d e f g h ! J
Lg;‘,;:'s,vg,'gﬁg, (mm) | (mmy | (mm) | (mm) | mmy | (mm) | (mm) | (mmy | @mmy | (mm)
150 120 45 3,1 4 100 1,5 6 4

EK
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