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YUKSEK BASINCLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR
TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname, yol ve cadde aydinlatmasi igin kullamlacak yiiksek basingli sodyum buharli
lambalar kapsar.

Satin alinacak lambalarin tipleri ve zellikleri, bu sartname ve eklerinde belirtilmistir.
1.2. Standartlar

Aksi belirtilmedikge bu sartnamede 1ambalar, Avrupa standartlar ile uyumlu hale getirilmis
asagidaki Turk Standartlarinin yiirtirliikteki en son baskilarina gore imal ve test edilecektir.

STANDART NO STANDART ADI

TS 8511 EN 60662 |Lambalar- Yiiksek Basingli Sodyum Buharli

TS 895 EN 60188 | Lambalar - Yiiksek Basingh Civa Buharli - Performans Kurallari

Lambalar- Bogalmali (Fluoresan Lambalar Disinda)- Giivenlik

TS EN 62035 Kurallart
TS 289 EN 60238 | Lamba Duylan — Edison Vidali
TS EN 60923 Lémbalarla ilgili yardimct donanimlar- Balastlar - Bosalmal: 1dmbalar

i¢in (tiip bigimli fliioresan lmbalar disinda)- Performans 6zellikleri
Lamba Bagliklann ve Duylar —Degistirilebilirligin ve Giivenligin
Kontrolii i¢in Mastarlar ile Birlikte-B6liim:1 Lamba Basliklar

TS EN 60061-1

Esdeger ya da daha iistiin bagka standartlar uygulanmissa, bunlarin Tiirkge ya da Ingilizce
kopyalar1 teklifle birlikte verilecektir.

1.3. Cahsma Kosullari

Kullanim yeri Harigte, armatiir iginde
Lambalarin galisacag: sebeke

- Gerilimi 220V AC £ %5

- Frekansi 50Hz+1Hz

1.4. Tanimlar

Anma (Beyan) Giicii: Lamba iizerine isaretlenen giic.

Do

Baslangi¢ Isik Akisi: 100 saat eskitmeden sonra olgiilecek liimen cinsindgtfl"{xé‘ﬁ‘("'
degeridir. e
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Ekonomik Omiir: Bir tesisteki ayni karakteristikteki lambalarin 100 saat kullammdar}
sonraki toplam 151k akilarimn, lambalarin iclerinden bir kisminin kullanilmaz hale gelmeleri
ve 151k akilarindaki azalmalardan dolay1 yaklagik % 30 deger kaybettigi ana kadar gecen
stiredir.

TEKNIK OZELLIKLER

2.1. Genel
Bu sartname kapsamindaki lambalar, uygun bir balast ve atesleyici ile galistirildiginda beyan

besleme geriliminin % 92’si ve % 106’s1 arasinda ve -40 °C ’ye kadar diisen sicakliklarda
istenilen sekilde yol alacak ve caligacaktir.

2.2. Lamba Tipleri

Lamba Tipi Lamlgﬁ?&n;ﬁ;éﬁ; Yan) | { amba Bashg Lanll;l;zifl‘;lml,

50 E-27 Seffaf, tlip
Yiiksek Basingli Sodyum 70 E-27 Seffaf, tiip
Buharli Distan Atesleyicili 100 E-40 Seffaf, tiip
(Distan Ignitorli)) Lambalar | 150 E-40 Seffaf, tiip
(YBSBDAL) 250 E-40 Seffaf, tiip

400 E-40 Seffaf, tiip
Yiiksek Basingli Sodyum 110 E-27 Opal, elips
Buhar Icten Atesleyicili 210-215-220 E-40 Opal, elips

[cten Ignitorlii) Lambalar .

ESEBSB% AL) ) 340 — 350 — 360 E-40 Opal, elips
NOT:

-110W Y.B. Sodyum Buharl Igten Atesleyicili Lamba, 125W Y.B. Civa Buharli Lamba
yerine,

210-215-220 W Y.B. Sodyum Buharl Igten Atesleyicili Lamba, 250W Y.B. Civa Buharl
Lamba yerine,

-340-350-360 W Y.B. Sodyum Buharh Igten Atesleyicili Lamba, 400W Y.B. Civa Buharh
Lamba yerine,

civa buharh lambalar icin tasarimlanan armatiirlerde balastlarin degistirilmesine veya bagkaca

yardimci donanim eklenmesine gerek olmadan kullamima uygun olacaktir.

2.3. Lamba boyutlan

Lamba boyutlari;

-Yiiksek Basingli Sodyum Buharli Distan Atesleyicili (Distan Ignitorlii) Lambalar igin TS
8511 EN 60662 no.lu standarda,

_Yiiksek Basingli Sodyum Buharli Igten Atesleyicili (Igten Ignitdrlii) Lambalar icin TS 895
EN 60188 no.lu standarttaki yerine kullanildig1 Y.B. Civa Buharh Laniba boyutlarina,
uygun olacaktir. £t S e

T

2.4. Bashklar
Bitmis lambadaki bagliklar TS EN 60061-1¢ uygun olacaktir.
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2.5. Baslangi¢ Isik Akisi

Bu sartname kapsaminda teklif edilecek lambalarin; ilgili standartlara uygun referans balastlar
kullanilarak, beyan (anma) giiciinde l¢iilecek 11k akisi degerleri, asagidaki tabloda istenilen
151k akis1 degerlerinin % 90°indan daha az olmayacaktir.

. . Anma (Beyan) Giicii Baslangi¢ Isik Akisi
Lamba Tipi (Watt) (Liimen)
50 4000
70 6500
Yiiksek Basingli Sodyum Buharli Distan | 100 10000
Atesleyicili (Digtan Ignitorlii) Lambalar |150 ’ 17000
250 33000
400 55000
Yiiksek Basinglt Sodyum Buharl Igten ;ig ~315-330 ?ggg 5
Atesleyicili (Igten Ignitorlil) Lambalar 340 350 - 360 34000

2.6. Ekonomik Omiir
Bu sartname kapsaminda satin almacak lambalarin ekonomik Omiirleri;

- Yiiksek basingli sodyum buharli distan atesleyicili lambalar i¢in en az 20.000 saat,
- Yiiksek basingh sodyum buharli igten atesleyicili lambalar i¢in en az 9.000 saat,

olacaktir.

Lambanin baslangi¢ 151k akisinin kullamim siiresine gore degisimi egrisi verilecektir. Bu egri,
baslangic 151k akisindaki %50 azalmaya kadar gegen siireyi igerecek ve ayrica egride garanti
edilen ekonomik Smiir isaretlenmis olacaktir.

2.7. Isaretleme

Asagidaki bilgiler 1amba tizerinde okunabilir ve kalici olarak yer almalidir.

- Mengei isareti (Ticari marka ve imalat¢inin tip isareti olmalidir.),

- Anma (beyan) giici,

- Yol verme metodunu gésteren sembol (TS 8511 EN 60662 Madde 4’¢ gore),
- Lambanin imal tarihi (ay ve yil olarak),

- CE isaretlemesi.

3. MUAYENE VE DENEYLER

3.1. Deney Kurallan

Bu sartname kapsaminda yer alan yiiksek basingli sodyum buharh distan atesleyicili (distan
ignitorli) lambalarin deneyleri TS 8511 EN 60662’de belirtilen usul ve esaslara gt
yapilacak ve deney sonuglari ayni standarda gore degerlendirilecektir. S
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Bu sartname kapsaminda yer alan yiiksek basingli sodyum buharli icten atesleyicili (igten
ignitdrll) lambalarin deneyleri TS 8511 EN 60662°de belirtilen usul ve esaslara gore
yapilacak ve deney sonuglar1 Garantili Ozellikler Listesine gore degerlendirilecektir (Lamba
boyutlar harig).

3. 2. Tip Deneyleri

Lambanin, beyan besleme geriliminin % 92’si ve % 106°sinda ve -40°C sicaklikia
yol almasi ve galismasimin kontrolii deneyi (Deney numuneleri, belirtilen ortamda

1 en az 10 dakika bekletildikten sonra deneye tabi tutulacaktir.) (TS 8511 EN 60662,
Madde 2),
2 Lamba Yol Verme Deneyi (TS 8511 EN 60662, Madde 7.1),
3 Lamba Isinma Deneyi (TS 8511 EN 60662, Madde 7.2),
Yaslandirma (100 Saatlik Eskitme ) Deneyi (TS 8511 EN 60662, Madde 7.3),
4 Lamba Elektriksel Karakteristiklerinin (TS 8511 EN 60662, Madde 7. 4) ve
Baslangi¢ Isik Akisinin Saptanmasi Deneyleri,
- Lamba Baglant: U¢larindaki Gerilim
- Lamba Akim
- Lamba Giicii
- Baslangi¢ Isik Akisi
5 Besleme Geriliminin Ani Diisiimiinde Kararli Calisma Deneyi (S6nme Gerilimi
Deneyi) (TS 8511 EN 60662, Madde 7.5),
6 Isaretlemenin Uygunlugunun ve Dayanikliliginin Kontrolii
(TS EN 62035, Madde 4.2),
7 Lamba Basliklarinin Kontrolii (TS 8511 EN 60662, Madde 6),
8 Lamba Bagliklarinin Burma Deneyi (TS EN 62035, Madde 4.3.2.2),

3.3. Rutin Deneyler

1 Gozle muayene,
Boyut Muayenesi, (Yiiksek basingli sodyum buharli icten atesleyicili (igten
ignitdrlii) lambalarin boyutlari, yerine kullamldig: yiiksek basingli civa buharh
2 lamba esas almarak TS 895 EN 60188’¢ gore, yiiksek basingli sodyum buharli
distan atesleyicili (distan ignitorlii) lambalarin boyutlar ise TS 8511 EN 60662’¢
goére degerlendirilecektir.),
3.4. Kabul Deneyleri

Kabul deneyleri, Tip Deneyleri ve Rutin Deneyleri kapsayacaktir.

Kabul deneyleri, kabule sunulan aym tip ve glicteki lambalardan olusan partilerden agagidz

cizelgeye gore gelisigiizel alinacak tiim numuneler {izerinde yapilacaktir.
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Buylf)t?ll;tllugu Numune Sayisi Kabul Sayis1 | Ret Sayisi
N N1 N2 Cl1 C2
500 ‘e kadar 12 4 8 1 3
501-1000 18 6 12 2 4
1001-3000 24 8 16 3 5
3001 ve iizeri 42 14 28 4 6

N: Numune sayist

N1: Deneyden gegirilecek ilk grup numune sayisi

N2: Ilk deneyler sonucu kusurlu bulunan birimlerin sayisinin kabul sayisindan biiyiik, ret
sayisindan kii¢tik olmas1 durumunda deneyden gegirilecek ikinci grup numune sayisi

C1: Kabul edilebilir kusurlu birim sayisi

C2: Ret gerektiren kusurlu birim sayisi

3.5. Kabul Kriterleri

Partiden, gelisiglizel N numune alinacaktir. Birinci grup N1 numunenin deneyden gegirilmesi
sonucunda bulunacak kusurlu birimlerin sayis1 Cl'den az ya da buna esitse, parti kabul
edilecektir; C2'den biiyiik ya da buna esitse, parti reddedilecektir. Kusurlu birimlerin sayis1 C1
ile C2 arasinda ise, ikinci grup N2 numune denenecektir. Bu deneylerin sonucunda, N2
grubundaki kusurlu birimlerin toplam sayis1 C2'den kiigiikse parti kabul edilecek, aksi
durumda reddedilecektir.

4, g;EﬁiTLi HUKUMLER
4.1. Ambalaj

Léambalar, hareketsiz kalmalarini saglayacak ozel karton kutularinda ambalajlanacaktir. Bu
kutularin 6-50 tanesi, saglam mukavva ya da esdeger malzemeden yapilmis, karayolu ve
denizyolu ile tasimaya uygun kutularin i¢ine konacaktir.

Ambalajin tizerinde asagidaki bilgiler bulunacaktir;

- Imalatginin ad1 ya da tescilli markasi,
- Alicinin ady,

- Siparis no.su,

- Alicinin stok kod no.su,

- Lamba tipi ve anma (beyan) giicii (W),
- Ambealajdaki ldmba sayist,

- Ambalajin boyutlari,

- Ambalajin net ve briit agirligs,

- "DIKKAT KIRILIR" ibaresi.

4.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resimler

Asagidaki belgeler teklifle birlikte verilecektir;

w@tm égﬁﬂ/
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- Garantili Ozellikler Listesi: Teklif sahibi bu sartname ekindeki Garantili Ozellikler
Listesini her tip ldmba igin ayr1 ayn doldurarak imzalayacaktir. Garantili Ozelikler Listesi
eksik ve/veya alternatifli bilgi igeren teklifler ret edilecektir

- Lambamin Baglangig 151k akisiin kullamm siiresine gére degisimi egrisi (Bu egri,
Baslangig Isik Akisindaki %50 azalmaya kadar gegen siireyi igerecektir.),

- Teklif edilen lambalarin ilgili standartlara uygun oldugunu gosteren belgeler, (Verilecek
belgeler akredite edilmis bir kurulus tarafindan verilmis olacaktir. Belgeyi veren
kurulusun akredite olup olmadigi TURKAK tarafindan belgelendirilmig olacaktir. TSE
tarafindan verilen belgeler de kabul edilecektir.')

- AT Uygunluk Beyam,

- Imalatg1 firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Yonetimi Sistem Belgesi, (Verilecek belgeler
akredite edilmis bir kurulus tarafindan verilmis olacaktir. Belgeyi veren kurulusun
akredite olup olmadigi TURKAK tarafindan belgelendirilmis olacaktir. TSE tarafindan
verilen belgeler de kabul edilecektir.)

- Léambalarin yapisin1 ve boyutlarin1 gésteren resimler.

4.3. Teklif Fiyatlan

Léambalarin teklif fiyatlari;

- Lamba fiyati,

- Kabul Deneyleri,

- Ambalaji

kapsayacaktir.

5. GARANTI

Yitiklenici, lambalan sartnamede belirtilen galigma kosullarinda, son partinin teslim tarihinden
baslamak tizere 24 ay siireyle garanti edecektir.

Garanti siiresi iginde kusurlu bulunan lambalar, masraflari kendisine ait olmak iizere,
yiklenici tarafindan degistirilecektir. Bu sekilde degistirilen lambalar da aynen yukaridaki
garanti kosullarini tagiyacaktir.

Akreditasyon kontrolii, TURKAK 'tan alinacak yazili bir belgeyle olabilecegi gibi Idare tarafindan TURKAK'1n web
edilmesi geklinde de yapilabilecektir. 4
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YUKSEK BASINCLI .
SODYUM BUHARLI LAMBALAR iCIN MALZEME LiSTESI

KALEM NO

1 2 3 4 5

Yiiksek Basingli Sodyum
Buharli Lambalar

( Distan Atesleyicili/Igten
Atesleyicili)

Lamba Giicii (W)

Malzeme Kod Numarasi

Satin Alinacak Miktar (Ad)

NOT: Y.B. Sodyum Buharl: Igten Atesleyicili Lamba segildigi takdirde Lamba Giicii hanesi
110 W, 210-215-220W veya 340-350-360W seklinde doldurulacaktir.
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YUKSEK BASINCLI SODYUM BUHARLI DI
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ICIN GARANTILI OZELLIKLER LiSTESI

STAN ATESLEYICILI LAMBALAR

DOSYANO ..............
KALEM NO:..............
SIRA ISTENEN GARANTI EDILEN
NO *)
1 Lamba Tipi YBSBDAL
2 Imalatginin ad: -
3 Imalatginin tip isareti -
4 Lamba anma (beyan) giicii
5 Lamba bashig: tipi (E27/E40)
6 Lamba camu tipi SEFFAF, TUP
7 Lambanin ¢alisacag: sebeke 220+ % 5 VAC
50+ 1Hz
8 Baglangi¢ Isik Akisi (Liimen) MADDE 2.5
9 Ekonomik Omiir : 20.000 SAAT
10 | LAMBA YOL VERME OZELLIKLER]
* Deney gerilimi : | ILGILI LAMBA FOYU
Yol verme siiresi _ (En fazla) ILGILI LAMBA FOYU
® Yol verici darbe Avrupa uygulamas esas
karakteristikleri alinacaktir.
11 LAMBA ISINMA OZELLIKLER]
* Deney gerilimi : | ILGILI LAMBA FOYU
* Lamba baglant1 uglarinda 50 ILGILI LAMBA FOYU
V.AC’ye  ulagsmak igin
gereken en fazla siire
12 REFERANS BALAST ILE 220 V.AC GERILIM SEVIYESINDE LAMBA
ELEKTRIKSEL OZELLIKLERI
Lamba uglarindaki gerilim : | ILGILI LAMBA FOYU
(V) (Etken Deger)
= Akim ILGILI LAMBA FOYU
(A) (Etken Deger) + %10
" Giig ILGILI LAMBA FOYU
(W) +%5
* Sénme gerilimi ILGILI LAMBA FOYU
(V) (Etken Deger)
13 AMBAILAJ

* Boyut (cmxcmxcm)

* Ambalajdaki Ldmba Sayisi

* Ambalaj Agirhip

(*) : Istekli tarafindan ilgili lamba foyiine atifta bulunmaksxzm teklif edilen tiriiniin degerleri yazilacaktir.

Istekll Unvani

j— .\ﬁﬂll / Vekili
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YUKSEK BASINCLI SODYUM BUHARLI iCTEN ATESLEYICILI LAMBALAR

ICIN GARANTILI OZELIKLER LiSTESI

DOSYA NO : ...cceeueeee
KALEM NO : .............
A- o T
SIRA ISTENEN GARANTI
NO EDILEN
1 |Lamba Tipi YBSBIAL
2 |Imalatginin adi -
3 |Imalatginin tip isareti -
4 |Lamba anma giicii 110
5 |Lamba bashig tipi E27
6 |Lamba camu tipi :| OPAL, ELIPS
7 |Lambanin ¢aligacag sebeke 11220+ % 5 V.AC
50+ 1Hz
8 |Baslangig Isik Akisi (Liimen) 8000
9 |Ekonomik Omiir 9000
10 |LAMBA YOL VERME OZELLIKLERI
» Deney gerilimi -
Yol verme siiresi  (En fazla) -
* Yol verici darbe karakteristikleri -
11 |LAMBA ISINMA OZELLIKLERI
* Deney gerilimi : -
» Lamba baglanti uglarinda 50 V.ACyej: -
ulasmak i¢in gereken en fazla siire
12 |REFERANS BALAST ILE 220 V.AC GERILIM SEVIYESINDE OLCULEN LAMBA
ELEKTRIKSEL OZELLIKLERI
= Lamba uglarindaki gerilim(V) (Etken -
Deger)
=  Akim (A) (Etken Deger) 1,15 A+ %10
»  Giig (W) 110W+%5
» Sénme gerilimi (V) (Etken Deger) -
13 |AMBALAJ
= Boyut (cmxcmxcm) -
= Ambalajdaki Lamba Sayis1 -
*  Ambalaj Agirhif -

Istekli Unvam
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DOSYANO :.............
KALEMNO.: .............
B-
SIRA ISTENEN GARANTI
NO EDILEN
1 [Lamba Tipi : YBSBIAL
2 |Imalatgimn ads : -
3 |Imalatgmin tip isareti : -
4 | Lamba anma giicii ' 210-215-220
5 |Lamba baghg: tipi : E40
6 |Lamba camu tipi :| OPAL, ELIPS
7 |Lambamn galisacag: sebeke 11 220+ % 5 V.AC
50+ 1Hz
Baglangig Istk Akist (Liimen) : 18000
Ekonomik Omiir : 9000
10 |LAMBA YOL VERME OZELLIKLER]
* Deney gerilimi : -
Yol verme siiresi  (En fazla) : -
* Yol verici darbe karakteristikleri : -

11 |LAMBA ISINMA OZELLIKLERI

* Deney gerilimi : -

* Lamba baglanti uglarinda 50 V.AC’ye|: -
ulasmak i¢in gereken en fazla siire

12 |[REFERANS BALAST ILE 220 V.AC GERILIM SEVIYESINDE OLCULEN LAMBA

ELEKTRIKSEL OZELLIKLERI
* Lamba uglarindaki gerilim(V) (Etken : -

Deger) ,
* Akim (A) (Etken Deger) 1 2,15A+%10
*  Giig (W) ;| 210-215-220 W

+%5

* Soénme gerilimi (V) (Etken Deger) : -

13 |AMBALAJ

* Boyut (cmxcmxcm) : -

* Ambalajdaki Limba Sayis1 : -

* Ambalaj Agirhig : -

istekli Unvam
Yetkili / Vekili
Adi Soyadi
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DOSYA NO .............
KALEM NO: .............
C-
SIRA ISTENEN GARANTI
NO EDILEN
1 |Lamba Tipi YBSBIAL
2 |Imalatginin adi -
3 |Imalatgimn tip isareti -
4 |Lamba anma giicii 340-350-360
5 |Lamba baglig tipi E40
6 |Lémba camu tipi OPAL, ELIPS
7 |Lambanin ¢aligacag: sebeke 220+ % 5 V.AC
50+1Hz
8  [Baglangig Isik Akisi (Liimen) 34000
9 | Ekonomik Omiir 9000
10 |LAMBA YOL VERME OZELLIKLERI
* Deney gerilimi -
Yol verme siiresi  (En fazla) -
* Yol verici darbe karakteristikleri -
11 [LAMBA ISINMA OZELLIKLERI
* Deney gerilimi -
* Lamba baglanti uglarinda 50 V.AC’ye|: -
ulagmak i¢in gereken en fazla siire
12 |REFERANS BALAST ILE_.22O V.AC GERiLIM SEVIYESINDE OLCULEN
LAMBA ELEKTRIKSEL OZELLIKLERI
* Lé&mba uglarindaki gerilim(V) (Etken -
Deger)
* Akim (A) (Etken Deger) 3,25 A+ %10
= Giig (W) 340-350-360 W
+%5
* Sonme gerilimi (V) (Etken Deger) -
13 |AMBALAJ

* Boyut (cmxcmxcm)

* Ambalajdaki Lamba Sayisi

= Ambalaj Agirhig

b W e

Istekli Unvani
Yetkili / Vekili
_Adi Soyad:




