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ORGULU BAKIR ILETKEN
TEKNIK SARTNAMESI

1-GENEL
1.1. Konu ve Kapsam:

Bu sartname, daditm sebekelerimizde kullamlacak Orgili Bakir iletkenlerin teknik
Ozelliklerini ve deneylerini kapsar.

Sartnamenin bundan sonraki bdlimierinde Orglilii Bakir iletkenlerine kisaca “iletken”
denilecektir.

1.2. Standartlar

Bu sartname kapsamindaki iletkenler agagida belirtilen Turk Standartlannin yarariGkteki en
son baskisina goére imal edilecek ve deneyden gegirilecektir.

TS STANDARDIN ADI
NUMARASI .
TS 2 Som Cekilmig Bakir Tel (Soguk ¢ekilmig, sert)
TS 3 Hava Hatlarinda Kullaritan Orgilli Bakir iletken
1.3. Tarifler

Tel: Capi her yerinde belirli toleranslar icinde ayn: daire kesitli metal ¢cubuk (filmasin) veya
ince teldir. '

lletken: Elektrik akimim tagimaya uygun tel veya birbirinden yaliiimamis teller grubudur.

Orguil iletken: Ayni anma ¢apli birkag dairesel telin beraber bikilmesiyle olugan dairesel
bir iletkendir. '

2. TEKNIK OZELLIKLER
2.1. Elektrik ve Mekanik Ozellikler

lletkenlerin elektrik ve mekanik &zellikleri TS 3'e, tellerin &zellikleri ise TS 2'ye uygun
olacaktir.

2.2. Yapisal Ozellikler
i. lletken gerilerek hat cekmeye uygun olacaktir.
il lletkenler kesildiginde, érgller ¢ézllmeyecek yada birbirinden ayrilmayacaktir.

iii. iletken ve bakir teller kir, ¢apak ve yabanci maddelerden arinmig, yeni dretiimis ve
d kullaniimamg olacaktir.
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iv. iletkenlerin  ylzeyinde noktalar, keskin kogeler ve aginmalar olmayacaktir.
lletkenlerde fazla miktarda kalip yadi ve metal pargaciklan bulunmayacaktir.
2.3. Boyutlar

Orguli iletkenlerin boyutlari, agagidaki tabloya uygun olacaktir.

lletken Keszit Alani lletkendeki | Yaklagik? | Yaklagik Hesaplanmig Heﬁap’)lanmlg
(mm’) Tel Sayisi/Tel | Dig Cap Kitle Minimum 20°Cde d.a
Anma Teorik? Cg | (?nm) (kg/km) Kopma Y{ki Direng
P g (KN) (SWkm)
50 49,47 7/3,0 9,00 443,5 19,57 0,369
50 48,33 19/1.8 9.00 436,3 19,36 0,384
70 67,05 19/2,12 10,60 605,2 26,55 0,275
95 93,25 19/2,5 12,50 841,7 36,93 0,198
1) Tablo; TS 3, EK-B'deki esaslara gére hazirlanmigtir.
2) Teorik kesit alani, mustakil bilesen tellerinin kesit alanlarimin toplamidir.
3) Bu sttunda degerler bilgi i¢in veriimigtir.

NOT: Tablodaki deferier TS 3, Cizelge:3'den alinmigtir.
3. ISARETLEME

Her iletken kangali veya makarasinin Gzerinde saglam bicimde tespit edilmis ve nem,
sicaklik yada benzeri dis etkilerle burusmayan, kendiliginden yerinden kopmayan bir etiket
bulunacaktir.

Etikette en az asagdidaki bilgiler yer alacaktir.

- ligili standardin numarasi,

- Firmanin tescilli adi veya sembol(,

- Alicinin ad,

- Siparis no.su,

- Alicrya ait malzeme kod numarasi,

- lletkenin anma kesiti, (mm?)

- lletkenin +%3 toleransla uzunlugu, (metre)
- Agma yond,

- Makara veya kangalin seri numarasi,

- Brit ve net agirlik, (kg)

4. AMBALAJLAMA
Bu sartname kapsamindaki iletkenler, taginmasi sirasinda hasara ugramamalan ve dig

etkenlerden korunmalar igin yeteri saglamlikta, énceden ALICI'nin onayinin alinmasi kosulu
ile kangallar halinde veya makaralar (zerine sarili olarak ambalajlanir.

Ambalajlama icin kangal kullanilmasi halinde kangal agirh@ 50 kg'i gegmeyecektir.
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Ambalajlamada makara kullarulmasi halinde;

Makaralar tagima, indirim ve bindirmeye uygun yapida olacaktir. Bundan bagka,

makaralar tel ¢ekme aygiti ile kullanilmaya uygun olmasi igin takviyeli olarak

yapilacaktir. Tiim makaralarda metal gobek takviyeleri bulunacakhr.

jletkenler icin makara boyutlarl, sdziesmede aksi belirtimedikge, agagidaki tabloya
uygun olacaktir.

iletkenin lletkendeki Uygun Makaranin Yaklagik Boyutlar
Kesit Alani Tel Sayisi Flang Capi Geniglik Tambur Capl
(mm?) (cm) (cm) (cm)
50 7 107 46 76
70 7 107 61 76
95 19 107 61 76

- iletkenlerin yilkleme, sevkiyat ve bosaltma sirasinda korunmasi igin makara aga¢
bantlarla kaplanacak ve ada¢ bantlarin Uzerinden ¢elik geritlerle siralanacaktir.
iletkenin Gzerini érten tahtalar, en az 2.5 cm. kalinliginda iyi kalite bir agactan
yapilmis olacaktir. Herhangi bir anda meydana gelebilecek iletken kaymasini
dnlemek amaciyla iletkenlerin uglar makaraya tutturulmug olacaktir.

5. MUAYENE VE DENEYLER
Orgtili bakir iletkenler, TS 3'e gore agagidaki muayene ve deneylerden gegirilecektir;

5.1. Muayeneler

- Goézle ve Elle Muayene
Numune makara veya kangallarin ambalajlar, kendileri ve isaretlemeleri gdzden

gegirilecektir.

- Isaretlerin Dayanikhli§ Muayenesi

Makara veya kangallarin cesitli yerlerinde bulunan yazi ve semboller 6nce suya
batinlmis yumusak bir bez pargasi ile 15 saniye streyle hafifge silinmeli ve daha sonra
ayni islem bu defa benzine batiriimis bagka bir bez pargasi ile tekrarlanmaldir. Muayene
sonucunda isaretler bozulmayacak ve silinmeyecektir.

- lietken Kesit Alaminin Muayenesi

Orglilil iletkenin kesit alani, iletkeni olusturan tellerin gaplan esas alinarak bulunan tel
kesitlerinin toplami olarak hesapianacaktir. Bulunan kesit, iletkenin teorik kesiti alaninin
%98’inden daha az clmayacaktir.




TEDAS-MYD/2004-049

5.2. Deneyler

Cekme Deneyi

Bu deney, orglll iletken bilegen tellerine uygulanacaktir. Deney sonucunda, tellerin
herhangi birinin kopma yiki TS 2'de verilen ilgili deerin % 92,5dan ve orgllu
iletkendeki tim bilesen tellerin ortalama kopma yUk( 2.3. Boyutlar maddesinde
belirtilen ilgili dederin % S4’linden az olmamalidir.

- Direncg Deneyi

TS 3, Madde:2.3.2'ye goére yapihr. Direng degeri 20°C sicakhda ve 1 (bir) kilometre
uzunluda gore dizeltilir. Deney sonucunda bulunan deder 2.3. Boyutlar maddesinde
belirtilen ilgili degeri agmamalidir.

- Kitle Tayini

Kitle tayini, birim uzunluktaki numunenin + % 0,1 duyarhiikta bir terazi ile tartilmast
metodu ile 8l¢ilar. Olgllen kitlenin degeri 1 (bir) kilometre uzuniuda gére duzeltilir.
Bulunan deger 2.3. Boyutlar maddesinde belirtilen ilgili de§eri agmamalidir.

6. NUMUNE ALMA VE KABUL DENEYLERI
6.1. Numune Alma

Bir defada muayene ve deneylere sunulan ayn kesitli 6rglli itetken kangal veya makaralan
bir parti sayilir. Partiden numune alma asag:da verilen tabloya gére yaptlir.

PARTIDEKI NUMUNE ALINACAK
MAKARA/KANGAL SAYISI MAKARA/KANGAL SAYISI
10-100 Her 10 makara/ kangal igin 1 makara/ kangal
101-1000 ik 100 makara veya kangal icin 10 makara veya
kangal, artan miktariarin her 20 makara/kangal igin 1
makara/kangal

6.2. Kabul Deneyleri

Kabul deneyleri, 5. MUAYENE VE DENEYLER béliminde yer alan muayene ve deneyleri
kapsayacaktir.

6.3. Kabul Kriterleri

ALICI tarafindan makara veya kangal takimindan alinan numunelerin tamami Kabul
Deneylerinden gegirilecektir. Bu muayene ve deneylerin herhangi birinde olumsuz sonug
veren bakir iletken makarasindan yeniden ikiger adet numune daha alinacak bunlarin her
ikisi de yukaridaki muayene ve deneylerden gegirilecektir. Son olarak alinan iki numunenin
istenilen sartlar saglamamasi durumunda bunlarin temsil etti§i gruplar reddedilecektir.
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6.4. Kabul Prosediiri

vi.

vii.

Alici, malzemeleri imalat veya nakil sirasinda, Imalatg veya tageronlarinin
tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden gegirebilir. Satici,
Alici temsilcilerinin  bu incelemeler yapabilmeleri i¢in her turlh yardim ve kolayligi
saglayacaktir.

Satici, Sdzlegsmenin imzalanmasindan sonra  Aliciya  deney  programini
gonderecektir. Satict  deneylerin asil baglama tarihini, yurtdiginda yapilacak
deneyler igin en az 20 (yirmi) gln, yurtiginde yapilacak deneyler icin 7{yedi) gun
oncesinden Aliciya bildirecektir.

Kabul deneyleri kapsaminda yer alan deneylerin tamaminin imalatg tesislerinde
yaplimasi esastir. Kabul deneyleri sirasinda, Sézlesmede imalatgl tesislerinde
yapilmasi  éngdrildigl halde, yapilamayan deneyler varsa, bunlarin kabul
deneylerinin baslangi¢ tarihini izleyen en geg¢ 15 (onbes) gin icinde yapilmasi
temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazir olmadi@ kabul
edilecektir. Gecikmeli olarak yapilan deneyin tarihi-deney sonuglanimin  7{(yedi) gun
icinde Aliciya iletiimesi koguluyla tesfim tarihi olarak alinir. Ancak Alici, gecikme ile
ilgiti olarak Sézlesmenin ilgili hukimlerini uygulama hakkini sakl tutar.

Deneyler Alict temsilcisinin dniinde yapilacaktir. Deney raporlarinda, numune alinan
makara/kangal(laryin seri numaralar raporlar malzemenin bu Sartname ve
eklerindeki kogullara uygunlugu agikga belirtilecek bigimde diuzenlenerek kargihiklt
olarak imzalanacaktir. Deney sonucu olumlu ise, Alici temsilcisi ilgili malzeme
partisi i¢in Sevk Emrini yazacaktir.

Alici temsilcisi deney sonuglar hakkinda karar veremiyorsa, karari Genel Mid(irlige
birakabilir.

Alici, Saticiya zamaninda haber vererek deneylerde bulunmayacagini bildirebilir. Bu
urumda, Satici deneyleri yapacak ve sonuglarimi Aliciya  bildirecektir. Satici
tarafindan hazirlanan ve imzalanan Deney Raporlar, incelenmesi ve onaylanmasi
icin 4 takim olarak Aliclya gonderilecektir. Deney raporlarinin onaylanmasi
durumunda, Ahci tarafindan sevkiyat icin Sevk Emri verilecek, onayl 2 takim
Deney Raporu Saticiya geri gonderilecexktir.

Malzemelerin yuklenmeden dnce Alici ya da temsilcileri tarafindan incelenmis,
deneyden geciriimis ve kabul edilmis olmalari, Alicinin malzemenin son teslim
yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkini kisittamaz
ya da yok etmez.

Bu madde hukimlerinin yerine getiriimesi, Saticinin Sézlesme kapsamindaki garanti
ve dider ylkumlliklerini ortadan kaldirmaz.
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7. GESITLI HUKOMLER -

7.1. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

iletkenter igin TURK STANDARTLARI ENSTITUSU'nce verilmis TS'na Uyguniuk Belgesi,

Garantili Ozellikler Listesi

Teklif verenlerin, teklif eftikleri her kalem igin, sartname ekinde verilen Garantili
Ozellikler Listesini doldurmalari ve imzalamalar gerekmektedir. Bu listelerde verilen
bilgiler imalat¢i igin badlayici olacaktir.

Makara’kangallann boyutlan, gizimleri ve agirhiklari.
Yukaridaki bilgi ve belgelerin eksik olmasi Aliciya teklifi reddetme hakki verebilir.
7.2. Onay igin Verilecek Belgeler

- Makara/kangallarin gizimleri, boyutlar ve agirhiklan.

8. TEKLIF FiYATLARI VE GARANTI

8.1. Teklif Fiyatlan

Telif fiyatlan Teklif Verme Kosullarina uygun olarak verilecek ve,
- Komple malzeme bedeli,

- Kabul Deneylerini,

- Ambalaj’

icerecektir.

8.2. Garanti

Yilklenici teslim edilen her Unite igin, teslim edildidi tarihten baglayarak 24 ay garanti suresi
taniyacaktir.

Teslim edilen malzemenin garanti siiresi igerisinde kusuriu bulunmasi durumunda Y tklenici,
kusurlu bulunan malzemeyi giderleri kendisine ait olmak Uzere ve Alicinin onaylayacagi
bigimde onaracak yada degistirecektir. Bu gekilde onarlan yada degisgtirilen malzeme de
yukaridaki garantt koguluna uyacaktir.
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EK-1
MALZEME LIiSTESI
DOSYA NO
{ KALEM NO
o 1 2 3
Kesit, mm? ‘ : ‘

Uzunluk, km ‘ : ‘
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d EK-II

GARANTILI OZELLIKLER LISTESI

DOSYA NO

KALEM NO
ILETKEN ' 1 2 3

- Toplam kesit alani

- Capt

- Birim agirhgi

- {letken kopma yiki

i - 20°C’deki DC direnci

- Makara/kangaidaki iletken uzunlugu

- Toplam Makara/kangal agirligi (iletken ile
birlikte)

BAKIR TELLER

- Nominal ¢ap

- Cekme dayanimi {mm) (8rgiden sonra)

- Uzamasi (min) (drguden sonra)

- 20°C'da DC direnci




