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OG  VE  AG  ELEKTRİK  HAVA  HATLAR I İÇİN

AĞAÇ  DİREK

TEKNİK  ŞARTNAMESİ 

1.GENEL

1.1. Kapsam
Bu Şartname orta gerilimli (OG) ve alçak gerilimli (AG) elektrik hava hatlarında kullanılmak

üzere satın alınacak olan ağaç direklerin teknik özelliklerini ve kabule esas olmak üzere

muayene ve deneylerini kapsar.

Satın alınacak (3. Şahıslardan) ağaç direklerin tip ve teknik özelliklerine göre miktarları, Şartname ekindeki “Malzeme Listesi” ve “Garantili Karakteristikler Cetveli”nde belirtilmektedir.
1.2. Standartlar     

TS 56


Ağaç Direkler (Telekomünikasyon ve Elektrik Hava Hatları)


TS 788


Ahşap Emprenye Maddeleri

TS 1350

Yuvarlak Odun ve Kerestelerin İstiflenmesi Kuralları

BS 144-1973
Ağaç Koruması (Emprenyelenmesi) İçin Kömür Katranı Kreozotu  

BS 913-1973
Ahşap Malzemelerin Basınç Altında Kreozotlanması

BS 1990-1984
(1.Bölüm) Elektrik ve Telekomünikasyon Hatları İçin Ağaç Direkler.  1. Bölüm: Yumuşak Ağaç Direkler İçin Şartname

BS 4072-1975
Bakır / Krom / Arsenik Karışımı Çözeltilerle Ağaç Koruması (Emprenyelemesi)

NWPC 1,4,1,1/70
(Nordic Wood Preperation Council)

2. ÖZELLİKLER:

2.1. AĞAÇ CİNSİ 


Üçüncü şahıslardan (ithal yoluyla) satınalınacak emprenyeli ağaç direkler ÇAM cinsi ve tercihen PINUS SYLVESTRIS sarı Çam olacaktır. Ağaç cinsinin Türkçe, İngilizce ve Latince adları, ağacın yetiştirildiği ülke ve ağacın kesim yılı uygun şekilde belirtilecektir. Yurtiçi ormanlarından satınalınacak ham ağaç direkler ise çam cinsi olacaktır. 

2.2. AĞAÇ DİREKLERİN BOYUTLARI
Ağaç direklerin boyları, tepe ve orta çapları aşağıda gösterilmiştir.

BOYLAR
      MİN. VE MAX. TEPE ÇAPI
        MİN. VE MAX. ORTA ÇAPI
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3. TORNA İŞLEMLERİ VE DİREK BAŞLARININ KESİLMESİ:
3.1. Torna İşlemleri
Torna  esnasında direklerin dış ve iç kabukları tamamen kaldırılacaktır. Ancak, çapları

aşağıda  gösterilen  limitlere  kadar  olan  direklerde dış kabuklar kaldırılacak, direğin çapında

azalma  olmayacaktır.  Daha  kalın direklerin çaplarında 1 cm.den fazla incelme olmayacaktır.

Torna  makinesinde  kabukların  tamamen  kaldırılması  mümkün  olmadığı takdirde, kesici el

aletleriyle  kabuklar  tamamen  temizlenecektir.  Bu  işlem  tornalamanın   ıslahı  olduğundan,

bunun için ayrıca ücret ödenmeyecektir. 

- Direkler, doğal konikliği bozulmayacak şekilde torna edilecektir.

- Torna  edilen  direklerin  yüzeylerinde, tornadan dolayı helezoni derin çizgiler (bıçak

  dalmaları) olmayacaktır.  

- Direklere tornadan önce gerekli nem verilecek ve az nem verilmesi sonucu tornalama

  esnasında lif kopmaları olmayacak ve sakal bırakılmayacaktır.
      



                 En Küçük 
                                   En Küçük

Boy  (m)    
            Tepe Çap  (cm)                             Orta Çap (cm)
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      ____________________           _____________________     
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3.2. Direk Başlarının Kesilmesi 

Yurtiçi ormanlarından ham ağaç direk alınması durumunda, direk başları, torna işleminden sonra ilişikteki resme uygun şekilde direğin boyu fazla kısaltılmadan en uygun yerden kesilecektir. Gerek bu işlemden dolayı meydana gelen talaşlar yüklenici’ye bırakılacaktır. Bunların karşılığında yüklenici’den herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Yüklenici teklif birim fiyatının tespitinde bu hususu dikkate alacaktır. Direk başı ve talaşların emprenye tesis sahasında makul sayılabilecek miktardan fazla birikmesine meydan verilmeden, sahadan kaldırılması yüklenici tarafından yapılacaktır. Üçüncü şahıslardan emprenyeli ağaç direk alımı halinde, direk başları yine ekli resme uygun şekilde kesilmiş olacaktır.      

4. DİREKLERİN İSTİFLENMESİ ŞEKLİ VE YERİ:


Biri tornadan önce, diğerleri torna ve enjekteden sonra olmak üzere direkler üç defa istif edilecektir.

-  İlk istif, orman depolarından tesis sahasına getirilen ham direklerin IZGARA şeklinde     

   yapılan istifidir. Direkler bu istifte doğal kurumaya bırakılacaktır.

-  İkinci istif, torna işleminden sonra yapılacak IZGARA şeklindeki istif olup, direkler bu  

   istifle enjekte edilecek kuruluğa gelinceye kadar bekletilecektir.

-  Son istif (üçüncü istif), direklerin enjekte işlemi tamamlandıktan sonra IZGARA şeklinde 

   yapılan istifidir. Bu istifte direkler, ihtiyaç mahallerine sevk edilinceye kadar bırakılacaktır.

- Direkler yerden 30 cm yükseklikte en altta 3 m. aralıklı beton, demir veya sert ağaçtan yapılmış ayaklar üzerine 25 cm ara ile direkler çaprazlama bir şekilde konulacak bu suretle 8 sıra yapılacaktır. Direkler cins ve boylarına göre başları mümkün olabildiği kadar bir hizaya getirilmek suretiyle istife alınacak ve istifler arasında en az bir metre uzaklık bırakılacaktır.
- İstiflerin yapılacağı yerler hafif meyilli, çakıl ve benzeri maddelerle kaplı ve her türlü bitkilerin yetişmesine mani olacak şekilde düzenlenmiş olacaktır.

- Direklerin istiflenmesi için seçilen depo yeri TS-1350 no’lu standarda uygun olacak ve   drenajı bulunacaktır. 
5. KORUYUCU EMPRENKE MADDELERİ:

Ağaç direklerde kullanılacak emprenye maddeleri; tercihen taş kömürü katranının yüksek sıcaklıkta damıtılmasından elde edilen ve İngiliz BS 144/1993 no’lu  standartta belirtilen özelliklere uygun saf KREOZOT veya TS-788 de adları geçen ve bileşimlerinde Bakır/Krom/Bor (CCB) veya Bakır/Krom/Arsenik (CCA) gibi suda eriyebilen tuzlarla veyahutta en az bunlar evsafında veya daha üstün ve istenilen yoğunlukta eriyik elde edebilmek üzere suda eriyebilen karışık preparatlardan, ya da ağaç tel direği emprenyesinde uygulanan ve usulüne göre tatbik edilebilecek tatbikatından müspet sonuç alındığı kanıtlanmış emprenye maddelerinden birisi olacaktır.          

6. HAM DİREKLERİN EMPRENYE EDİLMESİ:
6.1. Kreozotla Emprenye 

Ağaç direkler boş hücre (empty-cell) Ruping metoduna göre İngiliz standartları  BS  913:1973 standardında belirtilen şartlara göre emprenye edilecektir. Bu işlem sırasında basınç ve vakum süreleri ve tekrar sayısı ile uygulanan basınç değerleri açıkça belirtilecektir.

- M3 direk başına 115 kg kreozot emdirilecektir.

- Direklerde, kreozot, diri odun kısmının tamamına işlenmiş olacaktır.

6.2. Kreozotun Direğe İşleme Derinliğinin Tespiti: 

-   Muayene için direğin herhangi bir ucundan itibaren en az 1,5 metre mesafede test burgusu ile numune alınır. Numunede diri odun kısmının kreozotla kaplandığı görülmelidir. Deneyden hemen sonra burgu delikleri kreozotlu ağaç tıpalarla hemen kapatılır. Eğer direğin diri odun kısmı gözle kolaylıkla ayırt edilemiyorsa bunun için kimyasal yöntem kullanılır. Örnek alınan direklerden 1 veya daha fazlasında diri odun kısmının tamamının emprenye edilmediği görülürse bu direkler (bozuk görülenler) yeniden emprenye işlemlerine tabi tutulur. Bu gruptan ilk alınan numune sayısı kadar yeniden numune alınır. Eğer bunların diri odun kısmının tamamı emprenye edilmiş ise grubun diğer direklerinin emprenye edilmiş olduğu kabuk edilir.

- Eğer iki defa alınan numunelerde hatalı direkler çıkarsa (çıkan bu direkler) yeniden emprenye işlemine tabi tutulur ve işlem bu şekilde devam eder. Yeniden emprenye işlemine tabi tutulan direklerde aynı şekilde muayene edilir.
6.3. Direklerde Kalan Kreozot Miktarının Tespiti:
Tanka konulacak direklerin toplam hacmi ve toplam ağırlığı tespit edilir. Tanktan çıktıktan sonra toplam direk ağırlığı ölçülür. Son ağırlıktan ilk ağırlık çıkarılarak o grup direkler içinde kalan kreozotun ağırlığı bulunur. Bu ağırlık o grup direklerin toplam hacmine (tanka girişteki hacim) bölünerek m3 başına direklerde kalan kreozot miktarı bulunmuş olacaktır. Bu miktar 115 kg/m3 olacaktır.

Eksik verilen kreozot için kesinti TL/m3 fiyatının bölünmek suretiyle bulunan değeri üzerinden yapılacak, fazla verilen miktar için bir bedel ödenmeyecektir.

6.4. Suda Eriyen Tuzlarla Emprenye:  

6.4.1. Emprenye Metodu


- Direkler  “vacuum/Presuure ve Full Cell Treatment” metodu ile emprenye edilecektir. Bu işleme tam emprenye temin edilinceye kadar devam edilecektir.

Tam emprenye ise;

- 15 dakika içinde kazanda bulunan direklerin m3 ‘ü başına 5 litreden fazla eriyik emildiği  anda,

- Bundan sonra basıncın 30 dakika muhafaza edildiği,

- Ancak mutlak surette en az basıncın 45 dakika devam etmesi halinde tam emprenye temin edilmiş kabul edilecektir.

6.4.2. Emprenye Eriğinin Hazırlanması

Karıştırma tankının içindeki suya istenilen oranda konulacak olan emprenye tuzu, yavaş yavaş suyun içine bırakılacak ve tuzun iyice erimesini sağlamak için devamlı karıştırılacaktır. Bu karıştırma işlemine en az 45 dakika devam edilecektir. Eriyik hazırlanırken suyun sıcaklığı en az 20 0C olacaktır.  

6.4.3. Emprenye Eriğinin Sıcaklığı :

Emprenye esnasında emprenye eriğinin sıcaklığı hiç bir suretle 30 0C’ yi geçmeyecektir.

6.4.4. Emprenye İşlemi : 

İlk vakum 60 dakikadan fazla süre içerisinde 63.5 cm cıva sütununa yükseltilecektir. Eğer vakum 63.5 cm cıva sütununa 60 dakikadan daha kısa bir zamanda yükselirse vakum 60 dakika tamamlanıncaya kadar devam ettirilecektir.

İlk vakum devam ederken basınç kazanı tamamen emprenye eriği (Mahlulu) ile doldurulacaktır. Bu işlemden sonra vakum kesilecek ve basınca başlanacaktır.

Basınç çam direklerde 10,545 kg/cm2 olacaktır.

Son vakum, emprenye işlemi tamamlanan direklerin kazandan çıkarılması esnasında kazan içindeki eriyiğin depolama tankına iadesi olup, 5-10 dakika devam edecektir.

Emprenye işlemi tamamlanmış direkler kazandaki eriyik içinde 12 saatten fazla bırakılmayacaktır.

Emprenye işlemi tamamlanmış bir şarjdaki direklerden 10 adedinden artım burgusu ile alınacak numunelerde emprenye maddesinin yetersiz görülmesi halinde ve direk sayısı bir adetten fazla çıktığında şarjın tamamı, bir adet çıktığında yalnızca bu direk ikinci defa emprenye edilecektir.

6.4.5. Direklerin    Emprenyesinde    Kullanılacak    Net   Kuru   Tuz   Miktarı  ve

          Tatbik Edilecek Eriyiklerin Yüzdeleri:  

Bileşiminde Bakır/Krom/Bor  (CCB) tuzlarından oluşan preparatlarda çam direkler için %4 konsantrasyondaki eriyik ile 350 litre/m3,   

Bileşiminde Bakır/Krom/Arsenik  (CCA)  tuzlarından oluşan preparatlarda bu miktarlar çam cinsi direkler için %3 konsantrasyondaki eriyik ile 350 litre/m3 mahlul emdirilecektir.

Buna göre kullanılacak ortalama net kuru tuz miktarı, Bakır/Krom/Bor  (CCB) tuzları için çam direklerde 14 kg/m3, Bakır/Krom/Arsenik  (CCA) tuzları için çam direklerde       10,5 kg/m3, net kuru tuz verilmiş olacaktır.

6.5. Diğer Kimyasal Maddelerle Emprenye : 

Bakır/Krom/Bor (CCB),  Bakır/Krom/Arsenik (CCA)  tuzları dışında başka bir emprenye maddesi teklif edilmesi halinde;

Kullanılacak emprenye maddesinin ticari ismi, açık kimyasal formülü, milli ve milletlerarası standardı belirtilecektir.

-  Kullanılacak emprenye maddesi özellikle ağaç elektrik direkleri için uygun olacak ve    ortalama Türkiye iklim şartları bu emprenye maddesinin seçiminde gözönünde tutulacaktır.

-  Kullanılacak emprenye metodu detaylarıyla açıklanacak milli ve milletlerarası standardı belirtilecektir.

-   Emprenye sırasında ortalama hangi dayanım süresi için ne miktar net kimyasal maddenin m3 veya direk başına kullanılacağı açıkça belirtilecek yine bu konuda ulus ve uluslararası standartlar belirtilecektir.

-   Teklif edilen emprenye maddesinin menşei memleket ve beynelminel sahada bugüne kadar kullanıldığı ve kullanılmakta olduğu yerler, kullanılan Müesseseler, kullanılan miktarlar ve  alınan neticeler hakkında ilgili resmi ve özel Müesseseler ile araştırma istasyonlarının tanzim etmiş olduğu rapor ve dokümanlar.

-  Zararlı mantar ve haşerelere karşı zehirlilik limiti ağaç direğe nüfuz kabiliyetini gösterir belgeler ve sonuçları.

7. ÇEŞİTLİ KOŞULLAR :

-  Silindirde (Basınç Kazanında) emprenyesi tamamlanmış direk, eriyik ve kreozot içinde bırakılmayacaktır.

-  Kullanılan tuz veya kreozot, diğer ağaç koruyucu maddelerle karıştırılmayacak, çalışmaya başlamadan evvel tesis itina ile temizlenecektir. Tesisi oluşturan tüm kazan grubu ve teçhizatı makul bir sürede gözden geçirilip aksayan veya arızalı kısımlar ıslah edilecek ve tortulardan arındırılacaktır. YÜKLENİCİ, TEDAŞ’ ın ikazına rağmen bu işlemleri yapıyorsa TEDAŞ’ ın temsilcisi tarafından tesisin faaliyeti durdurulur.

-  Bir şarjın içine değişik cinste direk konulmayacaktır.

-  Taahhüt süresi içerisinde, daha iyi emprenye yapılmasını temin amacıyla fiyat ve metod değişikliği gerektirmeyecek şekilde, TEDAŞ tarafından teknik şartlarda yapılacak değişiklikleri ve ilaveleri YÜKLENİCİ aynen kabule zorunludur.

8. AĞAÇ DİREKLERİN İŞARETLENMESİ :


Ağaç direklere ait,

- Ağacın cinsi

- Boyu (m)

- Tepe çapı (cm)

- Emprenyeleme maddesi

- Firmanın kısa adı

Bilgiler alüminyum plakalar üzerine işaretlenerek, bu plakalar direğin dip kısmından uç kısmına doğru 3.50 m mesafede direk üzerine çakılacaktır. (EK-3)

9. MUAYENE VE KONTROL :     

-  Alıcı, temsilcisi veya elemanları vasıtasıyla malzemeleri imalattan teslim yerine kadar her türlü muayene ve kontrol etme hakkını saklı tutar.

     Kontrol görevlilerinin seyahat ve şahsi masrafları ve ücreti dışında muayene ve test masrafları tüm olarak satıcı tarafından karşılanacaktır.

-  Aksine bir yazılı hüküm bulunmadıkça bütün muayene ve kontroller sevkıyattan önce, Alıcı’nın tam yetkili temsilcisi huzurunda yürütülecektir.

    Satıcı, testlerin yapılacağı tarihten bir ay önce test tarihini Alıcı’ya bildirecektir. Alıcı bildirim tarihinden sonraki bir ay içinde muayene mahallinde temsilcisini bulundurmak zorundadır.

-  Alıcı, Satıcıya zamanında haberdar etmek suretiyle muayenede temsilci bulundurmaktan vazgeçebilir. Bu durumda bütün kontroller imalatçı tarafından yapılır ve hazırlanıp imzalanan Test Raporları incelenmek ve onaylanmak üzere 3 kopya olarak Alıcı’ya gönderilir. Test Raporlarının onaylanması durumunda sevk emri ve 1 kopya onaylı Test Raporu satıcıya geri gönderilir.

9.2. Koruyucu Emprenyeleme Deneyleri
Ağaç direklerin koruyucu emprenyeleme işleminin, bu amaçla kullanılan emprenyeleme malzemesinin ve emprenyelenmiş ağaç direklerin deneyleri, Şartnamenin Standartlar bölümünde belirtilmiş bulunan yabancı standartlara uygun olarak ve bu standartlardaki kriterleri sağlamak üzere yapılacaktır.

10. DİREKLERİN SEVKE HAZIRLANMASI : 

Ağaç direklerin sevkıyatı, beher boydaki direk miktarları ile orantılı olarak yapılacaktır. Diğer hususlarda teklif isteme şartnamesi ve sipariş mektubu esasları uygulanır.

11. TESLİM SÜRESİ VE BOŞALTMA YERLERİ : 

11.1. Teslim Süresi 
Yurt içi teslimlerde, ağaç direkler Teşekkülün belirleyeceği yerlere;

Yurt dışı alımlarda ise, firmalar; FOB olarak CF ve CİF olarak teslim sürelerini ve parti adetlerini (Gemi olarak) tekliflerinde belirteceklerdir.

Buna göre; teklif edilen ağaç direk miktarı, ihalede belirtilen boylara göre orantılı olmak kaydıyla ........................ adetten az olmayacaktır. Ayrıca bir gemi ile en az ................... adet ağaç direk gönderilecektir.

Teslim süresi en fazla ............... ay olabilecektir. Ancak, bu süreden daha kısa teslim süresi tercih sebebi olacaktır.

11.2. Boşaltma Yerleri 

Ağaç direkler, aşağıdaki Türk Limanlarına boşaltılacaktır.

Alıcı, bu Limanlardan birinden veya bir kaçından sarfınazar etmek ya da yeni Liman ismi bildirmek hakkını saklı tutar.


Mersin

Limanı


İskenderun
Limanı


Samsun
Limanı 


Trabzon
Limanı

OG VE AG ELEKTRİK HAVA HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE

SATIN ALINACAK AĞAÇ DİREKLER İÇİN

MALZEME LİSTESİ


Satın alınacak ağaç direklerin uzunluk, tepe çapı, orta çapı ve direk tipine göre miktarları şu şekildedir.

          Direğin Boyu
        En Küçük ve Büyük
   En Küçük ve Büyük           Miktar

                (m)
                      TEPE Çapı (cm)
      Orta  Çapı (cm)
           (Adet)

          ___________           _________________         _________________         ______
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OG VE AG ELEKTRİK HAVA HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE

SATIN ALINACAK AĞAÇ DİREKLER İÇİN

GARANTİLİ KARAKTERİSTİKLER CETVELİ

SİPARİŞ NO
  :

SIRA NO
  :

TEDAŞ KODU:

        İstenilen           Garanti Edilen

        _______           ___________

1.   Satıcı






:

2.   Satıcının kısa adı/kodu




:

3.   İlgili Standart





:

4.   Standart Sembolü 




:

5.   Ağacın Cinsi

     -  Türkçe Adı





:       Çam

     -  İngilizce Adı





:       Pine

     -  Latince Adı





:       Pinus

6.   RUEPIN usulü ile ve KREOZOT’ la

      emprenyelenmiş direkler için

      -  Ağaçtaki kreozot miktarı  

(km/m3)
:

      -  Korunmuş ağacın ömrü




:

7.   Karışık preparatlarla emprenye edilmiş

      direkler için

      -  Karışımın kimyasal formülü



:

     -  Ağaçta kalan net tuz miktarı 

(kg/m3)
:

      -  Korunmuş ağacın ömrü




:

      -  Referans rapor ve yayınlar



:     


        

EK III

AĞAÇ DİREK İŞARET PLAKASI






    AĞAÇ CİNSİ
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EK IV

TEDAŞ 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ENERJİ DİREKLERİNİN EMPRENYESİNDE KULLANILACAK

KÖMÜR KATRANI KREOZOTU

ŞARTNAMESİ

1 -  KAPSAM :

Bu Şartname ağaç tel direkleri dış etkenlere karşı korumak amacıyla yapılacak emprenye işleminde kullanılacak kreozotu kapsar.

2  - KREOZOTUN SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR :  

2.1  - Yapısı :

Burada adı geçen kreozot yalnız taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilmiş olacak, petrol yağları ve taşkömürü katranından elde edilmiş diğer yağları hiç bir şekilde ihtiva etmeyecektir.

2.2  - Yoğunluk :

Kreozotun 38 0C deki yoğunluğu 1.003 gr/cm3 den az 1.108 gr/cm3 den çok olmayacaktır.

2.3  - Akışkanlık :

2.3.1 -  Sıcak olarak tatbik edilecek kreozot soğumaya bırakıldığında 32 0C den az 2 saat sıvı olarak kalacaktır.

2.3.2  -  Soğuk olarak tatbik edilecek kreozot soğumaya bırakıldığında 15.5 0C de en az 2 saat tamamen sıvı olarak kalacaktır.

2.4  -  Su miktarı :

Hacim itibariyle kreozot içerisindeki su oranı, imal edildiğinde % 1.5 ’ğu kullanma sırasında % 3.0 ‘ü geçmeyecektir.

2.5  -  Damıtma Sınırı :
 

Kreozot damıtma tesisine tabi tutulduğunda, çeşitli sıcaklıklarda elde edilen damıtma ürünlerinin ağırlık itibariyle oranları aşağıda gösterilen limitler dahilinde olacaktır.
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2.6  -  Ayrılabilir Fenol Miktarı :  

Kreozotun 315 0C ye kadar damıtılmasından elde edilen kısmın 100 gr ‘mının içerisinde bulunan ayrılabilir Fenol miktarı 20 cm3 ’den fazla olmayacaktır. Yoğunluğu        38 0C’de 1.6 gr/cm3 ’den daha az olan kreozotun 100 gramının içerisinde ise ayrılabilir Fenol miktarı 5 cm3 ’den az olmayacaktır.  

2.7  - Toluen İçinde Erimeyen Madde Miktarı :

Kreozotun yapısında toluen içinde eriyemeyen madde miktarı ağırlık itibariyle imal edildiğinde % 0.4 ’den, kullanma sırasında ise % 0.6 ’dan daha fazla olmayacaktır.

2.8  -  Sudkostik İçinde Eriyen Madde Miktarı :  

Yoğunluğu 1.15 gr/cm3 olan Sudkostik içinde eriyebilen asit bileşenleri kreozotun yapısında en az % 3 oranında bulunacaktır. (2.6 maddesindeki şart yerine getirildiğinde 2.8 maddesindeki şart aranmayacaktır.)

2.9  -  Benzen İçinde Eriyemeyen Madde Miktarı : 

Kreozotun yapısında Benzen içinde eriyemeyen madde miktarı ağırlık itibariyle imal edildiğinde % 0.5 ’den kullanma sırasında ise % 1.5 ’tan fazla olmayacaktır. (2.7 maddesindeki şart yerine getirildiğinde 2.9 maddesindeki şart aranmayacaktır.)

2.10  - Berraklık :

Kreozot imal edildiğinde 23 0C ’de berrak ve temiz olmalı ve daha sonra aynı şekilde kalmalıdır.

Aynı zaman Kristalleşebilen ticari benzenin eş hacimde kreozotla karıştırılmasından elde edilen karışımın 2 damlası filitre kağıdı tarafından tamamen emilmeli ve kağıt üzerinde erimeyen maddelerden ötürü bir tortu leke kalmamalıdır. Aynı işlem yalnızca Kreozotla yapıldığında aynı netice elde edilmelidir.

3  -  TEST VE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ :

Şartnamenin (2.) maddesindeki şartların sağlanıp sağlanmadığı “British Standarts Intitution ’ın BS 144:1973 tarihli standartta gösterilen yöntemlere göre kontrol edilecektir. (Kontrolde , “Amedmentk SLIP”)

4  -  DİĞER ŞARTLAR :    

Lüzum görüldüğü takdirde şartnamenin (2.) maddesinde belirtilen hususların dışında da gerekli kimyasal test ve analizlere gidilebilecektir.
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