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BOLUM-I
KIRSAL KESIM DIS AYDINLATMA ARMATURLERI
TEKNIK SARTNAMESI
1.  GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname; kirsal kesimlerde yol, sokak, meydan gibi dis aydinlatmalarda kullanilacak
armatiirlerin teknik 6zelliklerini ve deneylerini kapsar.

Bu sartname ve eklerinde aksi belirtilmedikge armatiirler; i¢ donanimlarinda kullanilan balast,
atesleyici (ignitér), kondansator, duy, yansitici (reflektor), yart saydam kapak (refraktsr) vb.
yardime1 donanim ile birlikte komple tinite olarak teslim edilecektir.

Satin alinacak armatiirlerin tipleri ve teknik ozellikleri, Malzeme Listesi'nde belirtilmistir,
1.2. Standartlar

Bu sartnamede aksi belirtilmedikge armatiirler, Avrupa standartlari ile uyumlu hale getirilmig
asagidaki ve sartnamenin ilerleyen béliimlerinde atifta bulunulan Tiirk Standartlarinn
ytirtirliikteki en son baskilarina gore imal ve test edileceklerdir. (Asagida tabloda yer almayan,
ancak teknik sartnamenin ilerleyen béliimlerinde atifta bulunulan standartlarin da yiiriirliikteki
en son baskilar esas aliacaktir.)

STANDART NO STANDART ADI

TS 8697 EN 60598-1 Aydinlatma Armatiirleri B6lim 1 Genel Kurallar ve Deneyler

TS 8700 EN 60598-2-3 Aydinlatma Armatiirleri - Bolim 2-3: Belirli 6zellikler - Yol ve
cadde aydinlatmas: igin

TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla Saglanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik
Donanimlarinda)

TS 4313 EN ISO 2409 Boyalar ve Vernikler-Capraz Kesme Deneyi

TS EN 60068-2-9 Cevre Sartlarina Dayaniklilik Deneyleri- Bolim 2-9: Deneyler-
Giines Isimasi Deneyi Igin Kilavuz

TS EN 60068-2-5 Cevre Sartlarina Dayamklihk Deneyleri- Bélim 2-5: Deneyler-
Deney Sa: Yeryiiziindeki Seviyesine Benzestirilen Giines Isimasi

Esdeger ya da daha iistiin bagka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda teklif sahibi
tarafindan uygulanan standardin Tirkge ya da Ingilizce kopyalar1 (Tiirkge terciimesi ile)
teklifle birlikte verilecektir.

1.3. Calisma Kosullan

Kullanim yeri Bina dis1 (Harigte)
Calisma gerilimi ve frekans 220+ % 5 VAGC, 50 + 1Hz
Ortam sicaklig
* Engok.......oooooiiiiiii 45°C
* Enaz........................... -25°%C
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*  Giinliik ortalama ...............cccuueeen.. 35°C

Bagil nem (%)

B OENGOK iiiiii e 95

B oBnaz......ooiiiiiiiiiii 60

=  Giinliik ortalama ........................... 80

Riizgar hiz1 52 metre/saniye (188 km/saat)
2. TANIMLAR

Anma(Beyan) Giicii: Armatiiriin tasarimlandi1 lamba giictidiir.

Temel Yahtim: Elektrik ¢arpmasina kars1 temel korumay1 saglamak igin gerilimli boliimlere
uygulanan yalitimdir.

Ek Yahtim: Temel yaliimda bir arizanmin meydana gelmesi durumunda elektrik ¢arpmasina
kars1 koruma saglamak iizere temel yalitima ilave olarak uygulanan dis yalitimdar.

I Smifi Armatiir: Elektrik carpmasina kargt korumada yalnizca temel yaliimin yeterli
olmadigi, ancak temel yalitimin arizalanmasi halinde, erisilebilir iletken boliimlerin gerilim
altinda kalmalarini Onleyecek bicimde erisilebilir iletken béliimleri, sabit kablo tesisatindaki

koruyucu (topraklama) iletkene baglayacak diizenlerde ilave gilivenlik 6nlemlerini iceren
armattirdiir.

II Smifi Armatiir: Elektrik carpmasina karsi korumada yalnizca temel yalitimin yeterli
goriilmedigi, ancak hi¢bir koruyucu topraklama diizenine yer vermeden veya sabit tesisat
sartlarma bagimli kalmadan ¢ift yalitm veya takviyeli yalitm bi¢iminde ek giivenlik
Onlemlerinin uygulandig1 armatiirdiir.

Maksimum Ortam Sicakhif (t,): Armatiiriin normal sartlarda ¢aligtirilabilecegi en yiiksek
siirekli ortam sicakligidir. (Bu sartname kapsaminda yer alan armatiirler i¢in t,=35 °C “dir.)

Yar1 Saydam Kapak: Lambalar, yansiticilari ve diger bolumleri de dig etkenlerden
koruyabilen armatiiriin 151k gegiren kismidir.

I¢ Iletkenler: Armatiiriin icinde bulunan, armatiir ile birlikte verilen ve besleme kablolarina
ait baglant1 uglar1 ile lamba yuvalar1 ve benzer bilesenlere (balast, kondansator, atesleyici
gibi) ait baglant: uglar: arasindaki baglantilar1 saglayan kablolardir.

Baglanti Ug Dizisi: Iletkenler arasi baglantilarda kullanilmak iizere yalitkan malzemeden bir
koruyucu kilif ya da bir gévde icine veya iizerine yerlestirilmis bir veya birkag baglant1 ug
toplulugudur.

Optik Boliim: Armatiiriin Yansitici, Lamba Yuvasi (duyu) ve Yan Saydam K.apagl iceren
boliimiidiir. :
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yol vermeyi 6nleyebilen, gii¢ faktoriinii diizeltebilen, radyo girisimini azaltabilen bir veya
birkag elemandan olusan iinitedir.

Atesleyici: Bosalmal: lambalara yol verecek gerilim darbelerini tireten ve elektrotlarin 6n
1sitmasini saglayan yol verme cihazidir.

Konsol: Armatiirlerin agag, beton veya demir direklere montajinda kullamlan ara uzant;
elemani.

Isik akisi: Bir 151k kaynaginin 151k akisi, bu 151k kaynagindan ¢ikan ve normal goziin glindiiz
gormesine ait spektral duyarlik egrisine gore degerlendirilen enerji akisidir. Birimi liimendir.

Isik siddeti: Noktasal 151k kaynaginin belli bir o dogrultusundaki 151k siddeti, bu dogrultuyu
igine alan uzay agidan ¢ikan 151k akisinin, uzay agiya béliimii ile ilgilidir. Uzay ag1 sifira
yaklagirken bu oranin limiti 151k giddetini tanimlar. Birimi kandeladur.

Isik Dagihm Egrisi: Noktasal bir 151k kaynagindan gegen diizlem tizerinde, kaynagin cesitli
dogrultulardaki 151k siddetlerinin u¢ noktalarinin geometrik yeridir.

Armatiir Verimi: Bir aydinlatma armatiiriinden ¢ikan 151k akisinin armatiir igindeki lambanin
lirettigi 151k akisina oranidir.

Ust Yan Uzay Isik Akis1 Oram (ULOR): Armatiiriin {ist yan uzaya yaydig1 1s1k akisinin,
i¢indeki lambanin tirettigi 151k akisina oramdir.

Koruma Derecesi: Aydinlatma armatiirlerinin toza, kati cisimlere ve suya, neme kars1
dayanikliklarinin géstergesidir. Uluslararas: kabullere gore IPX;X; kodlan ile gosterilir.
Koruma derecesindeki ilk rakam (X1) kat1 cisimlere, ikinci rakam (X3) ise suya kars1 koruma
derecesini gosterir.

3. TASARIM VE YAPIM OZELLIKLERI

3.1. Genel

Armatiirler; normal kullanimda, giivenle ¢alisacak, kisi ve gevresi igin higbir tehlike
olusturmayacak bigimde tasarlanacak ve imal edilecektir. Armatiirde, degistirilmesi
amaglanan elemanlarin rahatga ve giivenli olarak degistirilebilmesine olanak verecek yeterli
bosluk bulunacaktir.

I¢ iletkenlerin geeirildigi gilizergahlar piiriizsiiz olacak ve tel/kablo yalitimmin aginmasina
sebep olabilecek keskin kenarlar, dékiim ¢apaklar, capak kirintis1 ve benzerlerinden arinmig
olacaktir. Metal vidalar iletkenlerin geeirildigi yollara dogru ¢ikinti yapmaya

3.2. Smmiflandirma
Bu gartname kapsamindaki armatiir;
- Anma giiciine gére; ,

* AR-50.YB.Na,IG,Kirsal (50 Watt, Distan Atesleyicili, Yiksek Basingli Sodyum
Buharli Lamba i¢in),

VA 47 W i 0,
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* AR-70.YB.NaIG XKirsal (70 Watt, Digtan Atesleyicili, Yiiksek Basingh Sodyum
Buharli Lamba igin),

- Montaj bigimine gére Konsol Tipi,

- Elektrik Carpmasina kars1 koruma tipine gore Sinif: I veya Sinif: 11
olacaktir. |

3.3. Toz, Kati Cisimler ve Nem Girisine Karsi Koruma Derecesi

Armatiiriin TS 3033 EN 60529’a gére koruma sinifi;

- Optik Boliimii en az IP 65,
- Teghizat B6liimii en az IP 43,

olacaktir.
3.4. Giig katsayisi
Armatiiriin Gli¢ Katsayisi en az 0.95 olacaktur.

3.5. Yapisal Ozellikler

Armatiir tasarimi, 35 °C ortam sicakliginda siirekli ¢aligma durumunda, armatiiriin imalatinda
kullamlan tiim malzemeler i¢in standartlarda belirtilen en yiiksek sicakliklar asilmayacak
sekilde gergeklestirilecektir.

3.5.1. G6évde ve Boyama

Armatiir gévdesi ve/veya béliimleri;

- Aliminyum enjeksiyon dokiimle, veya

- Ultraviole (UV) 1sinlara dayanikh hale getirilmis polimer malzemeden yapilabilecektir.
Teghizat Bolimiinde bulunan donammlar armatiir govdesine yapistinlmak suretiyle monte
edilmeyecektir. Donanimlara, armatiirii direkten s6kmeden miidahale kolay olacaktir. Bunun
icin ilgili boliime erigim, {istten veya alttan agilabilen bir kapak ile saglanacaktir. Bu durum

alic1 tarafindan malzeme listesinde belirtilecektir.

Gévdenin polimer malzemeden yapilmis bsliimleri; 1slya, yanmaya, yiizeysel.
dayanikli olacaktir. Bu &zellikler tip deneyleri ile kamtlanacaktir. i

Govde rengi, RAL 7035 renk kodunda olacaktrr. !

Metal g6vdeli armatiirlerin gévdesinde boya kalinlig1 65 + 15 u olacaktir, ° o
Boyanin niteligi, boya kaplamasinin kalinhg1 ve kaynagmasinin kontrolii ile behﬁ}gi;gg:gkti .

' Polimer govde boyanmayacaktir. G6vde rengi, imalat sirasinda polimer hamura katilacak katkilarla elde
edilecektir. Armatiir Baglant1 Eleman, civata, somun ve yayl rondelalarin boyanmasi zorunlu degildir.

w o) A7 @\&,;(6
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Boya kalinliklar1 geligigiizel secilmis bes noktada boya kontrol aygiti ile olgiilecektir.
Ortalama kalinlik yukarida belirtilen degerde olacaktir.

Boyamn metal ylizeyle kaynasmasi, gelisi-giizel secilen bes noktada TS 4313 EN ISO 2409'a
uygun olarak bant yapistirma yéntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu, bu standartta yer
alan Simf-1'den daha kétii olmamalidir.

3.5.2. Yansitic1 (Reflektor)

Yansitict, uygun 151k dagilimim saglayacak sekilde sekillendirilmis, yiiksek yansitma
katsayisi elde edilecek sekilde cilalanmis ve metalize kaplanmis yiiksek saflikta aliiminyum
alasimindan imal edilecektir.

3.5.3. Yan Saydam Kapak (Refraktor)

Yar1 Saydam Kapak, armatiir i¢ 1si1stna dayanikli ve ani 1s1 degisikliklerinden etkilenmeyen
malzemeden yapilacaktir. Giines 15131 etkisiyle zamanla sararmayacak ve renksiz olacaktir.

Yar1 Saydam Kapak; polikarbonat ya da cam’dan olacaktir. Kapak olarak cam kullamilmasi
halinde bu camlar TS 8700 EN 60598-2-3"iin 3.6.5 maddesine standardina uygun olacaktir.

Yar1 Saydam Kapak lamba degistirme veya herhangi bir nedenle agildiginda diismeyecek
sekilde govde ile irtibath olacaktir. Yan saydam kapak, govde veya reflektore hicbir sekilde
silikon vb. malzemelerle yapistinnlmayacak, gerektiginde kolaylikla degistirilebilecektir.

3.5.4. Conta

Armatiir govdesinde kullamlacak contalar; armatiiriin calisma kosullarinda olusacak 1s1
degisimlerine kars1 dayanikli, gevre kosullarindan dolay: 6zellikleri bozulmayan, kalic1 sekil
degistirme ile armatiiriin ¢alisma 6mrii boyunca bulundugu béliimiin IP koruma derecesinin
bozulmasina neden olmayacak yapida olacaktir. Contalar kapak agildiginda diismeyecek
sekilde sabitlenmis olacaktir. Kege ve siinger gibi malzemelerden yapilan contalar kabul
edilmeyecektir.

3.6. Mekanik Dayanim

Armatiirlerin mekanik dayanimi yeterli olacaktir. Bu uygunluk, TS EN 60068-2-75de
belirtilen darbe deney aletiyle numuneye darbeler uygulamak suretiyle kontrol edilecektir.

Bu deney sirasinda Darbe Enerjisi ve Yay Sikigtirma Degerleri asagidaki tabloya uygun
olacaktir.

Darbe Enerjisi (Nm) Sikistirma DeFéri {nih).
Kirilgan Boliimler Diger Boliimler Kirilgan Béliimler ¢ {Diger Bohimler
0.5 0.7 20 Lo

— Ry 7

/)
Y/ -
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3.7. Elektriksel Dayanim ve Yaliim Direnci

3.7.1. Elektriksel Dayanmim

Boliimlerin Yalitimi Deney Gerilimi
Temel Yalitim 2U+1000 V-etken, 50 Hz, Uygulama Stiresi:1 dakika
Ek Yalitim 2U+1750 V-etken, 50 Hz, Uygulama Siiresi:1 dakika

3.7.2. Kagak Akim

Armatiiriin normal ¢alismasi sirasinda besleme kaynagimin her bir kutbu ile armatiiriin

govdesi arasinda meydana gelebilecek kagak akim degerleri asagidaki tablodaki degerleri
asmayacaktir.

Armatiir Tipi Kag¢ak Akimin Maksimum Etken Degeri
(mA)
Smif:I Armatiirlerde 1.0
Sinif:II Armatiirlerde 0.5

3.7.3. Yalitim Direnci:

Armatiirlerin minimum yalitim direnci asagidaki tablodaki degerler olacaktir.

Yalitim Minimum Yahtim Direnci (megaohm)
Temel Yalitim 2
Ek Yalitim 2

3.8. Baglanti Elemanlar:

i. Armatiirde kullamlan biitiin civata, somun, pul ve yayl pullar paslanmaz celikten
yapilacaktir.

ii. Yarnn saydam kapagin govdeye irtibatinda klips kullanilmasi halinde bu klipsler;
paslanmaz gelikten, aliiminyum alagimdan ya da polimer malzemeden olabilecek, klipsler
agma-kapama islemi esnasinda diigmeyecek sekilde gévdeye sabitlenmis olacaktir

ili. Konsolun armatiire baglantisi igin armatiir ve konsol ile ilgili boyutlar, EK:3’de
belirtilmektedir. Konsol baglantist i¢in armatiirde yer alan diizenek; armatiiriin
maksimum riizgar kuvvetinde, cesitli titresim ve darbelerden yere diismesini, konsol
etrafinda donmesini engelleyecek bir stkma ozelligine ve mukavemete sahip olacaktir.
Armatiir baglant eleman, konsola ya da direge en az iki noktadan tespit edilebilecek tipte
olacaktir. Baglant: Elemany, aliiminyum enjeksiyon metodu ile imal edilecekti

i

3.9. Elektrik Donanimi

r\‘

Elektrik donammin termik 6zellikleri, 35°C ortam sicakliginda ‘armaturunkuéursuz

¢alismasini saglayacak bigimde segilecek ve koordine edilecektir. T,
KU/ VN O & ¢

7
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3.9.1. Lamba Kontrol Diizeni

Ana malzeme olarak balast ve atesleyiciyi iceren Lamba Kontrol Diizeni armatiiriin Teghizat
Béliimiinde yer alacaktir.

Lamba Kontrol Diizeni ve bu diizende yer alan techizatlar agagida belirtilen standartlar ile

uyumlu olacaktir.
STANDART NO STANDART ADI
TS 8697 EN 60598-1 | Aydinlatma Armatiirleri Kisim:1 Genel Kurallar ve Deneyler
TS 4007 EN 55015 |Elektriksel Aydinlatma ve Benzeri Donammlarn Radyo Frekansi

Bozulma Karakteristiklerinin Sinir Degerleri ve Olgme Metodlari

TS EN 61000-3-2

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-B6liim:3-2 Simr Degerler-
Harmonik Akim Emisyonlar igin Sinir Degerler

TS EN 61547

(enel Aydinlatma Amaciyla Kullamlan Cihazlar-EMU Bagisiklik
Kurallan

TS EN 61347-1

Lamba Kontrol Diizeni Béliim:1 Genel ve Giivenlik Ozellikleri

TS EN 61347-2-1

Lamba Kontrol Diizeni- Bsliim:2-1 Yol verme Cihazlari (Isiltaln Yol
vericiler disinda)-Belirli Ozellikler

TS EN 61347-2-9

Lamba Kontrol Diizeni Bé6liim:2-9 Bosalmali Lambalarla (Fluoresan
lambalar disinda) kullanilan Balastlar —Belirli Ozellikler

TS EN 61347-2-11

Lamba Kontrol Diizeni B6lim:2-11 Aydinlatma Armatiirlerinde

| kullanilan gesitli elektronik devreler— Belirli Ozellikler

TS EN 60923 Lambalar igin Yardime1 Donanimlar-Balastlar — Bosalmali Lambalar
i¢in (Tiip bigimli fluoresan lambalar disinda) Performans Kurallar:
TS EN 60927 Lambalar i¢in Yardimc: Donanimlar- Yol verme Cihazlari (Isitil yol

vericiler disinda) Performans Kurallar

Armatiirlerde kullanilan atesleyiciler;

1. Zaman ayarl tipte olacaktir.

2. Lamba yol verme gerilimini balasttan bagimsiz olarak kendisi iiretecektir. (Atesleme
gerilimleri lamba fSylerinde belirtilen degerlere ve dalga formuna uygun olmalidir.)

3. Lamba yanmaya baslayinca ateslemeyi kesecektir.

Bu sartname kapsaminda tamimlanan armatiirlerdeki balastlar 1s1] anahtarlt tipte olacaktir.
balastlar, 220 V anma geriliminde referans lamba ile caligtinldiginda, besleme akimi balast
lzerinde isaretlenen degerin + %10 ‘undan fazla degismemelidir. Lamba giiciine gore
maksimum balast gii¢ kayiplar ile lambaya iletilen gliciin minimum ve maksimum degerleri
agagidaki tabloya uygun olacaktir.

Lamba Giicii | Balast Kaybi” (Watt) Lambaya lIletilen Lambaya lletilen
(Watt) Minimum Gii¢ (Watt) | Maksimum Gii¢ (Watt)
50 11 47,5
70 13 66,5

? Balast kayby; balastin lambaya verdigi maksimum
Deney sirasinda gerilim 220 VAC olacaktir.
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3.9.2. Kondansatorler

Armatiirlerde gii¢ faktoriinii diizeltmek amaciyla kullamlacak kondansatorler agagida
belirtilen standartlara uygun olacaktir.

STANDART NO STANDART ADI
TS EN 61048 Lambalar i¢in Yardimc1i Donamimlar —Kondansatérler-Tiip Bigimli
Fluoresan ve Diger Bosalmali Lamba Devrelerinde Kullanilan —Genel
ve Giivenlik Ozellikleri
TS EN 61049 Kondansatérler-Tiip Bigimli Fluoresan ve Diger Bosalmali Lamba
Devrelerinde Kullanilan — Performans Kurallan

Lamba Kontrol Diizeni olarak elektronik kompakt bir iinitenin kullanilmasi halinde gii¢
faktoriinii diizeltmek i¢in kullanilacak kondansatér bu tinite igerisinde yer alacaktur.

Kondansatoriin Baglant1 uglari arasinda kalici olarak baglanan uygun gii¢ degerli bir bosalma
direnci bulunacaktir. Bu direng¢ kondansator gerilimini 1 (bir) dakika i¢inde 50 voltu asmayan
bir gerilime bosaltmalidir.

3.9.3. Lamba Yuvast (Duy)

Armatiirlerde kullamlacak Lamba Yuvalari (duylar), asagida belirtilen standartlara uygun
porselen govdeli ve Edison vidali olacaktr.

STANDART NO STANDART ADI
TS EN 60061-2 Lamba Bagliklar1 ve Duylan- Degistirilebilirliin ve Giivenligin
Kontrolii i¢in Mastarlar ile Birlikte Boliim -2 Lamba Duylan
TS 289 EN 60238 | Lamba Duylan-Edison Vidali

3.9.4. I¢ lletkenler

Armatiiriin elektrik devresinde kullanilacak tiim i¢ iletkenler, armatiiriin ¢aligma i¢ 1sisina
dayamkl silikon izolasyonlu olacaktir. Lamba akimimi tagiyan iletkenler en az 1.5 mm?
kesitinde bakir olacaktir. Notr iletken i¢in kullanilacak kablonun rengi ACIK MAVI olacaktir.
Atesleyici ile lamba arasindaki baglanti kablosunun yalitim seviyesi, atesleme gerilimi ile
uygun seviyede olacaktir.

3.9.5. Terminaller (Baglant1 Ug Dizisi)

Terminaller, armatiiriin i¢ 1sisina dayanikli malzemeden imal edilmis olacak ve kablolarin
tutturulmasinda iletkenin biitiin yiizeyine baski yapacak tarzda bir sikistirma saglayacaktir.

3.9.6. Topraklama

Simif:1 armatiirlerin erisilebilir olan ve yahitim amzasi durumunds / :
metal boliimleri, siirekli olarak ve giivenilir bigimde topra
baglanacaktir. Toprak baglant1 ucu, sebeke baglant1 uglarinin hemert 7
isareti ile isaretlenecektir. Topraklama devresinde kullanilacak tuﬁi; ¢-i
renkte olacaktir.

Y/ S 47 W die 4
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3.9.7. Elektrik Baglanti Semasi:

Armatiirlerin elektrik baglant semasi, ortam kosullarindan etkilenmeyecek bir malzemeden
yapilarak diigmeyecek sekilde armatiiriin Tecghizat Boliimiine icten yapistirilacaktir.
Armatiirde kullamlan Lamba Kontro] Diizeni yada Balast iizerinde baglanti semasi meveut ise
ikinci olarak byle bir isaretlemeye gerek yoktur.

3.10. Isaretleme
Armatiir tizerindeki Isaretleme TS 8697 EN 60598-1’¢ uygun olacaktr.

4. FOTOMETRIK OZELLIKLER
FOIOMFTRIK OZELLIKLER

Fotometrik 6l¢timler ve degerlendirmeler asagidaki Uluslararasi Aydinlatma Komisyonu
(CIE) yaynlarina gére yapilacaktir:

YAYIN NO YAYIN ADI

CIEPub 70 | Isik Siddeti Dagilimlarimin  Kesin Olgiimii (The measurement of absolute
luminous intensity distributions)

CIE Pub 121 | Armatiirlerin Fotometri Ve Ganyofotometrisi
(The photometry and goniophotometry of luminaires)

CIE Pub 154 | D1s Aydinlatma Sistemlerinin Bakimi
(The maintenance of Outdoor Lightining Systems)

4.1. Isik Siddeti Dagilim

Armatiirlerin Cy.g¢0 ve Cop-270° diizlemlerindeki 151k dagilim egrileri verilecektir.

Armatiirlerin Cy.1g9- diizlemindeki en az 350 ¢d/1000 Im olan maksimum 1g1k siddeti degerleri
60° ila 70° arasindaki bir agida gergeklesecektir (60°<y maks. <70° ; I, >350 c¢d / 1000 Im).

4.2. Verim

Armatiirden ¢ikan 151k akisinin (liimen) armatiir igindeki lambanin 151k akisina orani olarak
hesaplanan verim degeri minimum %75 olacaktir.

Armatiirlerin {ist yar1 uzaya gonderdikleri 151k akisi orami (ULOR) %10’dan fazla
olmayacaktir.

4.3. Kamasma

Kamasma kontrolu agisindan armatiirlerin Co-180° diizlemindeki 151k siddeti hgggerleri y=90°

-

i¢in 50 ¢d/1000 Im “i; ¥Y=80° i¢in 100 ¢d/1000 Im ’i asmayacak ve 7,@@/
60°-70° arasinda olacaktur. e

y i~

woo )t o W;%
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S. DENEYLER

5.1.  Komple Armatiir ve Armatiir Bilesenleri Uzerinde Yapilacak Tip Deneyleri

A- Komple armatiir iizerinde yapilacak tip deneyleri agagida belirtilmigtir:

1 | Isaretleme Deneyi, (TS EN 60598-1 Madde:3.4)
2 | Mekanik dayanim (TM 8697 EN 60598-1 Madde 4.1 3)
3 | Korozyona kars1 dayamklilik (TS EN 60598-1, Madde:4.1 8)
4 | D1s ve ig iletken baglantilarin kontrolii (TS EN 60598-1 KISIM 5, TS 8700 EN
60598-2-3 Madde 3.10)
5 | Topraklama tertibatinin kontrolii (7S EN 60598-1 KISIM 7 'ye gore)
6 | Elektrik carpmasina karsi koruma (7S EN 60598-1 KISIM 8’e gore)
7 | Toza, kat: cisimlere ve neme kars1 dayamklilik (.S EN 60598-1 KISIM 9, TS 8700
EN 60598-2-3 Madde 3.13)°
8 | Yahitim direnci ve elektriksel dayamm (7S EN 60598-1 KISIM 10°a gore)
9 | Yizeysel kagak yolu uzunluklan ve yalitma araliklar: (TS EN 60598-1 KISIM 11’e
gore)
10 | Dayamikhilik deneyi ve 151l deney (TS EN 60598-1 KISIM 12, TS 8700 EN 60598-2-3
Madde 3.12)
11 | Istya, yanmaya ve yiizeysel kacaklara dayamklilik (TS EN 60598-1 KISIM 13 e gore)
12 | Baglanti uglarinin kontrolii (7S EN 60598-1 KISIM 14-15, TS 8700 EN 60598-2-3
Madde 3.9)
13 | Direk konsoluna veya direk tepesine monte edilen armatiirlerde statik yiik deneyi (TS
8700 EN 60598-2-3 Madde 3.6.3.1)
14 | Polimer gévde ve yari saydam kapak i¢in UV dayamm deneyi (TS EN 60068-2-5)
15 | Aliminyum gévde i¢in boya niteliginin kontrolii;
* Boya kaplamasimin kalinliginin 8l¢iilmesi (Boya kalinliklar: geligigiizel
se¢ilmis bes noktada boya kontrol aygit1 ile Slgiilecektir. Ortalama kalinlik 65
+ 15 p olacaktir.)
¢ Boyanin yapismasinin kontrolii deneyi (TS 4313 EN ISO 2409) )(Simf-1
olacak)
16 | Cam kapafin (yarn saydam kapagin cam olmas: halinde) kontrolii (TS 8700 EN
60598-2-3, Madde 3.6.5)

B- Balast tip deneyleri:

1 | Isaretlemenin Dayaniklilig1 ve Okunabilirligi (TS EN 61347-1 Madde 7)

5 Balast koruma topraklamas: diizeninin denetlenmesi deneyi (TS EN 61347-1 Madde
9)

3 | Gerilimli Béliimlere rasgele temasa kars1 koruma deneyi (TS EN 61347-1 Madde 10)

4 | Neme kargi dayamklilik ve yahtim deneyi (TS EN 61347-1 Madde 11 ) ,;/’ffm'“\

5_| Elektriksel dayamim deneyi (TS EN 61347-1 Madde 12 ) VAN

6 | Balast sargilarimin 1s1l dayaniklilig: deneyi (TS EN 61347-1 Madde 35 A o

7 Yiizeysel kagak yolu uzunluklan ve yalitma araliklart deneyi (TS E 6 3474 fad /
16) RN LS

8 | Istya atese ve yiizeysel kacaklara kars1 dayamkhlik deneyi(TS EN 613*{',_} 1 Madde1:8)

9 | Korozyona kars1 dayanmkhlik deneyi (TS EN 61347-1 Madde 19) R

*Bu deney standartta belirtilen deneylerle birlikte bir deney dizisi olusturularak yapilmahdir.

M e / 1] Q s IF
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10 | Balast yiiksek gerilim darbe deneyi (TS EN 61347-2-9 Madde 15)
11 | Balast kisa devre akimi deneyi (TS EN 60923 Madde 21)
12 | Isnma deneyi (TS EN 61347-1 Ek B-C-D)

C- Atesleyici Tip Deneyleri

1 | Isaretlemenin Kontrold (TS EN 61347-2-1 Madde 7)

2 Gerilimli Bslimlere rasgele temasa kars: koruma deneyi (TS EN 61347 2-1 Madde
8)

3 | Neme kars1 dayamklilik ve yalitim deneyi (TS EN 61347 2-1 Madde 11)

4 | Elektriksel dayanim deneyi (TS EN 61347 2-1 Madde 12)

5 | Yolverme Deneyi (TS EN 60927 Madde 10)

6 | Tekrar calismama Seviyesi Deneyi (TS EN 60927 Madde 11)

7 | Aniza Sartlan Deneyi (TS EN 61347 2-1 Madde 14)

8 | Daymklilik Deneyi (TS EN 60927 Madde 12)

9 | D1s Yolverme Cihazlarinm Isinmasi Deneyi (TS EN 61347 2-1 Madde 14 )

10 | Atesleyicilerin Darbe Gerilimi Deneyi (TS EN 61347 2-1 Madde 16)

11 | Mekanik Dayanim Deneyi (TS EN 61347 2-1 Madde 17 )

12 Yiizeysel kagak yolu uzunluklarg ve yalitma araliklar deneyi(TS EN 61347 2-1
Madde 19)

13 Istya atese ve yiizeysel kagaklara kars1 dayaniklilik deneyi (TS EN 61347 2-1
Madde 21)

14 | Korozyona kars: dayamklilik deneyi (TS EN 61347 2-1 Madde 227 )

D- Kondansatér Tip Deneyleri

Isaretlemenin (TS EN 61049 Madde 5)

Sianin Sicaklik ile Degisimi Deneyi (TS EN 61049 Madde 7)

Dayamklilik Deneyi (TS EN 61049 Madde 8)

Sizdirmazlik ve Isinma Deneyi (TS EN 61048 Madde 12)

Yiiksek Gerilim Deneyi (TS EN 61048 Madde 13)

Olumsuz Calisma Sartlarina Karg1 Dayaniklilik Deneyi (TS EN 61048 Madde 14)
Istya, Atese ve Yiizeysel Kagaklara Dayamklilik Deneyi(TS EN 61048 Madde 15)
Tahrip Deneyi (TS EN 61048 Madde 17)

RN N BITWIN |-

5.2. Rutin Deneyler

A- Imalati tamamlanmis her bir armatiir Uzerinde, Imalat¢1 tarafindan en azindan
yapilacak rutin deneyler asagidadir

Elle-gézle yapilan muayeneler

Elektriksel ana devrenin islerliginin denetlenmesi
Toprak devresinin stirekliliginin denetlenmesi
Kacak akim kontrolii, (TS EN 60598-] Madde:10.3)

BIWIN—

B- B

8]

last rutin deneyleri: iR
Balast kisa devre akimi deneyi (TS EN 60923 Madde 21) Moy e
2 Balast elektriksel Szelliklerinin dogrulanmas: deneyi (Akim, lambay# iletilen glic
ve kayip degerleri)

ok

Y- /1 J 7 b dic
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KABUL DENEYLERI VE KURALLARI

Numune Alma

Her teslimatta, muayene ve deneye sunulan armatiirlerin aym tip ve karakteristikte olanlari
bir parti sayilir.

Numuneler, teslimat kapsaminda yer alan partilerden ALICI temsilcisi/temsilcileri tarafindan
rasgele segilecektir. Numune sayis1 aksi belirtilmedikce asagidaki cizelgeye gore tespit

edilecektir.
Partideki Armatiir Sayisi Alinacak Numune Sayisi
500 adet 5
501-1000 adet 8
1001-5000 adet 15
5001-10000 adet 21
10001 adet ve yukarisi igin 35
6.2. Kabul Deneyleri

6.3.

\
Madde 5.1.'de belirtilen Tip Deneyleri (5.1.B, 5.1.C, 5.1.D’ de belirtilen bilesenlere ait tip
deneylerinin akredite bir laboratuarda yapilmis olmasi ve alicinin deney raporlarmm
yeterli gormesi durumunda s6z konusu deneyler yapilmayabilir.),
Tip deneyleri, her tipteki numune tizerinde, yalmzca her tipe ait ilk partiden alinacak bir
adet numune iizerinde uygulanacaktir. (Bir numuneye, uygun olmasi halinde, birden fazla
tip deneyi uygulanabilecektir.)
Madde 5.2°de belirtilen Rutin Deneyler,
Biitiin rutin deneyler her tipten alinacak her bir numune tizerinde yapilacaktir.
Klipslerin mekanik dayaniklilik deneyi* (En az bes numune iizerinde yapilacaktir.)

Gii¢ faktoriiniin denetlenmesi deneyi. (Segilen her bir numune iizerinde yapilacaktir.)

Kabul Kriterleri

Biitiin tip deneylerinden olumlu sonug alinmis olacaktir.

Tip deneylerinin olumsuz sonuglanmasi halinde, ALICI, armatiirlerin caligma
giivenilirlifinin kaybolacag: kamsma varirsa siparisteki aym tip ve ozellikteki biitiin
armatiirleri reddedebilecektir. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak iizere,
Imalatginin makul bir siire icinde armatiirlerin tasariminda degisikliﬂ

* Deney agagidaki sekilde gergeklestirilir.
i.

ii.
iii.
iv,
v.

Yar1 Saydam Kapag: takilmis armatiir -25°C ortamda 1 saat birakilir.
Klips 50 defa ag1lir, kapanir.

Yar1 saydam kapag takilmis armatiir + 25°C ortamda 1 saat birakilir.
Klips 50 defa agilir-kapanir.

Her iki deney sonunda klips normal islevini yerine getirebilir 6zellikte olacaktir.

S S A
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sartnamede belirtilen biitiin tip deneylerini, giderleri Imalat¢1/Y tikleniciye ait olmak iizere,
tekrar etme istegini kabul edebilir.

Biitiin Rutin Deneylerden ve diger kabul deneylerinden olumlu sonu¢ alinmis olacaktir.
Deneylerin herhangi birinden ya da birkagindan olumsuz sonu¢ alinirsa, bu
deney/deneyler, partiyi olusturan tiim birimler iizerinde tekrarlanacaktir.

Buna gore, bozuk ¢ikan birimler giderleri Yiikleniciye ait olmak lzere, yenisi ile
degistirilecek ya da onarilacaktir.
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BOLUM - 11

TEKLIFLE BiRLIKTE VERILECEK BELGE VE RESIiMLER

Garantili Ozellikler Listesi,’

Garantili Ozellikler Listesi; her bir kalemdeki armatiir i¢in ayr1 ayr1 doldurulduktan
sonra teklif sahibi ve imalat¢: firma tarafindan imzalanacaktir. Bu listelerde verilen
bilgiler teklif sahibi ve imalatgi1 firmay: baglayici olacaktir.

Tip deney raporlan veya sertifikalari’,

Teklif sahipleri teklif ettikleri armatiirlerin akredite olmus bir laboratuarda yapilmis tip
deney raporlarini veya sertifikalarini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Deney raporlan teklif edilen tipe ait olmalidir. Bu nedenle, ALICI, gerekirse deney
raporlarinin teklif edilen tipe ait oldugunun kanitlanmasim, teklif sahibinden
isteyebilir.

Deney raporlari; deneyin yapildig: laboratuarin adi, deneyi yapan ve gozlemci olarak
bulunan kisilerin isim, unvan ve imzalari ile deney tarihini kapsayacaktir.

Bir lisans altinda imalat yapiliyorsa tip deney raporu, s6z konusu imalatin yapildig:
yerde iiretilmis armatiire ait olacaktir.

Her bir kalem igin teklif edilen armatiire ait akredite bir laboratuardan alinms

fotometrik 6lgiimlere iligkin raporlar verilecektir. Raporlarda;

1. Madde 4.1°de yer alan Isik Siddeti Dagilim Egrileri, (Armatiiriin lamba yuvasi
(duy) kademeli ayarlanabilir ise bu egriler her bir kademe igin ayn ayn
verilecektir.)

2. Madde 4.2°de yer alan verim degerleri,

Madde 4.3°de yer alan kamagma degerleri,

4. Olgme yapilan armatiire ait; yansitict 6zellikleri, yar saydam kapak zellikleri,

armatiire ve Ozellikle optik boélime ait resimler ve boyutlar belirtilmis
olacaktir.
Bu belgeler teklif ile birlikte verilecektir. Teklif ile birlikte verilmemesi
halinde tekrar istenecektir. Belgelerin ikinci kez de verilmemesi veya verilen
belgelerdeki degerlerin sartname maddelerine uygun olmamas: halinde ilgili
kalem i¢in verilen teklif ret edilecektir.

et

AT Uygunluk Beyanr’,

Asagidaki belge’ ve resimler;

Teklif sahipleri teklif ettikleri her kalem armatiir igin, yukarida 1st
olarak, asagidaki belgeleri de teklifleri ile birlikte verecektir.

* Uretici firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi,

5 Teklif ile birlikte verilmemesi halinde tekrar istenecektir. Tekrar verilmemesi halinde ilgili k:
teklif ret edilecektir.




TEDAS-MYD/2006-054.A

* Armmatiirde kullanilacak cihazlarin (balast, duy, atesleyici, v.b) ilgili standartlara
uygunlugunu gésteren belgeler,
* Armatiirde kullanilan biitiin cihazlarin yapiumcist, tipi, anma degerleri vb, bilgileri,

* Dis goriiniis resimleri,
* Dis boyutlar ve net agirhik,

2. TEKLIF FIYATLARI
LB LIF FIVATLARI

Teklif fiyatlari, teklif verme kosullarina uygun olarak verilecektir. Teklif birim fiyatlari;

- Komple armatiirii, (Lamba haric)
- Kabul deneyleri,

- Ambalaj,

igerecektir.

3. KABUL DENEYLERINE ILISKIN GENEL KURALI.AR

1. Yiiklenici; S6zlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adin, yapilacagi yeri ve
baglama tarihi gibi bilgileri iceren bir Deney Programin;, yurtdisinda yapilacak deneyler
icin en az 20 (yirmi) giin, yurtiginde yapilacak deneyler igin ise en az 7 (vedi) giin
Oncesinden ALICI’ya bildirecektir,

1i.

~

ALICI’nin uygun gorecegi baska bir yerde de yapilabilecektir. Tip deneyleri ile ilgili
uygulama Madde 3.iii’ye gore yapilacaktr.

iii. Kabul deneyleri kapsaminda yapilmasi 6ngériilen tip deneyleri, akredite edilmis bir
laboratuarda ya da ALICT temsilcisi/temsilcilerinin g6zetiminde alicinin uygun gérecegi
akredite olmamis bagka bir laboratuarda da yapilabilecektir. Tip deneylerine ait bagarily
deney raporlar1 ALICI "ya sunulmadan, diger kabul deneylerine baslanmayacaktir.

Tip  deneylerinin akredite  bir laboratuarda yapilmasi  halinde ALICI
temsilcisi/temsilcilerinin bulunmasi zorunly degildir.
iv. ALIC], Yikleniciye zamaninda haber vererek deneylerde bulunamayacagin bildirebilir,
Bu durumda, Yiiklenici Imalatei ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuglarim ALICT’ya
bildirecektir. Yiiklenici ve Imalatg: tarafindan birlikte hazirlanan ve imzalgparr-Pene
Raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi i¢in 2 (iki) takim olarak

wort g (%
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vi. Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar YOKLENIC] “ye higbir 6deme yapilmayacakr.

Alic1 temsilcisi/temsilcileri deney sonuglari hakkinda karar veremiyorsa, karar Genel
Miidiirliige birakabilir.

4. KABUL DENEYLERI DISINDAKI INCELEME VE DENEYLER

1. Malzemelerin yitklenmeden once ALICI’mn temsilcisi/temsilcileri tarafindan incelenmis,
deneyden gegirilmis ve kabul edilmis olmalari, ALICI’nin malzemenin son teslim yerinde
yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkini kisitlamaz ya da yok
etmez.

ii. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak tizere tip deneylerinin, 151k siddeti
degerlerinin ya da rutin deneylerin tiimiiniin ya da bir boliimiiniin Imalatg tesislerinde ya
da yurti¢inde yada yurtdiginda akredite yada uygun gorecegi bir laboratuarda sOzlesme
stiresi igerisinde tekrarlanmasina karar verebilir. .

Numune/numuneler, ALICI temsilcileri tarafindan secilecek ve karsilikli olarak
mithiirlenecektir. Yapilacak deneylerin sonucunun olumly ¢tkmasi durumunda, tiim
masraflar ALICI tarafindan 6denecektir.

Deney sonuglarinin olumsuz ¢ikmasi halinde tiim deney masraflan Yiiklenici tarafindan
6denecektir. ALICI, karar tamamen kendisine ait olmak lizere, makul bir siire icinde ve
her tiirlii masraflar Yiikleniciye ait olmak lizere, Armatiirlerle ilgili tip ve rutin deneyleri
yapilarak uygun olanlar ile degistirilmesine ya da s0zlesmenin tek tarafl: olarak iptaline
karar verebilir.

5.  AMBALAJ VE TASIMA

Armatiirler; bityiikliigiine uygun boyutlandirilmis kara tagimasi, elle tagima, yiikleme ve
istifleme sirasindaki etkilere dayanikli malzemeden yapilmig, ambalaj kutulan icerisinde
naylona sarilmis olarak ambalajlanacaktir. Hareketli boliimler ve kinlgan pargalar yeterince
korunacak bigimde yerlestirilmis bulunmaldar.

Her ambalaj biriminin tizerine asagidaki bilgiler yazilmis olacaktir.

- Imalat¢1 firma ads,

- Alicinin Siparis Numarast,

- Alicimin Malzeme Kod Numaras: (varsa),

- Armatiirde kullanilacak lamba tipi ve giici,
- Ambalajin briit agirlig,

- CE isaretlemesi,
- Alicinin adi.
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6. GARANTI

imalatg1, teslim edilen her armatiirii ve armatiirde kullamlan her tiirlii teghizati, teslim
tarihinden baslayarak 24 ay siire ile tasarim, malzeme ve iscilik hatalarina kars1 garanti
edecektir.

Armatiirlerin ve techizatin, garanti siiresi iginde kusurlu bulunmasi (gévde, yarisaydam kapak
veya yanstticida gozle goriiliir bir renk degisimi olmasi vb.) veya tasarim, malzeme ve imalat
hatalari nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin olmamasi
durumunda, bunlarin demontaji, yerinden Imalatg: tesislerine taginmasi, tamiri, tamir sonrasi
Alicr'min bildirecegi yere taginmasi ve gerektiginde montaj Yiiklenici/imalat¢1 tarafindan
higbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir.

Yiiklenici/imalatg1; kusurlu malzemeyi, yazil bildirim tarihini izleyen 15 (onbes) giin iginde
imalatg1 tesislerine tasiyacak, en geg 1(bir) ay iginde tamir edilerek kabule hazir hale
getirecek ve deneylerin bitimini izleyen 15 (onbes) giin icinde Alici'nin gosterecegi yere
tagiyacaktir.

Yiiklenici tasima islerini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildig1 halde malzeme
kusurlarim gidermezse, Alici, giderleri Yiikleniciye ait olmak tizere, kusuru gidermek igin
gerekli islemleri yapacaktir. Bu durumda Alici, s6z konusu giderleri, Yiiklenicinin varsa hak
edislerinden ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina
uyacaktir.
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EK-1
KIRSAL KESIM DIS AYDINLATMA ARMATURU
MALZEME LISTESI
Dosyano:..................
SIRA KALEM NO
NO 1
1 | Anma giiciine gore tipi
2 | Armatir Baglanti Eleman: Capt (®a)
3 | Armatiir Govde Malzemesi
(Aliminyum / Polimer)
4 | Te¢hizat Bolimiine Erigim
(Alttan/Ustten)
5 | Alicinin Malzeme Kod Numarasi
6 | Satin alinacak miktar
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EK-II
KIRSAL KESIM DIS AYDINLATMA ARMATURU
GARANTILI OZELLIKLER LiSTES]|
Dosyano:..................
SIRA GARANTI EDILEN
NO
1 GENEL
- _Imalatg: firmanm ads
-__Imalatei tip isareti
- Uygulanan standart
2 TIPi
3 IP KORUMA SINIFI
- Optik Béliimii
- Techizat Béliimii
4 YAPISAL OZELLIKLER

- Govde malzemesi
(Aliiminyum enj eksiyon/Polimer)
-__Yansitic: (Reflektér) malzemesi
- Yan saydam kapak (Refraktor)
malzemesi
Conta malzemesi

5 DONANIMLAR

5.1 Balast

- _ Imalatci firma ad:

- _ Imalatex tip isareti

- Uygulanan standart

- _ Balast gerilimi (VAO)
- Giig kayb: (Maksimum) (Watt)

5.2 Atesleyici

- Imalatgi firma adi

- _Imalates tip isareti
-__Uygulanan standart

53 Kondansatér

- _Imalatgi firma adi

- _Imalatg tip isareti
-__Uygulanan standart
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SIRA GARANTI EDILEN
NO

5.4 Lamba Kontrol Diizeni
- Imalatc firma adi

- Imalat¢ tip isareti

- Uygulanan standart
55 Lamba Yuvasi (Duy)

- Imalat¢1 firma adi

- Imalatg tip isareti

- Uygulanan standart
6 I¢ Baglant: Iletkeni

- Imalatginin adi

- Uygulanan standart
- Yalitkan malzemesi
- lletkenkesiti  (mm°)
7 Net agirlik (kg)
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KIRSAL KESIM DIS AYDINLATMA ARMATURUNUN KONSOLA BACLANTI

BOYUTLARI

Lk

S

|

Konsol
Baglantisi

NOT : Bu resim armatiriin baglanacad konsolun baglants boyutlanm gostermek icindir.

Armatiir seklini belirlemez,

Konsol Baglantisi
I¢in

TS EN 40-2
Olgiiler Toleranslar
Ok | 42¢ Bk <60 ISO 64-1974’¢ gire

Lk

100 +2
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EK-1V

ARMATUR BAGLANTI ELEMANI BOYUTLARI

LA= 100 . mm

NOTLAR:
* Buresim armatiir tasarimini belirtmez.
* LA armatiir baglant: elemaninin konsol baglant: boru pargasina montajinda sahip
olmasi gereken boyutu belirtmekte olup LA=100 mm olacaktir.
* 42 mm < 04< 60 mm olacaktir. @, Sl¢iisii igten ice Olguidiir. Alict armatiir baglanti
elemam ¢apim (@,) malzeme listesinde belirtecektir.
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