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METAL MAHFAZALI KOMPAKT TiP

OG/AG TRANSFORMATOR MERKEZLERI
TEKNIK SARTNAMESI
(MMH-gaz’l1)

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname; en yiiksek sistem gerilimi 36 kV’a kadar (36 kV dahil) anma giigleri', tipleri ve
karakteristikleri EK:1’de belirtilen metal mahfazali, kompakt tip OG/AG Transformattr
Merkezlerinin tasanm, imal ve deney kosullarim kapsar.

Bu sartname kapsamindaki merkezler; metal bir mahfaza iginde tiim techizati fabrikada
montaj edilmis ve teghizatlar arasindaki baglantilar yapilmis olarak temin edilecektir.

Bu sartname kapsaminda yer alan “OG/AG Transformatdr Merkezleri” bundan béyle kisaca
“Kompakt Merkez” olarak anilacaktir.

1.2. Standartlar

Bu sartname kapsamindaki Kompakt Merkezler ve merkezde kullanilacak teghizatlar
asagidaki Tiirk Standartlarinin yiiriirlilkteki en son baskilarina uygun olarak imal ve test
edilecektir. Asagidaki tabloda yer almayan ancak teknik sartnamenin ilerleyen béliimlerinde
atifta bulunan standartlar i¢in de ayn: durum s6z konusu olacaktir.

STANDART
NUMARASI STANDART ADI
TS EN 61330 OG/AG Prefabrik Transformatdr ve Dagitim Merkezleri

TS 267 EN 60076-1 | Gli¢ Transformatorleri

TS 5248 EN 60298 Anma Gerilimi 1 kV’dan 52 kV’a kadar olan AA Metal Mahfazali
Anahtarlama ve Kumanda Tesisleri

TS 3367 EN 60439-1 | AG Anahtarlama ve Kontrol Uniteleri-Boliim 1: Tip Deneyleri
yapilmig ve tip deneyleri kismen yapilmis Gniteler

TS HD 628.81 Beyan Gerilimi 3.6/6 kV (Um:7.2 kV) dan 20.8/36 kV (Um:42
kV) a kadar olan yardime1 donanimlar i¢in deney metodlar
TS HD 629.1.81 Beyan Gerilimi 3.6/6 kV (Um:7.2 kV) dan 20.8/36 kV (Um:42

kV)’a kadar olan yardimci donanimlar i¢in deney metodlan

TS 3033 EN 60529 Mahfazalarin koruma derecelerinin siniflandirilmasi

TS 822 Galvanizli Diiz ve Gluklu Saclar

TS 914 EN ISO 1461 | Cinko kaplama (sicak daldirma ile)

TS 4313 EN ISO 2409 | Boya ve vernikler-Capraz Kesme Deneyi

TS ISO 4628-3: 2005 |Boyalar ve vernikler-Boya kaplamalarin bozulmasinin
' degerlendirilmesi. Boliim 3: Paslanma derecesinin tayini.

TS 500 Betonarme yapilarin hesap ve yapim kurallar

' Kompakt Merkezlerde kullanilacak dagitim transformatorii ve AG Pano gilgleri, ALICI tarafindan Malzeme
Listesinde belirtilecektir. Belirlenecek giigler Kompakt Merkezin anma gliclinii gegmeyecektir. g

Wﬁmlﬂgku/
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STANDART

NUMARASI STANDART ADI

TS EN 206-1 Beton- Bsliim 1: Ozellik, Performans, Imalat ve Uygunluk
TS 708 Beton Celik Cubuklar

Esdeger veya daha (stiin bagka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda Teklif Sahibi,
uygutanan standardin Ingilizce ya da Tiirkge kopyasim teklifiyle birlikte verecektir.

1.3. Yinetmelikler
Kompakt Merkezlerin tasarim ve imalinde yiirtirliikte olan;

"Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi”
"Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi"

i hitkkiimlerine uyulacakttr.

1.4. Cahsma Kosullan

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e Kompakt Merkezler, asagida belirtilen ¢alisma
kosullarinda harici kullanima uygun olacaktir.

Yiikselti 1000 metre

Ortam sicaklig1 (°C)
- Enaz ... -25
- Engok .o 40
- 24 saat ortalama ............... 35

Ortam kirliligi Diizey 111

En yiiksek glines 151nmmi 1000 W/m?

Bagil nem (%)
- Encgok .o 95
- Enaz. . 60
- Ortalama .....coccocoevvrvneeenne 80

i Yer sarsintist
- Yatay ivine ......coveeeeeneeen 05¢g
. - Diisey ivine ......cceuvevvnenne. 04¢g
OG Sistemde Notr Topraklamasi® |- Direng lizerinden toprakh
- Direkt toprakli

2. TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

2.1. Tipler

Bu sartname kapsamindaki kompakt merkezler isletilme bakimindan;

- Igeriden isletilen Tipler,

* ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir. . 5 T 'E
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- Diganidan Isletilen Tipler
olmak iizere baglica iki ana tipte olacaktir.

2.2. Diizenleme ve Bovutlar

a. Kompakt Merkezler; sekli, boyutlar ve rengi ile ¢evreye ve endiistriyel estetik Sl¢iilere
uyumlu olacaktir.

b. Kompakt Merkezlere ait tipler, tiplere ait anma degerleri, OG Hiicre tertipleri, bolimler
ve boyutlar EK:1°de yer alan tip resimlerde gosterilmektedir.

¢. Kompakt Merkez, tiim techizati montajli olarak (tank bolimii dahil) karayolu tagtmasina
uygun olacaktir. Kompakt merkezin mahfazasi iizerinde, kompakt merkezn kolaylikla
kaldirilip indirilmesine olanak saglayacak uygun nitelikte ve 6zellikte 4 adet halka, kanca
ya da uygun bagka bir donanim yer alacaktr.

d. Kompakt Merkezin Transformatér Bolimii agagidaki ozeliklere sahip olacaktir. Bunlar;

- Transformator boliimiinde ALICI’nin teknik sartnamelerine uygun yagh ya da Kuru
Tip OG/AG Dagitim Transformatérleri kullamlacaktir.

- Transformatér bélimiinde, Kompakt Merkezin anma giicline esit yagh bir
transformatériin  tim yagim alabilecek biiyiiklilkkte bir yag toplama haznesi
bulunacaktir. Yagm diger béliimlere gegmemesi ve mahfaza disina ¢ikip topraga
karismamast igin gerekli 6nlemler alinmig olacaktir.

‘ - Transformatdr ray eksenleri arasindaki acgiklik, degisik ray araliklarina sahip
¢ trafolarin  yerlestirilebilmesi i¢in ayarlanabilir olacaktir. Ray agikliklar1 trafo
gii¢lerine gore asagidaki tabloda belirtilmektedir.

Tablo:1
OG/AG DAGITIM TRANSFORMATOR GUCU RAY ACIKLIGI
50-250 kVA 520 mm.
400-630 kVA 670 mm.
800-1600 kVA 820 mm.

e.  Kompakt Merkezlerde OG Hiicrelerin sabitlenecegi zemin, kompakt merkezin anma
gliciine ve tipine bagh olarak, kompakt merkezde kullanilabilecek en fazla sayidaki OG
Hiicrenin yerlesimine uygun olacaktir. Kullanilmayan hiicrelerle ilgili olarak zemin
iizerinde yer alan agikliklar, uygun kapaklarla kapatilacaktir.

iceriden Isletilen Tiplerde, OG Hiicreler ve AG Panonun sabitlenecegi zemin {izerinde,
kompakt merkezin tank béliimiine erigsimi saglayan kapak/kapaklar bulunacaktir.

Zemin iizerinde yer alan kapak/kapaklar, olabilecek bir i¢ ark arizasi sirasinda meydana
gelebilecek basinca dayanikli olacaktir.

‘. f. Temel gorevini de gorecek tank boliimii; prefabrik olarak kaliplama yqnteml ile

betonarme yapilacaktir. Imalatta; g _
N T R N UV
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- TS EN 206-1’e uygun hazir beton kullanilacaktir.

- Beton simifi TS 500'e gore en az C 35 olacaktir.

. Betonda nitelik denetimi ve kabul kogullari TS EN 206-1 Madde 8’e uygun olacaktir.
- Beton donatisi olarak kullamlacak gelikler, TS 708’e uygun olacaktir.

Tank béliimii, metal mahfaza ile sizdirmazlik temin edilerek birlestirilecektir.

Tank® boliimiiniin yitksekligi (1), igten ige. en az 650 mm olacaktir. Tank bolimil en az
800 mm. derinlikte toprak altindan gelen 150 mm?2 kesitli, tek damarli, XLPE yahtimli,
20.8/36 (42) kV OG kablonun OG Hiicrelerine, 4x240 mm?2 kesitli 0.6/1 kV, NYY
kablonun AG Panosuna, en kiiclik kivrilma yarigap: saglanarak irtibat yapilmasina uygun

olacakur

Kompakt Merkezin tank/temel bsliimii {izerinde, kompakt merkezin hangi seviyeye kadar
topraga gomiilecegi bir baska ifade ile toprak seviyesi isaretlenmis olacaktir.

Kompakt Merkez; normal isletme, muayene, deney ve bakim islemlerinin kolay ve
giivenli bigimde yapilmasim saglayacak sekilde tasarimlanacaktir.

Buna gore;

- OG Hicrelerde ve AG Pano’da yer alan anahtarlama cihazlarinin kumandalan ile
OG-AG giris ve ¢ikis devreleri iizerindeki 6lgiimler gibi normal isletme ¢aligmalan,
kolayca yapilabilecektir.

- Biitlin kumanda ve koruma birimlerine kolayca erigilebilecektir.

Kompakt Merkeze Ait Yapisal Ozellikler

1. Mahfazanin Mekanik Zorlanmalara Kars1 Dayanimu:

Kompakt Merkezin ¢atis1 en az 2500 N/m? yiike dayamkl olacaktir.

AG Pano ve OG Hiicrelerin iizerine konulup sabitlenecegi déseme/zemin ve bu zemin
iizerindeki kapaklar en az 2500N/m? yiike dayanikli olacaktir.

Mahfaza en az 34 metre/saniyelik riizgar basincina dayanikli olacaktir.

* Havalandirma panjurlar igerden ve digaridan 20 Joule karsilik gelen bir mekanik soka (IK

10) dayanikl: olacaktir.

* Tank boliimi, tip resimlerde gosterilmektedir. Tank bétumii aym zamanda temel iglevini de gﬁreCegmden- :
bundan béyle tank/teme! bdliimii olarak ifade edilecektir.

%,( - 3‘\( ;V\A/ (/(/(
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2.3.2. Metal Mahfaza ile ilgili Ozellikler:

- Mahfazanin temel yapisi (iskeleti); en az 2 mm kalinhiginda dikey ve yatay profillerin
baglant1 elemanlar1 ile bir araya getirilmesinden olusacaktir. Duvarlar, tavan ve ara
bolmeler en az 2 mm kalinhgindaki hazir galvanizli sacdan imal edilecek ve mahfaza
iskeletine civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlan kullamlarak montaj edilecektir.
Kaynak kullanilarak yapilacak birlestirmeler kabul edilmeyecektir.

- Mahfazanin metal bélimlerini mekanik olarak birlestirmede kullanilan y6ntemler siirekli
ve iyi bir iletkenlik saglayacak ve akacak toprak ariza akimina dayanacak kapasitede
olacaktir

- Hazir galvanizli celik saclarn ¢inko kaplama agiuhg: (bir metre kare diiz sacin her iki
yiizeyine kaplanan toplam ¢inko miktarn);

e TS 822've uygun, anma degeri 381 g/m*maks.(li¢ nokta deneyi ortalamas1 275 g/m?)
yada

e IS0 4998'¢ uygun Z275 smufi (ii¢ nokta deneyi ortalamas1 275 g/m?) olacaktir.

Metal mahfazalarin ¢atisi 1s1 yalinml olacakur.

2.3.3 Koruma Derecesi:

Kompakt Merkezin, TS 3033 EN 60529'a gore;

- Mahfaza ve havalandirma panelleri IP 23D,

- Boliimler arasinda kullanilacak tel fens IP 2X

koruma derecesini saglayacaktir.

2.3.4. Su Gecirmezlik:

Kompakt Merkezin; ¢atisi, yan duvarlan ve tank bsliimiiyle tamamiyla su gegirmez olacaktir.
Cat1; yagmur ve eriyen kar sularmin ¢atida birikmemesi ve kolayca akmasi igin uygun bir
egime sahip olacaktir, Catidan akan suyun dits yan duvarlardan akmamas: igin tedbirler

alinacaktir.

Kablolarin Tank/temel Béliimiine girmesinden sonra su sizmalarina kars: gerekli sizdirmazlik
saglanacaktir. Gerekli donanimlar Kompakt Merkez ile birlikte verilecektir.

2.3.5. Mahfaza Smifi;

Kompakt Merkezin Mahfaza Simifi 10 olacaktir.

@‘"( 0o~ W A
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2.3.6. Havalandirma:

Kompakt Merkezin sogutulmas: dogal havalandirma ile olacaktir. Havalandirma panjurlary
en az 2 mm kalinhiginda sagtan imal edilecek ve daldirma galvaniz ile kaplanacaktir. Imalat
esnasinda galvanizin bozulmamas: kosulu ile hazir galvanizli sac da kullanilabilecektir.

2.3.7. Ara Biélmeler

Iceriden Isletilen Tip | Tel fens ya da genisletilmis metal

oG Hiicre ile | Transformatér ile AG Pano arasinda
Disaridan  Tsletilen | Transformator ~ Béliimii
Tip arasinda
Imalatg1 tarafindan | Imalat¢1 tarafindan belirlenecektir.
belirlenecektir.

2.4. Kapilar ve Kilit Sistemleri

2.4.1. Kapilar:

Kapilar, en az 3 (ii¢) yerden menteseli, disa dogru agilan ve kilitlenebilir olacaktir. Kapilar en
az 2 mm kalmh@inda galvanizli sagtan imal edilecek ve kap: kanatlar1 gerekli mukavemeti
saglamak ig¢in igeriden yapilacak takviyelerle kuvvetlendirilecektir. Kapilar kapali konumda
iken digaridan sokiilemeyecektir.

Kapilarda, ¢alismay1 engellemeyecek sckilde agilacak ve en az 120° agik konumda kalmasim
saglayacak, riizgar basincina dayamkli, durdurma diizenleri bulunacaktir.

Kapilarin alt kenarlan, Kompakt Merkez sahada monte edildiginde, toprak seviyesinden en az
10 cm yiiksekte kalacaktir.

Kapali konumdaki kapilar, icerden ve disaridan 20 Joule kargilik gelen bir mekanik soka (IK
10) dayanikl olacaktir.

2.4.2, Kilitler:

Kompakt Merkezin kapilarina ait tiim kilitler gomme olacak, disandan sokillemeyecek ve tek
bir anahtar ile kilitlenebilecektir.

Kilitlerde bilyal: ya da daha iistiin sistemler kullanilacak ve en az {i¢ ayn yerden kilitleme
yapilmas: saglanacaktir. Gomme Kkilitler, kilitlenmis dahi olsa igeriden anahtar kullamlmadan
bir mandal ya da benzeri basit bir diizen ile kolayca agilabilmesi saglanacaktir. Malzeme
listesinde belirtilmesi halinde kilitlerin sifresi ALICI'min istegine gore olacaktir.

Ayrnca kapilarda disandan asma kilit takilmaya uygun diizenek bulunacaktir.

Yagmur ve kar sulan ile kir ve tozun kilit diizenine (Asma kilit dahll) ulasmasml

\’?OK _‘%?\“ f\”s

engelleyecek tedbirler alinns olacaktir.
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2.5. Techizatlarin Yerlestirilmesi

a. Merkez i¢indeki ana teghizatlar (OG/AG Dagiim Transformatérii, OG Hicreler, AG
- Pano); tip resimlerde belirtildigi bigimde yerlestirilecektir.

b.  Teghizatlarin tespitinde kullanmlan hirdavat rijit ve korozyona dayamikli veya korozyona
karst korunmus malzemeden yapilmis olmali ve biitiin cihazlar aym cins malzemeyle
tespit edilebilmelidir. Bu malzemelerin sahada degistirilmesi 6zel bir alet kullanmayi
gerektirmemelidir.

¢. Techizatlarm tespit yontemi, bunlann tagima sirasinda ya da kompakt merkezin
yerlestirildigi ortamda disaridan gelen mekanik darbe ve titresimler ile isletme sirasinda
ortaya ¢ikan kuvvetlere zarar gérmeden dayanmasim saglayacakftir.

d. Dagitim Transformatdriiniin kaymasimn énleyecek gerekli 6nlemler alinacaktir,

2.6. ig Ark Davanim

Kompakt Merkez tiim yapisi (mahfaza, kapilar, havalandirma panjurlari, v.b) ile OG ya da
AG teghizatlarda meydana gelebilecek dahili arizalarin yol agabilecegi i¢ arka kars1 dayanmikh
olacaktir.

2.7. Kable Giris ve Cikislari

Kompakt Merkeze OG ve AG kablolarin giris ve ¢ikiglar, tank/temel boliimiinde yer alacak
yeterli sayida kablo rakorlan ile saglanacaktir. Tank/temel boliimiine kablo girig ve ¢ikislan
yanlardan yapilacak, kompakt merkezin tabamndan/zemininden kablo girig ve ¢ikist kabul
edilmeyecektir.

3. TECHIZATLAR

3.1. OG/AG Dagitim Transformatorii

Kompakt Merkezde kullamlacak transformatdrlerin teknik karakteristiklern TEDAS 1n ilgili
teknik sartnamelerine uygun olacaktir.

Dagitim transformatoriiniin teknik karakteristiklerini igeren Isaret Levhasi ile Klemens
Kutusu transformator iizerinde, boliimiin kapisi agildiinda rahatlikla goriilebilecek ve

ulasilabilecek bir yerde bulunacaktir.

1 3.2. OG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kumanda Tesisi (OG Hiicreler)

Kompakt Merkezterde OG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kumanda Tesisleri olarak,
TEDAS n ilgili teknik sartnamesine uygun SF 6 gazi yahtimh metal mahfazali hiicreler
(MMH-gaz) kullanilacaktir.

Mahfazalarda yer alacak en fazla OG Hicre sayisi ve bazi érnek OG Hiicre Tertipleri Tip
Resimlerde gosterilmektedir. '

Mo o e o A
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Yiik Ayuricisi+Sigorta Birlesigi Transformatér Koruma Hiicresinde kullamlacak yiitksek
J gerilim sigortalarnm secimi, TS EN 62271-105de yer alan hususlar dikkate alinarak OG
é Hiicre Imalatgis: tarafindan yapilacaktir.

3.3. AG Dagitim Panosu

Kompakt Merkezlerde; EK:1’de yer alan tip resimlerde yapilan agiklamalar gz Oniine
alinarak tasarlanmus, prensip olarak TEDAS 1 ilgili teknik sartnamesine uygun AG Panolar
kullamlacaktr.

ALICI tarafindan Malzeme Listesinde ya da Thale Dokiimanlannda belirtilmesi koguluyla
farkl yapilarda AG Panolar kullamlabilecektir.

3.4. Dahili Kablo Baglantilar

- OG/AG Dagitim Transformatériiniin OG Hiicre ve AG Pano arasindaki baglantilari, tip
resimlerde yer alan ACIKLAMALAR béliimiinde belirtilen cins, kesit ve sayida iletken
kullanilarak yapilacaktir. Baglantida kullanilacak kablolar, sabitlestirme diizenekleri
kullanilarak sabitlestirilecektir. Sabitlestirme diizeneginde kullamlacak malzemeler anti
manyetik ozellikte olacaktir. Baglantilarda kullanilacak iletkenler {izerinde, agagidaki
tabloya uygun olarak faz isaretlemeleri yapilacaktir.

Tablo:2
FAZLAR 1 NO’LUFAZ | 2NO’LUFAZ | 3NO’LUFAZ | NOTR Fazn1
(R Faz1) (S Faz1) (T Fazi)
Alfantimerik | L1 L2 L3 N
Isaretleme '
Renk ile Gri Siyah Kahverengt Ac¢ik Mavi
Isaretleme

- OG/AG Dagitim Transformatdriiniin AG terminalleri ile AG Panonun giris terminalleri,
kablo baglantilar1 vapildiktan sonra tesadiifen dokunmaya karsi uygun bir yalitim
malzemesi ya da teghizati kullamlarak yaltilacaktir. Kullanilacak teghizat, rahatlikla
sokiiliip takilabilir olacaktir.

3.5. Kablo Bashklari

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e, Kompakt Merkezde yer alan OG techizatlarda
asagida karakteristikleri verilen TEDAS"in ilgili teknik sartnamelerine uygun Aynlabilir
Kablo Bagliklar: kullamlacaktr.

Tablo:3

KULLANILDIGI YER KARAKTERISTIK

Transformatdr koruma amagli,

e Yiik Aymcisi+Sigorta Birlesigi Hiicresinde, | 250 Amper, Ekranli, L Tipi.

o Kaesicili Hiicrede
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OG/AG Dagitim Trafosunun OG Buging 250 Amper, Ekranli, L Tipi veya Diiz
baglantisinda, Tip.
¢ Yiik Ayincili Girig-Cikis Hiicresinde, 630 Amper, Ekranli, T Tipi
e Kesicili Giris-Cikis Hiicresinde,
; e Kablo Baglanti Hiicresinde, = 250 Amper, Ekranh, L veya T
' Tipi,
. 630 Amper, Ekranh, L veya T
Tipi,
NOT: Anma akim degeri, ALICI
tarafindan Malzeme Listesinde
belirtilecektir.

3.6. Toprakiama

3.6.1. Koruma Topraklamasi:

Kompakt Merkezlere ait betonarme mahfazanin ¢elik donatilan, kapilar, merkezde
kullanilacak tiim techizatin Topraklama Terminalleri, kablolarin metal siperleri ve
toprakianmas1 gereken diger biitiin metal pargalar, mahfaza iginde kolayca gorillen ve
erisilebilen bir yerde tesis edilecek “Potansiyel Dengeleme Barasi”na baglanacaktir.
Baglant1 iletkenlerinin ve Potansiyel Dengeleme Barasinin cins ve kesitleri en az EK: 2°de
belirtildigi gibi olacaktir.

i Potansivel Dengeleme Barasinin dis topraklama sistemine baglantisi, sahada ALICI
tarafindan yapilacaktir.

3.6.2. isletme Topraklamas:

Isletme Topraklamasi, ALICI tarafindan yapilacaktir.

3.7. ig Avdinlatma

Kompakt Merkezin boliimleri igeriden ayr ayri aydinlatilacak ve Aydinlik Diizeyi Ortalamasi
250 lux’ten az olmayacaktir. Aydinlatma tesisinde en az 1.5 mm? kesitte, ¢ok telli, 750 V
sinifinda termoplastik valitkanl, 11 ve aleve dayamkh bakir iletkenli kablolar kullanilacaktir.
Aydinlatmada kullanilacak armatiirler akiilii olacak ve AA kesildiginde kendi akiisiinden en
az 2 saat beslenebilecektir. (44 kesildiginde, ilgili armatiire ait anahtar kapalt pozisyonda
olmadig siirece lamba yanmayacaktir.)

3.8 Akii Redresir Grubu (Malzeme Listesinde istenmesi halinde)

i Kompakt Merkezde; merkezin “Dogru Akim (DA)” yiikiine siirekli baglh duracak, sabit

' gerilimli, otomatik regiilasyonlu, akim smirlayici tipte yari iletkenli “Redresor” ile bu redresor
tarafindan sarj edilen ve redresére siirekli bagli kalacak bakimsiz kuru tip “Akiimiilatdtler™
bulunacaktir. Bu gruba bundan béyle kisaca “Akii-Redresér Grubu” denilecektir.
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AA kesildiginde; Ariza Gosterge Lambalari, OG Hiicrelerinde bulunan Yay Kurma Motorlar,
Roleler ve Sinyal Lamba Kutusu bu grupta yer alan “Akiimiilatér” den beslenecektir.

Aktimiilatdr; Arniza Gosterge Lambalan yanarken en az 4 saat siireyle besleme yapabilecek
kapasitede olacaktir.

Akii-Redresér Grubunun anma c¢ikis gerilimi, ALICI tarafindan Malzeme Listesinde
belirtilecektir.

3.9. Koruma-Kontrol ve Sinyal Sistemi

Kompakt Merkezin Koruma-Kontrol ve Sinyal Sistemi Imalat¢i tarafindan yapilacaktir.
Bununia ilgili elektrik semalari teklif ile birlikte verilecektir.

3.9.1 OG/AG Dagitim Transformatiriine ait Korumalar:

Gerek OG/AG Dagiim Trafosuna ait zati korumalardan (Bucholz Rolesi/Hermetik Koruma
Roélesi, Cift Kontakl: Termometre, Yag Seviye Gostergesi, v.b) gerekse termik réle, v.b

i koruma ve kontrol cihazlari’dan ahinacak “ihbar” ve “agma” sinyalleri i¢in gerekli kumanda
ve ihbar diizeni tesis edilecektir.

3.9.2 Sinyal Lamba Kutusu:

Sinyal Lamba Kutusu, Madde:3.10.1’de yer alan “ihbar” ve “agma” sinyallerinin 151kl1
gostergeler ile goriilmesi ic¢in tesis edilecektir. Ariza sinyallerine ait 11kl gostergeler,
yardimer rdlelere ait kontaklarla kumanda edilecek ve Sinyal Silme Butonlan ile de
silinebilecektir.

3.10. Ariza Gosterge Diizeni (AGD)*:

Anza Gosterge Diizeni, TEDAS 1n ilgili teknik sartnamesine uygun olacaktir.

AGD’nin bir parcasi olan Anza Gosterge Lambasi, Kompakt Merkezin disina, gortilebilir bir
yere yerlestirilecektir.

4. iISARET PLAKALARI VE UYARI LEVHALARI

i a. Kompakt Merkezin kapilarinin disinda;

- Yiirtirliikteki Giivenlik ve Saghk Isaretleri Yonetmeligine uygun “Elektrik Tehlikesi”
oldugunu belirten uyar1 levhalari,

- Imalat(;mlr_l adi, imalat yih, seri numarasi, Kompakt Merkezin Azma Giicli, Tipi
(Iceriden Isletilen Tip/Disanidan Isletilen Tip), Alictmin Siparis Numarast (varsa),
ALICI’'min Malzeme Kod Numarasim (varsa) igeren Igaret Plakasi,

4 Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikce Anza Gosterge Diizeni, bir fiderde (giris ya da ¢ikig) tesis -
edilecektir. S
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bulunacaktir.
b. Kompakt Merkezin i¢inde;

- OG ve AG Tek Hat ve Baglant: semast’,
- Kullanma yonergesi®

c. Kompakt Merkezde OG Hiicrelerin ve AG Panosunun bulundugu kapmin i¢ ylizeyinde
yapigtinlmg olarak, elektrik akiminin neden oldugu kazalarda yapilacak ilk yardim (Suni
solunum, kalp masaji, v.b) ile ilgili resimli ve yazili posterler bulunacaktir.

Plaka ve levhalar paslanmaya kars1 dayanikli malzemelerden yapilacak ve paslanmaz vidalar

veya perginle tutturulacaktir. Yazilar okunakli olacak, yaz ve sgekiller dis etkilerle
silinmeyecek ve solmayacaktir.

5. KOROZYONA KARSI ONLEMLER

5.1. Genel

Korozyona kars: agagidaki dnlemler alinacaktir:

- Biitiin ylizeyler olabildigince su tutmaz sekilde diizenlenecektir.

- Metal bélumler korozyona dayamkli malzemeden yapilacak ve yiizeyleri korozyonu en
aza indirecek gekilde iglenecektir.

- Imalatta kullamlacak malzeme galvanik korozyona yol agmayacak sekilde segilecek ve
diizenlenecektir.

- Korozyondan korunacak yiizeyler diizgiin, hasarsiz, temiz ve kaplamanin Omrin{i
etkileyecek yabanci maddelerden arinnmug olacaktar.

- Prefabrik binanin yapiminda ve montajinda kullanilacak tiim civata, somun, pul, rondela
gibi parcalar paslanmaz ¢elik ya da galvaniz kapli ¢elik malzemeden olacaktir.

5.2. Boyama

Kompakt Merkezin metal dig yiizeyleri, kapilari, boyal olarak temin edilecektir. Boyamada
metal pargalarin elektriksel siirekliligi kesilmeyecektir. Boya rengi ve boyaria ile ilgilt bazi
hususlar asagida verilmektedir.

a. Boya rengi, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, RAL 7032 renk kodunda, kalinlig
ise astar ile birlikte en az 65 + 15 mikron olacaktir.

b. Boya kalinlif1 rastgele secilmis ii¢ noktada "boya kontrol aygiti” ile o&lglilecektir.
Ortalama kalinlik yukarida belirtilen degerler arasinda olacaktir.

* “Koruyucu bir tabaka ile kaplanms olarak kapak i¢ yiiziinde yer alacak bir cep i¢ine konacaktst. -
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¢. Boya tabakasimn kaynagmast rastgele segilen iki noktada TS 4313 EN ISO 2409'a uygun
olarak bant yapisirma yontemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu, bu standartta yer
alan stmf-1'den daha k&t olmamahdir.

d. Mahfazann boyast; kullamlan boya tipi, boyama teknii gibi imalatgidan kaynaklanacak
i hatalara kars1 en az 3 (y1l) garantili olacakftir.

Imalat¢1 uygulayacags boyama yontemini, boyammn cinsini, nitelifini, rengini ve kaplama
kalinliini teklifinde ayrintili olarak belirtecektir.

3.3. Galvanizleme

Mahfazanin yapiminda kullanilacak hazir galvanizli gelik saclar TS 822 veya ISO 4998°¢
uygun olacaktir. Hazir galvanizli gelik saclarin ginko kaplama agirhg (bir metre kare diiz
sacin her iki yiizeyine kaplanan toplam ¢inko miktar1);

- TS 822’ye gore, anma degeri 381g/m*.maks. (ii¢ nokta deneyi ortalamasi 275g/m?) va
da,

- ISO 4998’¢ gore ii¢ nokta deneyi ortalamast 275 g/m? (Z 275 smifi) olacaktr.

Hazir galvanizli ¢elik saclarin disindaki diger galvaniz islemleri ve galvanize edilmis ylizeyler
tizerindeki deneyler, sicak daldirma galvaniz konusundaki TS 914 EN ISO 1461 standardna
uygun olarak yapilacaktir. Aksi belirtilmedikge galvaniz kaplama kalinhklan TS 914 EN ISO
1461 Cizelge-1'e uygun olacaktir.

Boyanamayan ve sicak galvaniz yapilamayan kiigilkk pargalar, harici tiplerde paslanmaz
celikten, dahili tiplerde ise elektro galvaniz yapilacak veya paslanmaz gelikten olacaktir.
Elektro galvaniz kalinlig1 12 mikrondan az olmayacak ve galvanizlemeden sonra uygun bir
metotla pasifleme islemi yapilacaktir.

6. SAHADA MONTAJ

Kompakt Merkezin isletmeye alinmasi 6nemli bir insaat isi gerektirmemelidir. ALICI'nin
sahada yapacag isler agagidakilerle sinirh olacaktir:

- Kaz ve tesviye betonunun yapilmasi,

- Topraklama sisteminin yapilmasi, Potansiyel Dengeleme Barasimin dig topraklama
sistemine baglanmasi,

- Zeminin dzelliklerine gére temel ¢ukurunun kum ya da hafif betonla drttilmesi, (Temel
gukuruna beton dokiilmesi halinde betonun beton ile temasim énlemek i¢in temel betonu
tizeri kum ile Grtiilecektir.)

- Dus elektrik baglantilarinin yapilmas,

- Mahfaza etrafina parke, ¢im, v.b. yapilmasi, (Gerekmesi halinde)

B A L ] AL
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7. YEDEK MALZEMELER

Yiik Ayiricisi+Sigorta Birlesigi Transformatér Koruma Hiicresi bulunan her bir Kompakt
Merkez ile birlikte 3 (ii¢) adet OG sigortas: yedek olarak verilecektir.

Teghizatlarla ilgili teknik sartnamelerde belirtilen yedek malzemeler ayrica istenmeyecektir.
8. DENEYLER

8.1. Tip Deneyleri

Kompakt merkezlere uygulanacak tip deneyleri asagida belirtilmisgtir:

a. Ismma (Sicakhik Artis1) Deneyi,

Ismma deneyi, TS EN 61330/ EN 61330 da belirtildigi gibi yapilacaktir. Isinma Deneyi

sirasinda; 33/0.4 kV gerilim seviyesinde Kompakt Merkezin anma giicline esit OG/AG

Dagitim Trafosu ve AG Pano kullanilacaktir,

Deney sonuglari;

- Kompakt merkezin havalandirma ile ilgili zelliklerinin (havalandirma agikliklar,
havalandirma panjur ozellikleri gibi) deney yapilan kompakt merkez ile
karsilagtirldiginda daha olumsuz bir durum gostermemesi halinde, aym tipte diger
anma gliciindeki kompakt merkezler igin de,

- Dabha alt gerilim seviyelerindeki kompakt merkezler igin de,

gecerli kabul edilecektir.

b. Mekanik Deneyler,
- Cat: yiikleri, (Hesapla dogrulanir.)
- Doseme ve kapak yiikleri, (Hesapla dogrulanir.)

- Riizgar basine1, (Hesapla dogrulanir. )

- Mekanik darbeye dayaniklilifin dogrulanmasi deneyi, (TS EN 61330 no’lu
standardin EK-C’sine gore yapilir ve degerlendirilir.)

c. I¢ Ark Deneyi,

I¢ Ark Deneyi; EN 61330'de tarif edildigi sekilde Yaklasim Derecesi “A” ve Yaklagim

< Derecesi “B” ye gore hiicrenin Tank Béliimiinde 1 (bir) saniye stireli 16 kA i¢ ark anzast
meydana getirilerek yapilacaktir, Deney sonuglari ilgili standartta belirtilen kriterlerin
tamamin saglamalidir.

o U A
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Bir Kompakt Merkezde yapilacak I¢ Ark Deneyine ait sonuglar;

- I¢ Ark Deney Akimu ve siiresi ayn1 ya da daha diigiik olmast,

- OG anahtarlama teghizatinda olusacak bir i¢ ark arizasinda anahtarlama
techizatindan disan atilacak sicak gazin kompakt merkez iginde aym sekilde
dagitilmasi ve yonlendirilmesi,

- Kompakt merkezin i¢ hacminin esit ya da daha biiyiik olmasi,

- Havalandirma panjur alaninin ayn: ya da daha fazla olmast,

- Zeminde yer alacak kapaklarin ayni tarzda sabitlenmesi,

kosuluyla, diger anma gii¢ ve tipteki Kompakt Merkezler igin de gegerli kabul edilecektir.

Topraklama Devreleri igin Kisa Siireli ve Tepe Dayanin Akimi Deneyleri:

TS EN 61330, Madde 6.3’e gore yapilacaktir. Deney akumi ve siiresi agagidaki tablolara

gore olacaktir.

Anma Giicii 1000 kVA olan Kompakt Merkezlerde

AG Tesisleri ile Potansiyel
Dengeleme Barasi
arasindaki topraklama
devresinin kontrolii igin.

24 kA-etken, 1 saniye

Nétrii Direkt Toprakl:
Sistemler igin

Notrii Direnc lizerinden
Toprakli Sistemler i¢in

OG Tesisleri ile Potansiyel
Dengeleme Barasi
arasindaki topraklama
devresinin deneyinde

16 kA-ctken, 1 saniye

6 kA-etken, 1 saniye

Koruma Derecesinin Denetlenmesi,

Bu deney IEC 60529'a gore yapilacak ve Kompakt Merkezin 2.3.3. Koruma Derecest

maddesindeki koruma derecesini sagladig: denetlenecektir.

Galvaniz Kalinligimin Olgiilmesi,

Imalatta kullamlan hazir galvanizli ¢elik saclann kaplama kalinligi TS 822'e gore, sicak
daldirma galvanizli difer malzemenin kaplama kalinhg TS 914 EN ISO 1461°¢ gore

Olgiilecektir.

Metal Yiizeyler Uzerindeki Boya Kaplamasiyla Ilgili Deneyler

- Boya Kalmliimn Olgiilmesi: Boya kalinh,

maddesinde belirtildigi

-

gibi dlciilecektir.

/Y 14
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- Yapigsma Deneyi: Deney TS 4313 EN ISO 2409°a gore yapilacaktur.
h. Betonda Nitelik Deneyi, (Tank/temel bsliimii i¢in TS EN 206-1"e gore)
8.2. Rutin Deneyler
a. Yardimci Devrelerde Dielektrik Deneyleri,
b. Fonksiyon Deneyleri:

Bu kapsamda yapilacak kontroller ve muayeneler en az agagidakileri kapsayacaktir.
Bunlar;

- Anahtarlama tesisi ve kumanda tesisinin (OG Hiicreler)’in elle, g6zle muayenesi,
- OG/AG Dagitim Transformatériiniin elle, gtzle muayenesi,
- AG Panonun elle-gdzle muayenesi,
- Kompakt Merkezin kapilarinin ve kilit sistemlerinin ¢aligmasi,
- YG ve AG baglantilarinda tesadiifen dokunmaya kars1 alinan tedbirlerin kontrolii,
- Topraklama baglantilarinin kontrolii,

¢. lletken baglantilarinin ve koruma-kontrol sisteminin dogrulugunun kontrolii,

9, PROTOTIP iIMALAT VE ONAYI

ALICI tarafindan “prototip imalat” istenmesi halinde Yiiklenici, Kompakt Merkezin seri
imalatina baslamadan 6nce imal edecedi t (bir) adet prototipi, techizat ve malzemeleri monte
edilmis durumda ALICI temsilcilerinin inceleme ve onaymna sunacaktir. Onay verildikten
sonra seri imalata gegilecektir. Teklif Sahipleri, Teslimat Programinda aksi belirtiimedikce
ihale belgelerinde yer alan Teslimat Programinin, prototipin onay siiresini de kapsadigim géz
Oniine alacaklardir.

Imalatgimin kusurundan dolay1, prototipin onaylanmamasindan dogan gecikmeler, imalatginin
siire uzatinm talebine neden olugturmayacaktir.

10. KABUL DENEYLERI VE KURALLARI

10.1. Numune Alma ve Kabul Deneyleri

10.1.1. Numune Alma:

Kabul deneyleri, kabul kapsaminda yer alan tiim kompakt merkezlerde yapilacaktir.
(Sozlesmede yapilacagi belirtilen tip deneyleri, tipi temsil eden sadece bir adet numune
lizerinde yapilacaktir.) '
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10.1.2. Kabul Deneyleri:

- Sozlesmede yapllacaél belirtilen Tip Deneyleri,

- BOLUM-I, 8.2 maddesinde belirtilen Rutin Deneyler,

- Elle ve gizle muayene, boyut kontrolii.

Kompakt Merkez icinde kullanilacak malzemelerin kabul deneyleri ilgili teknik sartnamelerde
belirtilmis kurallara goére yapilacaktir. S6z konusu malzemelerin kabul deneylerinden &nce

ALICI'ya bilgi verilecek ALICI gerek goriirse temsilcilerinin bu deneylere katilmasim
saglayacaktir.

10.2. Kabul Kriterl_eri

a. Biitiin tip deneylerinden olumlu sonug¢ alinmig olacaktir. Tip deneylerinin olumsuz
sonuc¢lanmasi halinde, ALICI, Kompakt Merkezin ¢alisma giivenilirliginin kaybolacagi
kamsina vamrsa siparisteki aym tip ve Ozellikteki biitiin birimleri reddedebilecektir.
ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak tizere, Imalat¢inin makul bir siire i¢inde
Kompakt Merkezin tasarnminda degigiklik yapma ve gartnamede belirtilen biitiin tip
deneylerini, giderleri Imalatg1/Yiikleniciye ait olmak lizere, tekrar etme istegini kabul
edebilir.

b. Biitiin Rutin Deneylerden olumlu sonug¢ alinmg olacaktir. Rutin Deneylerden olumlu
sonug¢ alinamayan birimler red edilecektir.

\J oo e M
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BOLUM-I1

1. TEKLIFLE BIiRLIKTE VERILECEK BELGELER

a.  Teklif Sahipleri, Ihale Dosyasinda aksi belirtilmedikge, teklif ettikleri her kalem (tip)
Kompakt Merkez igin agagidaki belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

¢ - Imalatg1 firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi,

- Tip deneyi raporlar, (Deneyler, bagimsiz laboratuarlarda ya da TEDAS/TSE
¢clemanlar: g6ézetiminde yapilmis olmalidir.)

- QGarantili Ozellikler Listesi, (Teklif Sahipleri, teklif ettikleri her kalem i¢in gartname
ckindeki Bilgi Formunu ve Garantili Ozellikler Listesini dolduracak ve
imzalayacaklardir Bu listelerde verilen bilgiler baglayici olacaktir.)

b.  Teklif Sahipleri, lhale Dosyasinda aksi belirtilmedik¢e, Kompakt Merkezde
kullanilacak SF 6 gazi yahtimli OG Metal Mahfazah Hiicreler (MMH-gaz), OG/AG
Dagitim Trafosu, AG Pano ve Ayrilabilir Kablo Bashklan icin asagidaki belgeleri
teklifleriyle birlikte verecektir.

- Imalat¢1 firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi, ISO 14000 Cevre
Yonetim Sistemi Belgesi (Teghizat ile ilgili teknik gsartnamede istenmesi halinde)

- Tip deneyi raporlan, (Deneyler, bagimsiz laboratuarlarda ya da TEDAS/TSE
elemanlan gdzetiminde yapilmig olmalidir.)

- TS Uygunluk Belgesi, (Zorunlu standart kapsaminda olan techizat i¢in)

- Referans listesi,

- Katalog,

- Garantili Ozellikter Listesi (Her malzeme i¢in ayr ayn doldurulacaktir.)
¢c. Aynca Kompakt Merkeze ait;

- Tek hat semasi, (AG ve OG ayr ayr)

- Koruma, kontrol ve sinyal sistemine ait elektrik semalar,

- Dahili ve harici kablo baglantilarinda En Kiictik Kivrilma Yarigapin saglandigin
gdsteren resimler,

- Kompakt Merkez ve bolimlerinin boyutlarini, techizatlarin yerlestirilmesini,
havalandirma panellerinin konumu ve kesitleri, vb hususlarn iceren resimler,

- Kompakt Merkezin en bilyiik tasima boyutlan ve tagima agirliklari, f -
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- Tasima, depolama, montaj ve isletmeye alma talimatlar,

- I¢ arka karsi alinmis dnlemler,

- Kullanilacak Anza Gisterge Diizeni ile ilgili katalog,

- Beton mahfazammn disi ile kapt ve havalandirma panjurlarmm boyama ydntemi,

- Referans listesi,

- Katalog,
Yukarida “a” ve “b” maddelerinde istenen belgelerden hangilerinin, teklifle birlikte ya da ilk
parti teslimata kadar verilebilecegi ALICI tarafindan ihale dokiimanlarinda belirtilecektir.
ALICI tarafindan bu konuda herhangi bir sey belirtilmemesi halinde; istenen belgelerin
teklifle birlikte verilmesinin gerekli oldugu anlagsilacak, teklifle birlikte ya da tekrar
jstenmesine ragmen yine de verilmemesi halinde ilgili teklif red edilecektir. “c” grubunda yer
alan bilgiler bilgi amaghdir. Teklifle birlikte verilmemesi halinde ALICI tarafindan tekrar

istenecektir. Buna ragmen yine de verilmemesi halinde, ALICIL,bu sebeple teklifi red
edebilecektir.

2. ONAY iCiN VERILECEK BELGELER

Yiiklenici, Sozlesmede belirtilen siire igerisinde asagida belirtilen belge ve resimleri onay
icin ginderecektir:

- Kompakt Merkezin tek hat gemasi,
- Koruma, kontrol ve sinyal sistemine ait elektrik semalari,

- Resimler, (Kompakt Merkez ve bolimlerinin boyutlan, techizatin yerlestirilmesi,
havalandirma panellerinin konumu ve kesitleri, vb)

- Kompakt Merkezin en biiyiik tagima boyutlan ve tagima agirliklari,

- Isaret ve Uyan Levhalan.

3. TEKLiF FIYATLARI

Teklif fiyatlar, teklif verme kogullanna uygun olarak verilecektir. Teklif birim fiyatlar;

- Igindeki tiim teghizatla birlikte komple Kompakt Merkezi, (Kompakt Merkeze giren ve
¢ikan OG Kablolarmm OG Hiicrelere (MMH-gaz) baglantisi i¢in gerekli ekranli, T tipi
Ayrilabilir Kablo Bagliklari da dahil)

- Kabul deneylerini’

7 Teklif Fiyatlarina dahil olan tip deneyleri, ihaleye ¢ikihirken ALICI tarafindan ihale dokﬁmanlarln_da.bélirtilen_ .
tip deneyleri olacakir. o
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- Yedek Malzemeleri, (BOLUM:1, Madde 7°de belirtilen) igerecektir.

Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde Teklif Sahipleri;

Teknik Sartnamede yer alan tip deneylerinin her birinin birim fiyatlarini, (tasima, sigorta
vb. tiim giderler dahil)

Malzeme Listesinde istenen difer yedek malzemelerin birim fiyatlanm ayri olarak
vereceklerdir.

4. KABUL DENEYLERINE ILISKIN GENEL KURALLAR

a.  Yiiklenici; Stézlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adim, yapilacagi yeri ve
baglama tarihi gibi bilgileri igeren bir Deney Prograrmm, yurtdisinda yapilacak deneyler
i¢cin en az 20 (yirmi) giin, yurtiginde yapilacak deneyler igin ise en az 7 (yedi) giin
dncesinden ALICI’ya bildirecektir.

b.  Kabul Deneyleri ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gézetiminde yapilacaktir. Sézlesmede
aksi belirtilmedikge Kabul Deneylerinin Imalatg1 tesislerinde yapilmasi esastir. Kabul
deneyleri kapsaminda yer alan ancak Imalatgi tesislerinde yapilamayan deneyler,
ALICI'min uygun gtrecedi baska bir yerde de yapilabilecektir. Tip deaeyleri ile ilgili
uygulama madde 4.c’ye gore yapilacaktir.

¢. Kabul deneyleri kapsaminda yapilmasi dngoriilen tip deneyleri, akredite edilmis bir
laboratuarda ya da ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gozetiminde akredite olmamis bagka
bir laboratuarda da yapilabilecektir.

Tip deneylerine ait basarili deney raporlari ALICI’ya sunulmadan, diger kabul
deneylerine baglanamayacaktir. Tip deneylerinin akredite bir laboratuarda yapilmasi
halinde ALICI temsilcisi/temsilcilerinin bulunmasi zorunlu degildir.

d. ALICI, Yiikleniciye zamaninda haber vererek deneylerde bulunamayacagini bildirebilir,
Bu durumda, Yiikienici Imalatg1 ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuglarim ALICI’ya
bildirecektir. Yiiklenici ve Imalat¢1 tarafindan birlikte hazirlanan ve imzalanan Deney
Raporlar, incelenmesi ve onaylanmasi igin 2 (iki) takim olarak ALICI'ya
gonderilecektir. Deney raporlarinin onaylanmasi durumunda, ALICI tarafindan sevkiyat
icin Sevk Emri verilecek, onaylh 1(bir) takim Deney Raporu Yikleniciye geri
gonderilecektir.

e. ALICTI'dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamama,
deney sonuglan hakkinda karar verememe, v.b) hari¢c olmak tizere, kabul deneylerinin
tamamlanamamasi nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler igin YUKLENICI ye siire
uzatim verilmeyecektir.

f.  Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar YUKLENICI’ye hi¢bir 6deme yapilmayacaktir.
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g. Deney raporlarinda; deneye alinan numune(ler)in seri numaralan ve karakteristikleri ile
deney sonuglarmim uygunlugu ya da uygunsuzlugu agikea belirtilecek ve karsiikli olarak
imza edilecektir. Deney sonuglan ile varsa sozlesmede belirtilen diger hususlarin da
uygun olmas: halinde Alic1 temsilcisi/temsilcileri, ilgili malzeme partisinin sevkine izin
vereceklerdir.

h. Alic1 temsilcisi/temsilcileri deney sonuglart hakkinda karar veremiyorsa, karar1 Genel
Miidiirliige birakabilir.

5. KABUL DENEYLERI DISINDAKI iINCELEME VE DENEYLER

i. Malzemelerin yiiklenmeden énce ALICI 'mn temsilcisi/temsilcileri tarafindan incelenmis,
deneyden gegirilmis ve kabul edilmis olmalari, ALICI’nin malzemenin son teslim yerinde
yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkimi kisitlamaz ya da yok
etmez.

ii. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak fizere tip deneylerinin, ya da rutin deneylerin
tiimiiniin ya da bir boliimiiniin Imalatg1 tesislerinde ya da yurti¢inde ya da yurtdisinda
akredite yada uygun gdrecegi bir laboratuarda sdzlesme siiresi igerisinde
tekrarlanmasina karar verebilir. .

Numune/numuneler, ALICI temsilcileri tarafindan secilecek ve karsilikli olarak
miihiirlenecektir. Yaptlacak deneylerin sonucunun olumlu g¢ikmasi durumunda, tiim
masraflar ALICI tarafindan 6denecektir.

Deney sonuglarimin olumsuz gikmasi halinde tiim deney masraflan Yiiklenici tarafindan
Odenecektir. ALICI, karar tamamen kendisine ait olmak {izere, makul bir stire iginde ve
her tiirlii masraflar Yiikleniciye ait olmak {lizere, Kompakt Merkezin ilgili tip ve rutin
deneyleri yapilarak uygun olanlar ile degistirilmesine ya da sdzlegmenin tek tarafli olarak
iptaline karar verebilir.

6. TASIMA

Kompakt Merkez tiim techizati monte edilmis olarak monoblok bigimde tagmacaktir.
Kompakt Merkez ve i¢inde bulunan techizatin her tiirlii yiikleme, tasima, indirme ve uzun
stireli depolama sirasinda kargilagabilecegt mekanik darbe ve titresim gibi etkilerden zarar

gdrmemesi i¢in gerekli tedbirler alinmis olacaktir.

Tasima sirasinda oynayabilen ya da yerinden ¢ikabilen boliimler giivenilir bigimde tespit
edilecektir.

ALICI tarafindan talep edilmesi halinde,! Kompakt Merkez’in yiikleme ve indirmesi i¢in

gerekli diizenek (sapan, boyunduruk vb) imalatgr firma tarafindan geri iade edilmek iizere
ALICT ya génderilecektir. Bunun igin gerekli tiim masraflar imalatg: firmaya ait olacaktir.
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7. GARANTI

Yiiklenici, teslim edilen her merkezi ve igindeki techizati teslim tarihinden baslayarak 24 ay
siire ile malzeme, iscilik ve tasarim hatalarina karg: garanti edecektir.

Merkez ve techizatin, garanti siiresi iginde kusurlu bulunmas: veya imalat hatalari nedeniyle
hasarlanmast halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin olmamasi durumunda, bunlarin
demontaj1, yerinden imalat1 tesislerine taginmasi, tamiri, tamir sonrast ALICI'nin bildirecegi
yere taginmasi ve gerektiginde montaji Yiiklenici tarafindan higbir bedel taiep edilmeksizin
yapilacaktir. Yiiklenici, kusurlu malzemeyi Imalate1 tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen
15 giin i¢inde, tamir edilen malzemeyi ise Alici'min gosterecegi yere deneylerin bitimini
izleyen 15 giin iginde tagiyacaktir.

Yiiklenici tagima islerini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildig halde malzeme
kusurlanm gidermezse, Alici, giderleri Yiikleniciye ait olmak tizere, kusuru gidermek igin
gerekli islemleri yapacaktir. Bu durumda Alici, s6z konusu giderleri, Yiiklenicinin varsa hak
edislerinden ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukandaki garanti kosullarina
uyacaktir.

Garanti siiresinin bitiminden sonra, Yiiklenici, giderleri ALICI'ya ait olmak {izere, merkezde
kullanilan malzemelerin yedeklerini temin etmeyi ve ayrica ALICI mn istegi halinde merkezi
ve i¢inde kullamlan malzemelerin tamir ve bakimlarim yapmayi teslim tarihinden itibaren 10
(on) yil siire ile garanti edecektir.

Merkezin tiim yiizey kaplamalari normal kullanma sartlarinda (gizilme, ¢arpma vs. nedeniyle
bozulmalar haric) teslim alindig: tarihten itibaren 3 (iig) yil stire ile garanti edilecektir.

24 (yirmidort) aylik garanti siiresinin sonunda, kesin teminat iade edilmeden, Yiklenici,

merkezin yiizey kaplamalari, yedek par¢a temini ve tamir-bakim konusunda yukarida
belirtilen yiikiimliilitklerini yerine getirecegine iliskin bir taahhiitnameyi ALICI’ya verecektir.

> B N E LV
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TiP RESIMLER

TEKNIK SARTNAME NO: TEDAS-MYD/95-03.C EK-1A
. «—8 o < 2] [+]
i
] ] KOMPAKT MERKEZIN
] ANMA GUCU
1000 kVA.
06 o AG Kompakt Merkezde kullanilacak
o P En bilyik trafo glicll 1000 kVA.
o o " En biiyik AG Pano gucli_| 1000 KVA.
c O N d En yiksek sistem gerilimi__{36 kV.
R © 0 _
£ TiPI Digandan Igletilen Tip
O o
ORNEK OG HUCRE TERTIBI
m 2YAHISYA
m 2YA+2SYA
Ve » 2YA+ Ke+1SYA
Kompakt Merkezin tavam -
OG HUCRE |Enfazla 4 adet
A AG SAYISI
MMH- P .
qaz A h MINIMUM BOYUTLAR (mm)
N
j o a 1200
: b 1700
c 550
d 2300
h 2450
Taban Dégemesi i 650
NOT: Olgiiler igten igedir.
ACIKLAMALAR
1. Kompakt merkezin; digtan diga genigligi 2550 mm.yi, uzunizgu 3800 mm."yi, yiksekligi ise 3400 mm.yi gecmeyecektir.
{Cat cikintilar harig)
2. Teghizatlar (AG Pano, OG/AG Dagritrm Transformatdni, OG Hilcre, Akl Redrestr Grubu, v.b) toprak seviyesinin aitina
yerlestirimeyecektir.
3. Dagitim Transformatdril ile Transformatér Koruma Hilcresi arasindaki irtibat, en kiiglik kivrilma yarigapi sagianarak;
» Yik Ayiricisi+Sigorta Biresigi Transformatsr Koruma Hiicresi kullanimasi halinde 50 mm? kesitli,
m Kesicili Transformatsr Koruma Hiicresi kullaniimasi halinde 95 mm? kesitli,
tek damarl, bakir iletkenli XLPE yalitiml kablolar kullanilarak yapilacaktir.
4. Dagitim Transformatdril ile AG Pano arasindaki irtibat, transformatér giciine gére, agadidaki tabloda belirtilen cins, kesit
ve sayida tek damarl, bakir iletkenli, PVG yalitimli, 0.671 kV. NYY kablo kullanilarak yapitacaktir. Notr iletken kesidi,
faz iletken kesiti ile ayni olacaktir. .
4 TRAFQ GUCU (kVA.) 250 400 630 800 1000
lletken kesiti 185 mm? 185 mm?  |185 mm? [185 mm? {185 mm®
Kablo sayisi 1 adet 2 adet 3adet |3 adet {4 adet
5. Kompakt Merkezin isinma Deneyi; 33/04 kv, 1000 kVA karakteristikte transformatér ve 1000 kVA AG Pano kullaniarak yapilacaktir.
8. Balum kapilarinin boyutlari; ilgili balimde yer alacak ve en biyik dlgleri agagidaki tabloda belirtilen techizatlarin kolayhkla
giris ve gikisina uygun olacaktir.
En Boy Yiikseklik
OG/AG Dagitim Trafosu 1300 mm 2100 mm 2250 mm
AG Pana 500 mm (Derinlik) 1550 mm 1850 mm
QG Hicre 1100 mm {Derinlik) 1900 mm 2250 mm

S I L O C;&_}




TiP RESIMLER
TEKNIK $ARTNAME NO: TEDAS-MYD/95-03.C EK -1B

N KOMPAKT MERKEZIN
ANMA GUCU
1000 KVA.

0G HUCRELER

O Kompakt Merkezde kullanilacak
En blyuk trafo gilch 1000 kKVA.
En biyik AG Pano glicll | 1000 KVA.
o En yoksek sistem gerilimi |36 kV.

OG+AG BOLUMU

O 00 0

TiPI Digaridan Igletilen Tip

QZ» 1

>
@

Y
S OG HUCRE TERTIBI
Kompakt Merkezin tavani ﬂ-

= 2YA+1SYA
= YA+ Ke+1SYA

AG

PAND OG HUCRE ~ |En fazla 3 adet

SAYISI

i MMH-gaz MINIMUM BOYUTLAR {mm)

i 7

Taban Dégemesi

~IF0 oo
L]
)
O
o

TANK/TEMEL BOLUMU

NOT: Glgiler igten igedir.

AGIKLAMALAR

1. Kompakt merkezin, distan diga; genigligi 2550 mm.yi, uzunlugu 4250 mm.'yi, ylkseklifji ise 3400 mm.yi gegmeyecektir. (Cati gikinhlart harig}
2. Teghizatlar (AG Pano, OG/AG Dagitim Transformattrli, OG Huicre, Akl Redresdr Grubu, v.b) toprak seviyesinin altina yertestiriimeyecektir.
3. AG Panonun besleme gikiglarinda dikey tip sigertali yllk ayincilan kullanilacaldir. Besleme gikistan sayisi 8 (sekiz) adet olacaktir.

4. OG Hucreler ile AG Pano mahfaza igine yerlegtirildiginde, her iki techizat grubunun da tinlindeki alan kargl duvara kadar bog olacaktir.
Kullanilacak AG Panonun tasariminda ilgili teknik sartnamede yer alan Sigtilere bagl kalinmayacaktir,

5. Dagitim Transformatsrll ite Transformatér Korurma Hicresi arasindaki irtibat, en klgOk kivrima yangapi saglanarak;

n YUKk Ayiricist+Sigorta Birlesigi Transformatdr Koruma Hacrest kullaniimasi halinde 50 mm? kesitli,
» Kesicili Transformatr Koruma Hocresi kullaniimasi halinde 85 mm? kesitli,

tek damarh, bakir iletkenli XLPE yalitimli kabiolar kullanilarak yapilacaictir.
8. Dagitim Transformatéri ile AG Pano arasindaki irtibat; en kiiglk kivnima yangap) sadlanarak transformatéran glctne gére agagjidaki tabloda

Belirtilen kesitte ve sayida tek damarl, bakr iletkendi PVC yalitimb 0.6/1 kV. NYY kablo kullanidarak yapilacaktir. N&tr iletken kesiti ile faz iletken
kesiti ayr olacaktir.

TRAFO GUCU 250 kVA. 400 kVA. 630 kVA. 800 kVA. 1000 kVA.

iletken kesiti 185 mm? 185 mm? 185 mm® 185 mm® 185 mm?
Kablo sayisi 1 adet 2 adet 3 adet 3 adet 4 adet

7. Kompakt Merkezin Isinma Deneyi; 33/04 kV, 1000 kVA karakteristikte transformatsr ve 1000 kVA AG Panoe kullarilarak yapilacaktir.

8. Baitm kapilarinin boyutlar; ilgili btlumde yer alacak ve en buylk Siglieri agagidaki tabloda belirtilen teghizatlarin kolaylikla girig ve glklgma’uygun
olacakbir. .

En Boy Yitksekiik R [

OG/AG Dagitm Trafosu 1300 mm 2100 mm 2250 mm s :
AG Pano Imalate: firmanin tasanmina badh clacaktir.
OG Hucre 1100 mm (Derinlik) [1900 mm [2250 mm .
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EK-2

KORUMA TOPRAKLAMASI iLE ILGILI
ILETKEN KESITLERI

OG HUCRELER ILE OG KABLOLARIN METAL EKRANLARININ
POTANSIYEL DENGELEME BARASI ARASINDAKI TOPRAKLAMA
ILETKENLERININ KESITI

OG Sebekenin nitrii direng fizerinden
toprakl ise

En az 35 mm® kesitli bakir ya da esdegeri
galvanizli ¢elik

OG Sebekenin notrii direkt toprakh ise

En az 95 mm” kesitli bakir ya da esdegeri

galvanizli ¢elik

OG/AG DAGITIM TRAFOSU ILE AG PANONUN POTANSIYEL
DENGELEME BARASI ARASINDAKI TOPRAKLAMA ILETKENLERININ
KESITi

En az 120 mm" kesitli bakir ya da
esdegeri galvanizli gelik

En biiyiik anma giicii 1000 kVA olan
Kompakt Merkezlerde

POTANSIYEL DENGELEME BARASININ CIiNSI VE KESITI
En biiyiik anma giicli 1000 kVA olan En az 125 mm? kesitli, kalay ya da nikel
Kompakt Merkezlerde kaph bakir bara

En az 35 mm" kesitli bakir
va da esdegeri galvanizli
celik

Kompakt Merkezin metal mahfazast, metal kapilar,
havalandirma panjurlari, tel fens, trafo raylari,
mahfazanin ¢elik donatilan ile Potansiyel Dengeleme
Barasi arasindaki topraklama iletkenin kesiti

NOT: Yukarda belirtilmeyen ancak Kompakt Merkezde yer alacak diger techizatlarnn
Potansivel Dengeleme Barasmna irtibatinda kullamilacak topraklama iletkenin kesiti
Topraklamalar Yonetmeligine uygun olarak imalatg1 tarafindan belirlenecektir.

o R S Y
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EK-3 . )
MALZEME LISTESI
Dosya NO..oviirieiriiiennee,
KALEM NO
1 |Kompakt Merkezin tipi (EK-1A, EK-1B olarak
belirtilecektir.)
2 | OG sebekenin ndtr topraklamasi
SATIN ALINACAK KOMPAKT MERKEZDE KULLANILACAK TECHIZATLARA
AIT KARAKTERISTIKLER
3 Anma giicli (kVA)
i OG/AG Dagitim Anma gerilimi (kV)
Transformatori Tipi ( Hermetik, Kuru)
4 | OG Hiicreler (MMH-gaz) OG Hiicre Tertibi 7
Hiicre tipi
(Modiiler/Kompakt)
5 Kumanda
Mekanizmasinda motor '
(EVET/HAYIR)
6 | Yardimer servis gerilimi AC (VAC, 50 Hz) |220 220
DC (VDC)
7 | OG Hiicrelere baglanacak OG 1. Fider i¢in
Kablolara ait Kesitler 2. Fider i¢in
(Transformatér Koruma 3.Fider igin
Hiicresi disinda) 4. Fider i¢in
8 | Akii-Redrestr Grubu (EVET/HAYIR)
9 | Malzeme kod numaras:
10 | Miktar (adet)
11 | Yedekler”

NOT: ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilmesinde yarar goriilen diger hususlar
Malzeme Listesine ilave edilecektir.

' “Motor “istenilecek hiicre adlan belirtilecektir.
? Teknik sartnamede yer alan ve Teklif Fiyatlarina dahil olan OG SIGORTA haricinde 1stemlacek yedek
malzemeler bu bélime yazilacaktir,
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. EK-4
£ GARANTILI OZELLIKLER LiSTESI ,
Dosya No
Kalem No
Malzeme Kod No
GARANTI EDILEN
1. GENEL
1.1 | Imalatginin ada
1.2 | Imalatginin tip isareti
1.3 | Kompakt Merkezin Anma giicii kVA
1.4 | Anma gerilimi
e OG kV
e AG Vv
1.5 |Tasima Boyutlari
e Uzunluk mm
o  (eniglik mm
e Yiikseklik mm
! 1.6. | Tasima agirhig: ton
(Tiim techizati ile birlikte) 7

2 METAL MAHFAZA
2.1. {Kalinliklar

o (ati mm

¢ Duvarlar mm

e Taban désemesi mm
2.2 |Mekanik Dayanim

e Cati kN/m”

e Duvarlar kN/m”

o Diseme kN/m”

e Havalandirma panjurlar Joule
2.3 |Koruma Derecesi

e Tel fens

¢ Havalandirma panjurlan
2.4 | Mahfaza Simifi

2,5 |Mahfazamn Bos AZirhi ton
i 2.6 | TANK/TEMEL BOLUMU ]
2.6.1 | Beton sinifi (TS 500’e gore) y
2.6.2 | Kalinliklar ’
e Cah mm
¢ Duvarlar mm
e Taban |mm
2.6.3 | Celik Donat1 (TS 708’e gore)
¢ Minimum akma dayanimi (fyk) MPa

e  Minimum kopma dayamim (fsu) MPa
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Dosya No
Kalem No
¢ Malzeme Kod No
GARANTI EDILEN
3 KAPI BOYUTLARI
{Genislikx YiikseklikxKalinlik) )
3.1 | OG Hiicre Boliimii Kapis1 (Digaridan mm ?
Isletilen Tip igin)
3.2 | AG Pano Bélimii Kapist mm
(Digaridan Isletilen Tip igin)
3.3 | OG+AG Béliim Kapis: mm
(Igeriden Isletilen Tip igin)
3.4 | Transformatdr Bolim Kapisi mm

4 |OG/AG DAGITIM
TRANSFORMATORU
4.1 |imalatg: Firma Adi
Teklif edilen Dagitim Transformatdrii icin TEDAS'in ylirlirlikte olan teknik
sartnamesi ekinde yer alan Garantili Ozellikler Listesi doldurulacaktir.

, OG HUCRELER

& 5.1 |Imalatg1 Firma Adi

OG Hiicre Tipi (Kompak/Modiiler)
OG Sigorta (Yiik Ayincisi+Sigorta Birlegigi Transformatér Koruma Hiicresi igin)
e Imalatgi firma adi
o Tip isareti

e  Anma akim

5.3 | Teklif edilen OG Hiicreler igin TEDAS in yiiriirliikte olan teknik sartnamesi ekinde
yer alan Garantili Ozellikler Listesi doldurulacaktir.

6 AG PANO

5.1 |Imalatc1 Firma Adi
Teklif edilen AG Pano i¢in TEDAS 1n yiiriirliikkte olan teknik sartnamesi ¢kinde yer
alan Garantili Ozellikler Listesi doldurulacaktir.
7 | ARIZA GOSTERGE DUZENI
7.1 | Imalat¢1 Firma Adi

Teklif edilen Arza Gésterge Diizeni i¢in TEDAS’ 1n yiiriirliikte olan teknik sartnamesi
ekinde yer alan Garantili Ozellikler Listesi doldurulacaktir.

8 |AYRILABILIR KABLO
BASLIKLARI

8.1 |Imalatg: Firma Ad

Teklif edilen AYRILABILIR KABLO BASLIKLARI igin TEDAS’ n yiiriirliikte olan
) teknik sartnamesi ekinde ver alan Garantili Ozellikler Listesi doldurulacaktir.

9 AKU-REDRESOR GRUBU (Malzeme
Listesinde istenmis ise)

9.1 |Imalatg1 Firma Adi
9.2 | Kapasitesi Amperxsa 4
at .
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